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Estimado cliente de McNICHOLS: 

Estoy agradecido por la oportunidad de 
compartir The Hole Story® con ustedes. 
Hace setenta años, mi abuelo fundó nuestra 
empresa familiar. Actualmente, nuestro 
objetivo principal sigue siendo el mismo: 
proporcionar un servicio excepcional a cada 
cliente, en todo momento.
Para poder cumplir este objetivo, seguimos 
comprometidos a proporcionarle los recursos 
más completos disponibles en el sector de 
los metales especiales. Los clientes siguen 
compartiendo que el Catálogo maestro de 
McNICHOLS®, junto con mcnichols.com, les 
ayuda a seleccionar los productos adecuados 
para sus aplicaciones.
Reconocemos que para ganarnos su 
confianza, debemos seguir adaptándonos y 
respondiendo a sus necesidades siempre 
cambiantes. Estoy seguro de que podemos 
hacerlo y, en nombre de todos los asociados 
de McNICHOLS, les pido humildemente 
que nos permitan brindarles nuestro 
servicio. Permítanos mostrarle lo 
que significa estar inspirados 
para servir, tal como lo 
dice nuestro eslogan 
Inspired to Serve®.

Scott M. McNichols
Presidente

The Hole Story®

Tras ser el único sobreviviente de una aeronave Boeing B-17 derribada durante la 
Segunda Guerra Mundial, Robert L. “Bob” McNichols se comprometió a regir su 
vida y sus negocios de acuerdo con los principios cristianos. Sostenía la idea de 
ofrecer un servicio al cliente excepcional, escuchar a sus empleados y apreciar a 
los clientes a los que tuvo el privilegio de servir.

Después de ser encontrado por un granjero, Bob fue enviado al campo de 
prisioneros de guerra Stalag Luft  I, donde permaneció hasta su liberación el 1 
de mayo de 1945. Siete años después de su liberación, Bob y su esposa, Phyllis, 
fundaron McNICHOLS CO.

Cuando Bob emprende el negocio en 1952, se enfocó en la venta de productos  
metálicos con perforaciones, (hole, en inglés), como el metal perforado y desplegado. 
Esto llevó al uso del lema “The Hole Story®”, que simboliza la filosofía de la compañía 
y de sus productos. Bob registró la marca The Hole Story® y la promocionó en el 
Catálogo maestro de McNICHOLS® en 1975. Aquí comenzó la tradición de llamar a 
los productos o equipo como “Hole Products” y “The Hole Team”.

Después de la inesperada pérdida de Bob en 1981, su hijo Gene tomó el mando. Él 
continuó con el legado de su padre haciendo crecer el negocio. En 1990, Gene presentó 
la misión “Servicio, Calidad y Desempeño”. Estas palabras encarnan el espíritu de la 
compañía, incluido su énfasis en el servicio al cliente, los altos estándares de calidad 
(avalados por nuestra certificación ISO 9001:2015) y la dedicación por el desempeño.

Actualmente McNICHOLS sigue siendo una empresa familiar con 19 sucursales 
en todo el país. La esencia y el espíritu del fundador están siempre presentes. 

La fe de Bob le dio el coraje de construir McNICHOLS sobre una base 
cristiana. “A Dios sea la gloria” era una de sus frases favoritas.

A medida que McNICHOLS continúa creciendo, la tercera generación de 
la familia McNichols, así como todos los miembros del The Hole Team, 
actúan como guardianes del legado de Bob. Ofrecer Hole Products a 
través de un Servicio, Calidad y Desempeño excepcionales... ¡Eso es 
The Hole Story®!

Robert L. McNichols 

FUNDADOR DE

McNICHOLS CO.
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¡Siempre listos para servir! 

Desde la apertura en 1952, nuestra sólida 
red de suministro, inventario y cobertura 
nacional nos han permitido brindar el 
mejor servicio al cliente. 

Seguiremos trabajando duro para 
asegurarnos de que cuente con nuestro 
apoyo incondicional.

sales@mcnichols.com

800.237.9212

mcnichols.com
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McNICHOLS tiene la selección más grande de Metal Perforado en América del Norte, 

disponible en una variedad de formas, tamaños, calibres y tipos de perforaciones. El 

Metal Perforado es una opción habitual entre diseñadores y arquitectos, ya que se 

utiliza por su versatilidad, alta relación de resistencia con peso y atractivo estético. Las 

perforaciones del producto permiten el paso de luz, aire, sonido y líquido. El producto 

es liviano y fácil de fabricar y formar. ¡McNICHOLS está listo para cortar el Metal 

Perforado a medida de manera rápida y precisa! 

USOS COMUNES

Absorción de sonido	 Filtración	 Paneles de señalización

Cerramientos	 Iluminación	 Pantalla de seguridad

Cestas	 Muebles	 Protectores

Fachadas	 Paneles de relleno	 Superficies acústicas

TERMINOLOGÍA DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS

Ancho de barra: también conocido como 
tamaño de barra es la medida del material entre 
el borde exterior de una perforación y el borde 
exterior de la perforación adyacente más cercana 
en una lámina o placa de Metal Perforado.

Centros de las perforaciones: distancia desde el 
centro de una perforación hasta el centro de la 
perforación adyacente más cercano en la 
siguiente fila contigua. 

Comba: desviación máxima del borde lateral de 
una lámina en comparación con una línea recta. 
Esta medida se toma colocando un borde recto 
en el lado cóncavo de la lámina y midiendo la 
distancia máxima entre el borde de la lámina y 
el borde recto.

Corte aleatorio: proceso de corte de láminas a 
medida sin tener en cuenta la posición de las 
perforaciones. Este tipo de corte puede dar lugar 
a un patrón incompleto entre las piezas cortadas.

Disposición de las perforaciones: las filas de 
perforaciones se disponen en centros 
escalonados de 45º o en centros alineados de  
60º en el Metal con Perforaciones Redondas.  
La Perforación Cuadrada está disponible en 
centros escalonados o alineados, mientras que la 
Perforación Hexagonal está disponible en 
disposición escalonada. Hay disposiciones 
adicionales para la Perforación Oblonga.

Márgenes: área lisa (sin perforar) a lo largo de 
los bordes de una lámina o placa. La mayoría de 
los artículos en inventario tienen márgenes 
mínimos sobre el largo y ningún margen sobre 
el ancho (las perforaciones se cortan). 

Perforado
Metal
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Metal Perforado McNICHOLS®	

TIPOS DE PERFORACIONES 

MATERIALES
Seleccione entre los siguientes tipos de material primario:

Aluminio	 Acero galvanizado	 Plástico 
Acero al carbono	 Acero inoxidable 

Los productos del inventario, por lo general, vienen con el acabado 
de fábrica, a menos que se especifique lo contrario. 

PATRÓN DE LAS PERFORACIONES
Identifique el tamaño de la perforación, el tipo de perforación 
(forma), el centro de la perforación (espaciado) y la disposición de la 
perforación (centros escalonados o centros alineados, por ejemplo, 
perforación redonda de 1/8" en centros escalonados de 3/16") 
o nombre y número de patrón de la Perforación Decorativa (por 
ejemplo, WINDSOR 1845).

MÁRGENES Y PATRONES FINALES
La mayoría de los tipos de perforaciones de metal perforado tienen 
márgenes (áreas de material lisas o sin perforar a lo largo de los 
bordes de la lámina). En el caso de las láminas de Perforación 
Redonda del inventario, el estándar son márgenes mínimos sobre la 
longitud y sin márgenes sobre el ancho: las perforaciones se hacen a 
través de los extremos de la lámina a medida que se fabrica. 

Especificación y pedido

ÁREA ABIERTA Y PERFORACIONES POR  
PULGADA CUADRADA
Es importante tener en cuenta el porcentaje de área abierta y el 
número de perforaciones por pulgada cuadrada (HPSI) en el uso del 
producto. Por ejemplo, para usar en una zona de filtración, se necesita 
calcular las áreas abiertas y las HPSI para saber el índice de flujo de 
líquido (el volumen que puede pasar a través de las perforaciones 
dentro de un período determinado). Las fórmulas comunes de 
Perforaciones Redondas son las siguientes:

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
¡McNICHOLS puede cortar el Metal Perforado a la medida que 
necesita! Solemos cortar material en una variedad de formas y a 
medida de manera rápida y precisa. ¡Los insertos para las barandas y 
otros tipos de Paneles de Relleno también son nuestra especialidad! 
Para obtener más información, consulte las páginas 8 y 29.

ACCESORIOS
Contamos con varias opciones de enmarcado, entre ellas, Ángulo, 
Barra Plana y Borde en U (barra de metal en forma de U soldada a los 
bordes de piezas de Metal Perforado). 

3/4"

La
rg

o

La
rg

o

Finished Unfinished

Length

Width Width

Length

Ancho

PATRÓN DE EXTREMO SIN 
TERMINAR (PERFORACIONES 

NO CORTADAS)

PATRÓN DE EXTREMO 
TERMINADO (PERFORACIONES 

CORTADAS)

La
rg

o

Ancho

EJEMPLO DE MARGEN  
(1" DE MÁRGENES EN EL EXTREMO, 

3/4" DE MÁRGENES LATERALES)

Ancho

1"

Metal Perforado McNICHOLS® enmarcado con bordes en U 
y esquinas tratadas con una junta de inglete estándar. 

Centros escalonados a 60º

D: diámetro	 C: centro de la perforación

CENTROS ALINEADOS

Centros 
de la 

perforación

Ancho  
de barra

Tamaño de la 
perforación 
(diámetro) 

CENTROS ESCALONADOS A 60º

Ancho  
de barra

Centros 
de la 

perforación

Tamaño de la 
perforación 
(diámetro) 60°

Redonda Cuadrada Oblonga Hexagonal Decorativa

ENMARCADOS DISPONIBLES

Ángulo de 90º Barra Plana Borde en U

4000040312

D2 x 90.69
C2

= %

Área abierta

D2 x 78.54
C2

= %

Área abierta

% de área abierta
78.54 x D2

= HPSI

HPSI

Centros alineados

HPSI

78.54 x D2
= HPSI

% de área abierta
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El Metal con Perforación Redonda de McNICHOLS® se ofrece en una amplia gama de tamaños de perforaciones para aplicaciones 
de regulación de flujo de agua, luz o aire, amplificación y absorción de audio y más.

DISPOSICIÓN DE LAS PERFORACIONES

Perf. redonda de 1/16"  
en ctro. esc. de 3/32"

Perf. redonda de 3/16"  
en ctro. esc. de 3/8"

Perf. redonda de 3/16"  
en ctro. esc. de 1/4"

Perf. redonda de 1/4"  
en ctro. esc. de 3/8"

Perf. redonda de 1/4"  
en ctro. esc. de 1/2"

Perf. redonda de 1/4"  
en ctro. alin. de 1/2"

Perf. redonda de 1/4" 
en ctro. esc. de 5/16"

Perf. redonda de 5/16" 
en ctro. esc. de 3/8"

Perf. redonda de 3/8" 
en ctro. esc. de 9/16"

Perf. redonda de 1/2" 
en ctro. esc. de 11/16"

Perf. redonda de 3/4" 
en ctro. esc. de 1"

Perf. redonda de 1" 
en ctro. esc. de 1-1/4"

CENTROS ESCALONADOS

Centros
Diámetro

60°Barra

CENTROS ALINEADOS

Centros

Diámetro
Barra

60°

LISTA DE INVENTARIO DE LÁMINAS CON PERFORACIÓN REDONDA

DIÁMETRO CENTROS CALIBRE/ESPESOR BARRA HPSI % DE ÁREA 
ABIERTA DIÁMETRO CENTROS CALIBRE/ESPESOR BARRA HPSI % DE ÁREA 

ABIERTA DIÁMETRO CENTROS CALIBRE/ESPESOR BARRA HPSI % DE ÁREA 
ABIERTA

ALEACIÓN DE ALUMINIO 3303 - H14 ACERO AL CARBONO (CONT.) ACERO INOXIDABLE, TIPO 304 (CONT.)

 0.033"  0.050" Alin. .032  0.017" 397.52 34%
 5/64"

 7/64"  Esc. 20  1/32" 95.96 46%  5/32"  3/16"  Esc. 24, 20, 18, 16  1/32" 32.86  63%

 1/16"

 3/32"  Esc. .032, .063  1/32" 130.38 40%  1/8"  Esc. 18, 16  3/64" 73.01 35%
 3/16"

 1/4"  Esc. 22, 20, 18, 16  1/16" 18.47  51%

 7/64"  Esc. .063  3/64" 97.78 30%
 3/32"

 5/32"  Esc. 24, 22, 18, 16, 14  1/16" 47.81 33%  5/16"  Esc. 16, 11  1/8" 11.95  33%

 1/8"  Esc. .032, .040  1/16" 74.97 23%  3/16"  Esc. 14  3/32" 33.32 23%
 1/4"

 5/16"  Esc. 22, 20, 18, 16  1/16" 11.82  58%

 5/64"  7/64"  Esc. .032  1/32" 95.96 46%  0.117"  0.156"  Esc. 22  0.039" 47.44 51%  3/8"  Esc. 20, 18, 16, 14, 11, 3/16"  1/8" 8.15  40%

 3/32"
 5/32"  Esc. .032, .050, .063, .080  1/16" 47.81 33%

 1/8"
 3/16"  Esc. 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 11  1/16" 32.59 40%  5/16"  7/16"  Esc. 16  1/8" 6.00  46%

 3/16"  Esc. .050  3/32" 33.32 23%  1/4"  Esc. 20, 16  1/8" 18.74 23%
 3/8"

 1/2"  Esc. 11  1/8" 4.62  51%

 0.117"  0.156"  Esc. .032  0.039" 47.44 51%  9/64"  3/16"  Esc. 18  3/64" 32.84 51%  9/16"  Esc. 16, 14, 11  3/16" 3.62  40%

 1/8"  3/16"  Esc. .032, .050, .063, .125  1/16" 32.59 40%  5/32"  3/16"  Esc. 22, 20, 18, 16  1/32" 32.86 63%  1/2"  11/16"  Esc. 16, 14, 11, 3/16", 1/4"  3/16" 2.44  48%

 5/32"  3/16"  Esc. .063  1/32" 32.86 63%

 3/16"

 1/4"  Esc. 22, 20, 18, 16, 14, 12, 11  1/16" 18.47 51%  3/4"  1"  Esc. 16, 11  1/4" 1.15  51%

 3/16"
 1/4"  Esc. .032, .050, .063, .125  1/16" 18.47 51%  5/16"  Esc. 18, 16, 11, 3/16"  1/8" 11.95 33%  1"  1-1/4"  Esc. 11  1/4" 0.74  58%

 5/16"  Esc. .063, .125  1/8" 11.95 33%  3/8"  Esc. 14  3/16" 8.33 23% ACERO INOXIDABLE, TIPO 316L

 1/4"

 5/16"  Esc. .063, .125  1/16" 11.82 58%

 1/4"

 5/16"  Esc. 20, 18, 16, 14, 12  1/16" 11.82 58%  1/16"  3/32"  Esc. 22  1/32" 130.38  40%

 3/8"  Esc. .040, .063, .125  1/8" 8.15 40%  3/8"  Esc. 20, 18, 16, 14, 12, 11, 10, 3/16", 1/4"  1/8" 8.15 40%  1/8"  3/16"  Esc. 20, 16, 14, 11  1/16" 32.59  40%

 1/2"  Esc. .250  1/4" 4.69 23%  1/2"  Esc. 16, 14, 11  1/4" 4.69 23%  5/32"  3/16"  Esc. 18  1/32" 32.86  63%

 3/8"
 1/2"  Esc. .063  1/8" 4.62 51%  1/2"  Alin. 20  1/4" 4.07 20%

 3/16"
 1/4"  Esc. 20, 16  1/16" 18.47  51%

 9/16"  Esc. .063, .125  3/16" 3.62 40%  1"  Alin. 20  3/4" 1.02 5%  3/8"  Esc. 16  3/16" 8.33  23%

 1/2"  11/16"  Esc. .063, .125, .250  3/16" 2.44 48%
 5/16"

 3/8"  Esc. 16  1/16" 8.21 63%
 1/4"

 5/16"  Esc. 16  1/16" 11.82  58%

 3/4"  1"  Esc. .063, .125  1/4" 1.15 51%  7/16"  Esc. 11  1/8" 6.00 46%  3/8"  Esc. 16, 14, 11  1/8" 8.15  40%

 1"  1-1/4"  Esc. .125  1/4" 0.74 58%
 3/8"

 1/2"  Esc. 16, 11, 1/4"  1/8" 4.62 51%  1/2"  11/16"  Esc. 16  3/16" 2.44  48%

ALEACIÓN DE ALUMINIO 5052 - H32  9/16"  Esc. 16, 12, 11, 3/16", 1/4"  3/16" 3.62 40% PREGALVANIZADO, G90

 3/16"

 1/4"  Esc. .032, .063  1/16" 18.47 51%  1/2"  11/16"  Esc. 20, 16, 14, 11, 10, 3/16", 1/4", 3/8"  3/16" 2.44 48%  1/16"  3/32"  Esc. 22  1/32" 130.38  40%

 5/16"  Esc. .063  1/8" 11.95 33%  3/4"  1"  Esc. 16, 11, 3/16", 1/4"  1/4" 1.15 51%  3/32"  3/16"  Esc. 22, 20  3/32" 33.32  23%

 3/8"  Esc. .040  3/16" 8.33 23%  1"  1-1/4"  Esc. 11, 1/4"  1/4" 0.74 58%  1/8"  3/16"  Esc. 24, 20, 18, 16  1/16" 32.59  40%

 1/4"
 5/16"  Esc. .032  1/16" 11.82 58% ACERO INOXIDABLE, TIPO 304  5/32"  3/16"  Esc. 22  1/32" 32.86  63%

 3/8"  Esc. .125  1/8" 8.15 40%  0.033"  0.055" Alin. 26  0.022" 327.37 28%  3/16"  1/4"  Esc. 20, 18, 16  1/16" 18.47  51%

 1/2"  11/16"  Esc. .125  3/16" 2.44 48%  0.045"  0.066" Alin. 26, 24  0.021" 226.35 36%  1/4"  5/16"  Esc. 20  1/16" 11.82  58%

ACERO AL CARBONO

 1/16"

 3/32"  Esc. 22, 20  1/32" 130.38 40%  1/2"  11/16"  Esc. 18  3/16" 2.44  48%

 0.027"  0.050" Alin. 26  0.023" 401.71 23%  7/64"  Esc. 18  3/64" 97.78 30% OTRO

 0.045"
 0.066" Alin. 24  0.021" 226.35 36%  1/8"  Esc. 22, 20, 18  1/16" 74.97 23%  0.033"  0.056" Alin. .020 (Latón)  0.023" 327.37  28%

 0.088"  Esc. 24  0.043" 150.90 24%
 5/64"

 7/64"  Esc. 20  1/32" 95.96 46%  1/8"  3/16"  Esc. .060 (Plástico) PLASTIPERFTM  1/16" 33.59  40%

 1/16"

 3/32"  Esc. 24, 22, 20  1/32" 130.38 40%  1/8"  Esc. 22  3/64" 73.01 35%  3/16"  5/16"  Esc. .120 (Plástico) PLASTIPERFTM  1/8" 11.95  33%

 7/64"  Esc. 16  3/64" 97.78 30%  3/32"  5/32"  Esc. 22, 20, 18, 16  1/16" 47.81 33%
 1/4"

 1" Alin. 20 (Acero al carbono) PERF-PANLTM  3/4" 1.02  5%

 1/8"  Esc. 20, 18, 16  1/16" 74.97 23%  1/8"  3/16"  Esc. 22, 20, 18, 16, 14, 12, 11  1/16" 32.59 40%  1" Alin. 20 (Acero inoxidable 304) PERF-PANLTM SC  3/4" 1.02  5%

HPSI: - perforaciones por pulgada cuadrada | Lista de inventario sujeta a cambios. Los artículos de lámina más comunes son 36" x 96", 48" x 96", 36" x 120" y 48" x 120". Los artículos también se almacenan en muchos tamaños más pequeños. En el inventario también están 
disponibles anchos de 60" y longitudes de 144".  Otros modelos disponibles a pedido. McNICHOLS puede cortarle sus productos para medirlo rápido y de manera precisa (dentro de las tolerancias de corte estándares). Las imágenes de arriba no están a escala. Para diagramas de 
escala real, consulte la página 5 o mcnichols.com.
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Perf. redonda de 0.045" en ctro. alin. de 0.066" 
Barra de 0.021", 226.35 HPSI, 36% de área abierta

Perf. redonda de 0.045" en ctro. esc. de 0.088"
Barra de 0.043", 150.90 HPSI, 24% de área abierta

Perf. redonda de 1/16" en ctro. esc. de 3/32"
Barra de 1/32", 130.38 HPSI, 40% de área abierta

Perf. redonda de 1/16" en ctro. esc. de 1/8"
Barra de 1/16", 74.97 HPSI, 23% de área abierta

Perf. redonda de 0.075" en ctro. esc. de 0.100"
Barra de 0.025", 115.44 HPSI, 51% de área abierta

Perf. redonda de 5/64" en ctro. esc. de 7/64"
Barra de 1/32", 95.96 HPSI, 46% de área abierta

Perf. redonda de 5/64" en ctro. esc. de 1/8"
Barra de 3/64", 73.01 HPSI, 35% de área abierta

Perf. redonda de 3/32" en ctro. esc. de 5/32"
Barra de 1/16", 47.81 HPSI, 33% de área abierta

Perf. redonda de 3/32" en ctro. esc. de 3/16"
Barra de 3/32", 33.32 HPSI, 23% de área abierta

Perf. redonda de 0.117" en ctro. esc. de 0.156"
Barra de 0.039", 47.44 HPSI, 51% de área abierta

Perf. redonda de 1/8" en ctro. esc. de 3/16"
Barra de 1/16", 32.59 HPSI, 40% de área abierta

Perf. redonda de 1/8" en ctro. esc. de 7/32"
Barra de 3/32", 24.45 HPSI, 30% de área abierta

Perf. redonda de 1/8" en ctro. esc. de 1/4"
Barra de 1/8", 18.74 HPSI, 23% de área abierta

Perf. redonda de 5/32" en ctro. esc. de 3/16"
Barra de 1/32", 32.86 HPSI, 63% de área abierta

Perf. redonda de 3/16" en ctro. esc. de 1/4"
Barra de 1/16", 18.47 HPSI, 51% de área abierta

Perf. redonda de 3/16" en ctro. esc. de 5/16"
Barra de 1/8", 11.95 HPSI, 33% de área abierta

Perf. redonda de 1/4" en ctro. esc. de 5/16"
Barra de 1/16", 11.82 HPSI, 58% de área abierta

Perf. redonda de 1/4" en ctro. esc. de 3/8"
Barra de 1/8", 8.15 HPSI, 40% de área abierta

Perf. redonda de 1/4" en ctro. de 1/2"
Barra de 1/4", 4.69 HPSI, 23% de área abierta

Perf. redonda de 1/4" en ctro. alin. de 1/2"
Barra de 1/4", 4.07 HPSI, 20% de área abierta

Perf. redonda de 5/16" en ctro. esc. de 3/8"
Barra de 1/16", 8.21 HPSI, 63% de área abierta

Perf. redonda de 5/16" en ctro. esc. de 7/16"
Barra de 1/8", 6.00 HPSI, 46% de área abierta

Perf. redonda de 3/8" en ctro. esc. de 9/16"
Barra de 3/16", 3.62 HPSI, 40% de área abierta

Perf. redonda de 3/4" en ctro. esc. de 1"
Barra de 1/4", 1.15 HPSI, 51% de área abierta

Perf. de 1" en ctro. esc. de 1-1/4"
Barra de 1/4", 0.74 HPSI, 58% de área abierta

Los Patrones de Perforaciones Redondas a Escala que se muestran a continuación son una muestra de nuestros artículos mostrados 
a escala. Hay más diámetros de metal perforado de McNICHOLS® a escala disponibles en mcnichols.com.

Tamaño mínimo de la perforación y directrices de ancho de la barra Al perforar el aluminio y el acero al carbono, el diámetro de la perforación no debe ser inferior al calibre/espesor 
del material. A medida que estas medidas se acercan a una relación de uno a uno, es más probable que se produzcan fallos en la herramienta y es necesario tomar precauciones. Para acero 
inoxidable y materiales de mayor resistencia, es ideal especificar al menos un calibre más delgado que el diámetro de la perforación. Esta directriz también se aplica al ancho de barra/tamaño 
de la barra (el material sólido entre las perforaciones). El ancho de barra debe ser mayor que el calibre del material para proteger la calidad. A medida que estos dos atributos se acercan a una 
proporción de uno a uno, se requiere una mayor cantidad de punzones, lo que aumenta drásticamente el tonelaje de presión necesario para perforar el material.

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas

pulgadas
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McNICHOL�S PLASTIPERF™ es un Plástico de Polipropileno 
no magnético, antiestático y ligero que destaca en 
entornos húmedos o corrosivos. El Plástico Perforado 
controla el flujo de aire y luz, y mejora la visibilidad. 
Entre sus aplicaciones se encuentran señales, filtros, 
cestas, coladores, pantallas, piezas de aislamiento 
y sombrillas en industrias como la del chapado, los 

criaderos, la alimentación y la electrónica.

LISTA DE INVENTARIO DE PERF-PANL™ 2005

MATERIAL DIÁMETRO CENTROS CAL. BARRA HPSI % DE ÁREA 
ABIERTA TAMAÑO (A X L)

Acero al carbono 1/4" dentado  1"  Alin. 20  3/4" 1.02  40% 48" x 96", 48" x 120"

Acero inoxidable, tipo 304 1/4" dentado (collar pequeño)  1"  Alin. 20  3/4" 1.02  33% 48" x 96"

McNICHOL�S PERF-PANL™ tiene perforaciones redondas 
dentadas y suele usarse en exhibidores, exhibiciones 
y paneles de pared. Perf-Panl™ está disponible en 
acero al carbono y acero inoxidable. Se usa en paneles 
de pared, exhibiciones personalizadas, puntos de 
venta y divisores de utilidades. Se pueden encontrar 
aplicaciones comunes en tiendas minoristas. 

El Metal con Perforación Cuadrada de McNICHOLS® proporciona un aspecto refinado en una variedad de tamaños de perforaciones y espaciados.

DISPOSICIÓN DE LA PERFORACIÓN

El Metal con Perforación Oblonga de McNICHOLS® tiene ranuras alargadas en líneas rectas o disposiciones escalonadas laterales o finales.

Perf. redonda de 1/8"  
en ctro. esc. de 3/16"

Perf. redonda de 1/4"  
en ctro. alin. de 1"

CENTROS ALINEADOS

CentrosBarra

LISTA DE INVENTARIO DE LÁMINAS CON PERFORACIÓN OBLONGA

RANURA EXTREMO DE  
LA RANURA CENTROS NOMBRE Y N.º CAL./ESP. HPSI % DE ÁREA 

ABIERTA TAMAÑO DE LA LÁMINA (A X L)

ALEACIÓN DE ALUMINIO 3003-H14

1-1/2" x 1/4" Ext. cuad.  Alin.
AIRLINE 1868 .040 1.81  68% 36" x 96"

AIRLINE 1468 .063 1.81  68% 36" x 24", 36" x 120", 48" x 120"

1/8" x 3/4" Ext. red.  Lat. esc. MOIRE 2043 .032 4.76  43% 36" x 96"

1/8" x 1" Ext. red.  Lat. esc. -- .063 3.62  44% 36" x 120"

ACERO AL CARBONO

1-1/2" x 1/4" Ext. cuad.  Alin. AIRLINE 1668 16 1.81  68% 36" x 96", 36" x 120"

1/8" x 3/4" Ext. red.  Lat. esc. MOIRE 2243 22 4.76  43% 36" x 24", 36" x 96"

1/8" x 1" Ext. red.  Lat. esc. -- 16 3.62  44% 36" x 24", 36" x 40", 36" x 120"

0.200" x 0.637" Ext. cuad.  Alin. -- 22 5.57  71% 36" x 24", 36" x 120"

CENTROS ALINEADOS

Ancho de  
la ranura

Largo de la ranura

Lateral de  
la barra

Centros de los laterales

Centros de los 
extremos

Extremo  
de la barra

Centros de los laterales

Ancho de  
la ranura

Lateral de  
la barra

Extremo  
de la barra

EXTREMO ESCALONADO

Centros de los 
extremos

Largo de  
la ranura

Ancho de  
la ranura

Centros de los laterales

Largo de  
la ranura

Lateral de  
la barra

Centros de los 
extremos

LATERAL ALINEADO

Extremo  
de la barra

LISTA DE INVENTARIO DE PLASTIPERF™

NOMBRE DIÁMETRO CENTROS CALIBRE BARRA HPSI % DE ÁREA 
ABIERTA TAMAÑO (A X L)

PLASTIPERFTM 1640  1/8"   3/16"  Esc. 16  1/16" 32.59  40% 48" x 96"

PLASTIPERFTM 1133  3/16"   5/16"  Esc. 11  1/8" 11.95  33% 48" x 96"

DISPOSICIÓN DE LAS RANURAS

LISTA DE INVENTARIO DE LÁMINAS CON PERFORACIÓN CUADRADA

CUADRADA CENTROS  NOMBRE Y N.º DE LA SERIE CAL./ESP. BARRA HPSI % DE ÁREA ABIERTA TAMAÑO DE LA LÁMINA (A x L)

ALUMINIO

 0.200"  0.500"  Alin. -- .050  0.300" 4.00  16% 48" x 24", 48" x 120"

 1/4"  3/4"  Alin. -- .032  1/2" 1.78  11% 48" x 24", 48" x 120"

 5/16"  1/2"  Alin. -- .050  3/16" 4.00  39% 48" x 24", 48" x 96"

 3/8"  1/2"  Alin. --
.032  1/8" 4.00  56% 48" x 24", 48" x 120"

.063  1/8" 4.00  56% 36" x 24", 36" x 96", 48" x 120"

 1/2"  11/16"  Alin.

LATTICE 1653 .050  3/16" 2.12  53% 48" x 120"

LATTICE 1453 .063  3/16" 2.12  53% 48" x 24", 48" x 96"

LATTICE 0853 .125  3/16" 2.12  53% 48" x 24", 48" x 120"

 3/4"  1"  Alin. -- .063  1/4" 1.00  56% 48" x 24", 48" x 120"

ACERO AL CARBONO

 0.200"
 0.250"  Alin. HANOVER SQUARE 2064 20  0.050" 16.0  64% 36" x 24", 36" x 120"

 0.500"  Alin. -- 18  0.300" 4.00  16% 48" x 24", 48" x 120"

 1/4"  3/4"  Alin. -- 22  1/2" 1.78  11% 48" x 24", 48" x 120"

 5/16"  1/2"  Alin. -- 18  3/16" 4.00  39% 48" x 24", 48" x 120"

 3/8"  1/2"  Alin. -- 16  1/8" 4.00  56% 36" x 24", 36" x 48", 36" x 96", 48" x 120"

 1/2"  11/16"  Alin.

LATTICE 2053 20  3/16" 2.12  53% 48" x 24", 48" x 120"

LATTICE 1653 16  3/16" 2.12  53% 48" x 24", 48" x 120"

LATTICE 1253 12  3/16" 2.12  53% 48" x 24", 48" x 120"

 3/4"  1"  Alin. --
16  1/4" 1.00  56% 48" x 24", 48" x 120"

11  1/4" 1.00  56% 48" x 24", 48" x 120"

 ACERO INOXIDABLE

 0.200"  0.250"  Alin. HANOVER SQUARE 2264 22  0.050" 16.0  64% 36" x 24", 36" x 96"

 3/8"  1/2"  Alin. -- 16  1/8" 4.00  56% 48" x 24", 48" x 120"

Moire, 1/8" x 3/4" Borde 
redondeado, lateral esc.

1/8" x 1" Borde 
redondeado, lateral esc.

AIRLINE, 1-1/2" x 1/4" Borde 
cuadrado, ctr. alin.

0.200" x 0.637" Borde 
cuadrado, ctr. alin.

LATTICE, cuadrada de 
 1/2" en ctro. alin. de 11/16"

Perforación cuadrada de  
3/4" en ctro. alin. de 1"

Perforación cuadrada de  
1/4" en ctro. alin. de 3/4"

Perforación cuadrada de 
5/16" en ctro. alin. de 1/2"

Perforación cuadrada de  
3/8" en ctro. alin. de 1/2"

Perforación cuadrada de 
0.200" en ctro. alin. de 0.500"

Tamaño de la 
perforación
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El Metal con Perforación Hexagonal de McNICHOLS® ofrece un área abierta grande y es una gran elección de producto para 
aplicaciones industriales o arquitectónicas.

LISTA DE INVENTARIO DE LÁMINAS CON PERFORACIÓN HEXAGONAL DISPOSICIÓN DE LA PERFORACIÓN 

NOMBRE Y N.º HEX. CENTROS CAL./ESP. BARRA HPSI % DE ÁREA 
ABIERTA TAMAÑO DE LA LÁMINA (A X L)

ALEACIÓN DE ALUMINIO 3003-H14

HONEYCOMB 2079  1/4"  9/32"  Esc. .032  1/32" 16.09  79% 36" x 24", 36" x 120", 48" x 120"

--  1/2"  9/16"  Esc. .063  1/16" 4.02  79% 48" x 24", 48" x 120"

ACERO AL CARBONO

HONEYCOMB 2279  1/4"  9/32"  Esc. 22  1/32" 16.09  79% 36" x 24", 36" x 40", 36" x 96", 36" x 120"

--  1/2"  9/16"  Esc. 16  1/16" 4.02  79% 24" x 24", 36" x 96", 48" x 48", 48" x 96", 48" x 120"

¿Necesita un corte a medida? 
Podemos ayudarlo.  

800.237.9212

Barra

Tam. del hex.

CENTROS ESCALONADOS

HONEYCOMB, hex. de 
1/4" en ctro. esc. de 9/32"

Hexagonal de 1/2" en 
ctro. esc. de 9/16"

Las Rejillas de Metal Perforado Decorativo de McNICHOLS® están disponibles en aluminio, latón, bronce, acero al carbono 
y acero inoxidable. Los acabados son de satinado, pulido brillante, bronce antiguo estatuario e imprimado, esmalte horneado y varios colores con 
revestimiento en polvo. Para elevar su entorno con Rejillas Perforadas Decorativas de alta calidad, lo invitamos a ponerse en contacto con nuestro 
equipo de productos arquitectónicos al teléfono 800.237.9212 o designermetals@mcnichols.com.

CATHEDRAL CLASSIC CLOVER DREAM CLOVERLEAF DIAMOND EGYPTIAN

GOTHIC GRECIAN HALF SHELL MAJESTIC MOSAIC SHELL

El Metal Perforado Decorativo de McNICHOLS® es versátil y elegante, y ofrece un aspecto de alta gama con las ventajas funcionales 
del Metal Perforado. A continuación, se muestran los patrones Perforados Decorativos disponibles.

LISTA DE INVENTARIO DE LÁMINAS CON PERFORACIÓN DECORATIVA

NOMBRE MATERIAL CALIBRE/ESPESOR DESCRIPCIÓN % DE ÁREA  ABIERTA TAMAÑO DE LA LÁMINA (A X L)

AIRLINE Aluminio, acero al carbono .040, .063, 16 Ranura de extremo cuadrado de 1-1/2" x 1/4", centros alineados  68% 36" x 24", 36" x 96", 36" x 120", 48" x 120"

CLASSIC Acero al carbono 20 1-5/16" x 1-5/8" Sea Shell  58% 36" x 24", 36" x 96"

CLOVERLEAF Aluminio, acero al carbono 20 1/2" Clover  51% 36" x 24", 36" x 48", 36" x 96"

GOTHIC Acero al carbono 20 Estrella de 1-1/16" (patrón alterno)  58% 36" x 96", 36" x 24"

GRECIAN Aluminio, acero al carbono .032, 24, 22 Perf. cuadrada de 5/8" (cuatro triángulos internos de 3/8") en ctro. alin. de 3/4"  35% 36" x 24", 36" x 40", 36" x 96", 36" x 120"

GRECIAN GRANDE Acero al carbono 20 Perf. cuadrada de 1-1/4" (ocho triángulos internos de 19/32") en centros alineados de 1-1/2"  39% 36" x 96", 36" x 24"

HANOVER SQUARE Acero al carbono, acero inoxidable 22, 20 Perf. cuadrada de 0.200" en centros alineados de 0.250  64% 36" x 24", 36" x 96", 36" x 120"

HONEYCOMB Aluminio, acero al carbono .032, 22 Hexágono de 1/4" en ctro. esc. de 9/32"  79% 36" x 24", 36" x 40", 36" x 96", 36" x 120", 48" x 120"

REJILLA Aluminio, acero al carbono .050, .063, .125, 20, 16, 12 Perf. cuadrada de 1/2" en centros alineados de 11/16"  53% 48" x 24", 48" x 96", 48" x 120"

MAJESTIC Aluminio, acero al carbono .040, 20 Cruz de 1" en centros alineados de 1-3/4"  40% 36" x 24", 36" x 96"

MAJESTIC GRANDE Acero al carbono 11 Cruz de 1-3/4" en centros alineados de 3-1/16"  52% 36" x 96"

MOIRE Aluminio, acero al carbono .032, 20 Ranura de extremo cuadrado de 1/8" x 1/4", lateral escalonado  43% 36" x 24", 36" x 96"

MOSAIC Acero al carbono 20 Perf. cuadrada de 1". (cuatro cuad. int. de 1/8", cuatro trap. int. de 7/16", un cuadrado interno de 3/16")  40% 48" x 24", 48" x 96"

OCTAGON CANE Aluminio, acero al carbono  .032, 22 Octágonos de 5/16" enmarcados con perforaciones redondas de 3/32"  36% 36" x 24", 36" x 96"

WINDSOR Aluminio, acero al carbono .040, 20 Perf. cuadrado de 5/8" (forma de diamante) en ctro. alin. de 3/4"  45% 36" x 24", 36" x 48", 36" x 96"

MAJESTIC OCTAGON CANEMOSAIC WINDSORCLOVERLEAF GRECIANGOTHIC HANOVER SQUARE



8  |  METAL PERFORADO	 800.237.9212

Los Accesorios para el Metal Perforado de McNICHOLS® incluyen opciones de enmarcado, entre ellas, Ángulo, Barra Plana y 
Borde en U (barra de metal en forma de U soldada a los bordes de piezas de metal perforado). La Estructura Metálica cubre los bordes afilados del 
producto y añade una apariencia atractiva. Tenemos muchos tamaños en inventario y se pueden cortar a medida.

 

McNICHOLS FLEX ANGLE™ se utiliza para estanterías de almacenamiento, soportes de puertas de garaje y estantes. Los ángulos son un 
material pregalvanizado y revestido de zinc que se suministra en paquetes (10 piezas, 75 pernos, 75 tuercas) con patas iguales y desiguales.
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TIPO CALIBRE TIPO DE PATA TAMAÑO

Resistencia estándar 14 Igual 
 1-1/2" x 1-1/2" x 120"

 1-1/2" x 1-1/2" x 144"

Alta resistencia 14 Desigual
 1-21/32" x 2-13/32" x 120"

 1-21/32" x 2-13/32" x 144"

Resistencia súperalta 12 Desigual  1-21/32" x 3-5/32" x 144" 

Paneles de Relleno McNICHOLS®
Desde cocinas residenciales hasta escaleras comerciales, 

encontrará los Hole Products de McNICHOLS® utilizados 

como Paneles de Relleno en varios patrones (incluso 

decorativos), tamaños de abertura, materiales y calibres. 

McNICHOLS puede fabricar Paneles de Relleno de metal a 

medida utilizando láminas o alambre y material de 

enmarcado. Nuestros Metales Perforados y Desplegados, la 

Malla de Alambre y todas las opciones de Paneles de Relleno 

populares, brindan un toque de elegancia a una línea de 

productos resistente y duradera. También aportan luz y 

difusión de aire, y pueden usarse donde las medidas de 

seguridad y protección son esenciales. 

ÁREAS DE USO COMUNES

Balcones	 Escaleras	 Pasarelas

Barandas	 Estacionamiento	 Puentes peatonales

Divisorios	 Fachadas	 Señalización

Consulte la página 29 para obtener información adicional 

que lo ayude a seleccionar el Panel de Relleno adecuado 

para el uso que quiera darle o consulte con uno de nuestros 

especialistas en servicio al cliente al 800.237.9212. 
Metal Perforado, Perforación Redonda y Panel de Relleno de 
Barandilla de McNICHOLS®. 

Resistencia estándar 
patas iguales

Alta resistencia 
patas desiguales

Resistencia súperalta 
patas desiguales
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 U TIPO MATERIAL CALIBRE/ESPESOR ABERTURA TAMAÑO (A x L)

014 Acero 14 0.080" 1" x 120"

401 Aluminio, acero, acero inoxidable .063, 18, 14, 11 1/4" 1" x 120", 1" x 144"

402 Aluminio, acero, acero inoxidable .063, 18, 14 1/8" 1" x 120", 1" x 144"

403 Acero, acero inoxidable 18 1/16" 1" x 144"

438 Acero 14, 11 3/8" 1" x 120"

450 Aluminio, acero, acero inoxidable .125, 14 1/2" 1" x 120" LI
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MATERIAL CALIBRE TAMAÑO

Acero

1/8"

1" x 1" x 240"

1-1/4" x 1-1/4" x 240"

1-1/2" x 1-1/2" x 240"

1/4"

1-1/4" x 1-1/4" x 240"

1-3/4" x 1-3/4" x 240"

2" x 2" x 240"

3" x 3" x 240"
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ACERO AL CARBONO 
(CALIBRE USS)

ACERO GALVANIZADO 
(CALIBRE USS)

ACERO INOXIDABLE 
(CALIBRE USS)

ALUMINIO 
(CALIBRE B&S)

MONEL 
(CALIBRE USS)

LATÓN 
(CALIBRE B&S)

COBRE 
(CALIBRE BW)

CALIBRE ESPESOR LB/PIE CUADRADO ESPESOR LB/PIE CUADRADO ESPESOR LB/PIE CUADRADO ESPESOR LB/PIE CUADRADO ESPESOR LB/PIE CUADRADO ESPESOR LB/PIE CUADRADO ESPESOR LB/PIE CUADRADO

26 0.0179" 0.75 0.0217" 0.91 0.0187" 0.76 0.0160" 0.23 0.0180" 0.83 0.0159" 0.70 0.0162" 0.75

25 0.0209" 0.88 0.0247" 1.03 0.0219" 0.87 0.0180" 0.25 0.0210" 0.97 0.0179" 0.79 0.0189" 0.88

24 0.0239" 1.00 0.0276" 1.16 0.0250" 1.01 0.0200" 0.26 0.0250" 1.15 0.0201" 0.89 0.0201" 0.93

23 0.0269" 1.13 0.0306" 1.28 0.0281" 1.07 0.0220" 0.31 0.0280" 1.29 0.0226" 1.00 0.0216" 1.00

22 0.0299" 1.25 0.0336" 1.41 0.0312" 1.26 0.0250" 0.35 0.0310" 1.42 0.0254" 1.12 0.0226" 1.05

21 0.0329" 1.38 0.0366" 1.53 0.0344" 1.32 0.0280" 0.40 0.0340" 1.56 0.0285" 1.26 0.0243" 1.13

20 0.0359" 1.50 0.0396" 1.66 0.0375" 1.51 0.0320" 0.45 0.0370" 1.70 0.3020" 1.41 0.0253" 1.17

19 0.0418" 1.75 0.0456" 1.91 0.0437" 1.73 0.0360" 0.51 0.0430" 1.98 0.0359" 1.58 0.0270" 1.25

18 0.0478" 2.00 0.0516" 2.16 0.0500" 2.02 0.0400" 0.56 0.0500" 2.30 0.0403" 1.78 0.0285" 1.32

17 0.0538" 2.25 0.0575" 2.41 0.0562" 2.23 0.0450" 0.64 0.0560" 2.57 0.0453" 2.00 0.0320" 1.48

16 0.0598" 2.50 0.0635" 2.66 0.0625" 2.52 0.0500" 0.71 0.0620" 2.85 0.0508" 2.24 0.0323" 1.50

15 0.0673" 2.81 0.0710" 2.97 0.0703" 2.76 0.0560" 0.79 0.0700" 3.22 0.0571" 2.52 0.0350" 1.63

14 0.0747" 3.13 0.0785" 3.28 0.0781" 3.15 0.0630" 0.89 0.0780" 3.58 0.0641" 2.83 0.0359" 1.66

13 0.0897" 3.75 0.0934" 3.91 0.0937" 3.17 0.0710" 1.00 0.0930" 4.27 0.0720" 3.17 0.0377" 1.75

12 0.1046" 4.38 0.1084" 4.53 0.1094" 4.41 0.0800" 1.13 0.1090" 5.01 0.0808" 3.56 0.0431" 2.00

11 0.1196" 5.00 0.1233" 5.16 0.1250" 5.04 0.0900" 1.27 0.1250" 5.74 0.0907" 4.00 0.0485" 2.25

10 0.1345" 5.63 0.1382" 5.78 0.1406" 5.67 0.1000" 1.41 0.1400" 6.43 0.1019" 4.49 0.0508" 2.36

9 0.1495" 6.25 0.1532" 6.41 0.1562" 6.18 0.1120" 1.58 0.1560" 7.17 0.1144" 5.04 0.0512" 2.38

8 0.1644" 6.88 0.1681" 7.03 0.1719" 6.93 0.1250" 1.76 0.1720" 7.86 0.1285" 5.66 0.0539" 2.50

7 0.1793" 7.50 -- -- 0.1875" 7.87 0.1400" 1.98 0.1870" 8.59 0.1443" 6.36 0.0641" 2.97

 3/16" 0.1875" 7.66 -- -- 0.1875" 8.58 0.1875" 2.71 -- -- -- -- -- --

 1/4" 0.2500" 10.21 -- -- 0.2500" 11.16 -- 3.53 -- -- -- -- -- --

 5/16" 0.3125" 12.76 -- -- -- 13.75 -- 4.42 -- -- -- -- -- --

 3/8" 0.3750" 15.32 -- -- -- 16.50 -- 5.29 -- -- -- -- -- --

 1/2" 0.5000" 20.42 -- -- -- 21.66 -- 7.06 -- -- -- -- -- --

Para calcular el peso por pie cuadrado de una lámina de Metal Perforado, reste el porcentaje de área abierta del 100%; para determinar el porcentaje de material, multiplique este porcentaje por el número de libras por pie cuadrado del material (el porcentaje de área abierta no incluye los márgenes dentro 
de la lámina). Los valores en la tabla pueden variar un poco debido al redondeo de los números al momento de la prueba y medición del material. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto del Metal Perforado.

Fórmulas para Determinar el Porcentaje de Área Abierta según el Tipo de Perforación

Calibres, Espesores y Pesos según Material Primario

Diámetro (D)

Centros (C)

45°

PERFORACIÓN REDONDA: CENTROS ESCALONADOS A 45°

 157.08 D2

S2 = % de área abierta

Centros (C)

Diámetro (D)

Largo (L)

Ancho (A)

Centros (C)

PERFORACIÓN OBLONGA: RANURA DE EXTREMO CUADRADA, 
CENTROS ALINEADOS

Centros (C)

Diámetro (D)

Diámetro (D)

PERFORACIÓN REDONDA: CENTROS ALINEADOS

D2 x 78.54
C2 = % de área abierta

100 x D2

C2 = % de área abiertaL x A
C2

= % de área abierta

Centros (C) 60°

PERFORACIÓN REDONDA: CENTROS ESCALONADOS A 60°

D2 x 90.69
C2 = % de área abierta

Espaciado (S)

Centros (C)

Cuadrada (S)

PERFORACIÓN CUADRADA: CENTROS ALINEADOS O ESCALONADOS

S2 x 100
C2 = % de área abierta

PERFORACIÓN HEXAGONAL: CENTROS ESCALONADOS
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TERMINOLOGÍA DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS

Ancho de la hebra: cantidad de metal debajo de la 
matriz para producir una hebra. El ancho de la hebra 
debe ser igual o superior a su calibre o espesor.

Comba: arco en una lámina que puede ser igual 
al sentido largo del diseño (LWD) o al sentido 
corto del diseño (SWD). La comba se mide 
colocando un borde recto a lo largo del lado 
cóncavo de la lámina paralelo al LWD, tocando 
ambos extremos. La distancia máxima entre el 
borde del Metal Desplegado y el borde recto es 
la comba.

Espesor de la hebra: calibre o espesor del metal 
una vez desplegado.

Espesor total: calibre o espesor desde arriba 
hacia abajo de una lámina.

Hebra: laterales o bordes del diseño de Metal 
Desplegado.

SWD y LWD: dimensión del sentido corto del 
diseño (SWD) y del sentido largo del diseño 
(LWD) medidas de centro a centro de una unión.

SWO y LWO: dimensión del sentido corto de la 
abertura (SWO) y del sentido largo de la abertura 
(LWD) medidas de interior a interior del borde de la 
abertura de una perforación con forma de diamante.

Tamaño del diseño: dimensiones del SWD y 
LWD medidos desde el centro de la unión hasta 
el centro de la unión adyacente.

Unión: ápice de la abertura del patrón donde se 
cruzan dos hebras.

Tras cortar y estirar la bobina de metal para crear aberturas en forma de diamante, las 

láminas de Metal Desplegado de McNICHOLS® forman pantallas, paneles de seguridad 

para ventanas y protectores de máquinas, entre tantos usos de esta línea de productos 

práctico, pero versátil. La versión decorativa del producto, las estanterías, las 

señalizaciones y los paneles de techo son algunos de los usos más comunes. El Metal 

Desplegado viene con un patrón de diamante Estándar (elevado) o como un diseño 

Aplanado en forma de diamante. Los Metales Desplegados de la Rejilla y de la Rejilla de 

Pasarela también forman parte de nuestra amplia gama de opciones disponibles 

directamente desde el inventario. ¡No hay duda de que los diferentes calibres, aberturas, 

materiales y tamaños de lámina disponibles se ajustarán a los requisitos de su proyecto!

USOS COMUNES

Áreas de almacenamiento              Cribas	 Paneles de relleno

Azulejos de techo	 Entrepisos	 Pasarelas	

Cercas	 Estanterías	 Pasillos

Cerramientos de seguridad            Fachadas	 Protección para máquinas

Desplegado
Metal
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Metal Desplegado McNICHOLS®	

TIPOS DE METAL DESPLEGADO 	

MATERIALES
Seleccione entre los siguientes tipos de material primario: 

Aluminio	 Acero galvanizado (en caliente)	 
Acero al carbono	 Acero inoxidable 

Los productos del inventario, por lo general, vienen con el acabado 
de fábrica, a menos que se especifique lo contrario. 

ESTILO Y TIPO
Medición del sentido corto del diseño (SWD) en pulgadas, número 
del calibre del material o espesor en pulgadas y tipo desplegado 
(p. ej., 3/4" n.° 9 aplanado); para Rejilla y Rejilla de Pasarela, libras por 
pie cuadrado, p. ej. rejilla 3.14# (estándar).

DIRECCIÓN DE DISEÑO (DIAMANTE)
En la mayoría de los artículos, el sentido corto del diseño (SWD) 
equivale al ancho de la lámina y el sentido largo del diseño (LWD)  
a la longitud de la lámina. Los paneles se pueden fabricar o rotar  
a 90º para cumplir con los requisitos donde se usará.

Especificación y pedido

CANTIDAD/TAMAÑOS Y CORTE
Cantidad de láminas o tamaños (incluidas piezas cortadas a medida 
y preferencia de corte, por ejemplo, por unión o aleatorio). Las 
Láminas Estándar se cortan por la unión (a máquina) en todos los 
laterales (algunos Patrones Aplanados pueden dar como resultado 
un LWD cortado de manera aleatoria).

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
McNICHOLS puede producir insertos de barandas y otros tipos  
de Paneles de Relleno con los productos que hay en el inventario. 
Para más información consulte la página 29.

ACCESORIOS
Contamos con varios tipos de enmarcados de Paneles de Relleno, 
entre ellos, Ángulo, Barra Plana y Borde en U (barra de metal  
en forma de U soldada a los bordes de piezas de metal desplegado). 

Aplanado Estándar Rejilla Rejilla de pasarela  Decorativo

Clip de Sujeción McNICHOLS® (cuadrado 
de 3") que fija el Metal Desplegado 
al soporte (las piezas metálicas están 
disponible por separado).

SWD LWD

LW
D

SW
D

Sentido largo del 
diseño (LWD)

Sentido largo de la 
abertura (LWO)

Sentido corto del 
diseño (SWD)

Sentido corto de la 
abertura (SWO)

B
on

d 
S
he

ar
ed

 S
W

D
B
on

d 
S
he

ar
ed

 L
W

D

Corte por la unión en SWD 
Corte por la unión en LWD

Corte por la unión en SWD
Corte aleatorio en LWD

Corte aleatorio en SWD
Corte aleatorio en LWD

B
on

d 
S
he

ar
ed

 S
W

D
R
an

do
m

 S
he

ar
ed

 L
W

D

Corte aleatorio en SWD        
Corte por la unión en LWD

(SWO) Short Way
of the Opening

(SWD) Short Way
of the Design

(LWO) Long Way
of the Opening

Expanded Metal Walkway Dims

Espesor de  
la hebra

Ancho de 
la hebra

Espesor total
Unión

Hebra

ENMARCADOS DISPONIBLES

Ángulo de 90º Barra Plana Borde en USWD PARALELO AL LARGOSWD PARALELO AL ANCHO
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El Metal Desplegado Aplanado de McNICHOLS® es un Metal Desplegado Estándar (página 13) que ha sido enrollado en una 
superficie plana y uniforme. ¡Este producto es ideal para protección de máquinas, cerramientos de seguridad y más!

1/2" n.º 18 1/2" n.º 163/16" n.º 22 1/2" n.º 131/4" n.º 20 1/2" n.º 20

3/4" n.º 9 1" n.º 161/2" n.º .051 1-1/2" n.º .0811/2" n.º .081 3/4" n.º 13
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ESTILO  
Y TIPO

LB/PIE 
CUADRADO

TAMAÑO DEL DISEÑO TAMAÑO DE LA ABERTURA DIAMANTES/PIE CUADRADO TAMAÑO DE LA HEBRA ESPESOR 
TOTAL

ÁREA  
ABIERTA

TAMAÑO DE LA LÁMINA 
A: 36", 48", 60", 72" L: 96", 120", 144"

SWD LWD SWO LWO SWD LWD ESPESOR ANCHO

ALEACIÓN DE ALUMINIO 3003-H14

 1/2" N.º .051 0.22 0.500" 1.260" 0.292" 1.000" 24.0 9.5 0.038" 0.086 0.038"  66% 48" x 96"

 1/2" N.º .081 0.35 0.500" 1.260" 0.290" 1.000" 24.0 9.5 0.060" 0.096 0.060" 61% 48" x 96", 48" x 120"

 3/4" N.º .051 0.14 0.923" 2.100" 0.679" 1.812" 13.7 5.7 0.038" 0.095 0.038" 80% 48" x 96"

 3/4" N.º .081 L 0.26 0.923" 2.100" 0.637" 1.750" 13.0 5.7 0.060" 0.119 0.060" 74% 48" x 96"

 3/4" N.º .081 H 0.33 0.923" 2.100" 0.561" 1.750" 13.0 5.7 0.060" 0.176 0.060" 61% 48" x 96"

 3/4" N.º .125 0.53 0.923" 2.100" 0.549" 1.750" 13.0 5.7 0.094" 0.158 0.094" 66% 48" x 96", 48" x 120"

 1-1/2" N.º .081 0.18 1.330" 3.150" 1.044" 2.750" 9.0 3.8 0.060" 0.136 0.060" 79% 48" x 96"

 1-1/2" N.º .125 0.36 1.330" 3.150" 0.968" 2.750" 9.0 3.8 0.094" 0.171 0.094" 74% 48" x 96"

ACERO AL CARBONO

 3/16" N.º 22 RD 0.35 0.250" 0.515" 0.150" 0.390" 48.0 23.3 0.028" 0.036" 0.028" 71% 36" x 96"

 1/4" N.º 20 0.62 0.312" 1.000" 0.157" 0.772" 38.5 12.0 0.031" 0.079" 0.031" 55% 48" x 96"

 1/4" N.º 18 0.81 0.312" 1.000" 0.161" 0.644" 38.5 12.0 0.041" 0.079" 0.041" 55% 48" x 96"

 1/2" N.º 20 0.37 0.500" 1.260" 0.342" 1.000" 24.0 9.5 0.031" 0.079" 0.031" 68% 48" x 96"

 1/2" N.º 18 0.61 0.500" 1.260" 0.306" 1.000" 24.0 9.5 0.041" 0.097" 0.041" 61% 48" x 96", 48" x 120"

 1/2" N.º 16 0.77 0.500" 1.260" 0.304" 1.000" 24.0 9.5 0.048" 0.098" 0.048" 61% 48" x 96", 48" x 120"

 1/2" N.º 13 1.26 0.500" 1.260" 0.286" 1.000" 24.0 9.5 0.072" 0.107" 0.072" 57% 48" x 96", 48" x 120", 60" x 120"

 1/2" N.º 13 RD 1.08 0.575" 1.230" 0.347" 1.000" 20.9 9.8 0.074" 0.103" 0.074" 64% 48" x 120"

 3/4" N.º 16 0.47 0.923" 2.100" 0.701" 1.750" 13.0 5.7 0.048" 0.111" 0.048" 76% 48" x 96", 48" x 120"

 3/4" N.º 14 0.63 0.923" 2.100" 0.688" 1.760" 13.0 5.7 0.061" 0.105" 0.061" 74% 48" x 96", 48" x 120"

 3/4" N.º 13 0.67 0.923" 2.100" 0.711" 1.781" 13.0 5.7 0.072" 0.106" 0.072" 77% 48" x 96", 48" x 120", 60" x 120"

 3/4" N.º 9 1.57 0.923" 2.100" 0.593" 1.688" 13.0 5.7 0.108" 0.165" 0.108" 64% 36" x 96", 48" x 96", 48" x 120", 60" x 120", 72" x 120"

 1" N.º 16 0.38 1.000" 2.520" 0.804" 2.250" 12.0 4.8 0.048" 0.098" 0.048" 80% 48" x 96"

 1-1/2" N.º 16 0.35 1.330" 3.150" 1.092" 2.750" 9.0 3.8 0.048" 0.119" 0.048" 82% 48" x 96"

 1-1/2" N.º 13 0.51 1.330" 3.150" 1.098" 2.750" 9.0 3.8 0.072" 0.116" 0.072" 83% 48" x 96", 48" x 120"

 1-1/2" N.º 9 1.05 1.330" 3.150" 1.014" 2.563" 9.0 3.8 0.108" 0.158" 0.108" 76% 48" x 96", 48" x 120"

ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

 1/2" N.º 16 0.77 0.500" 1.260" 0.304" 1.000" 24.0 9.5 0.048" 0.098" 0.048" 61% 48" x 96", 48" x 120"

 1/2" N.º 13 1.26 0.500" 1.260" 0.286" 1.000" 24.0 9.5 0.072" 0.107" 0.072" 57% 48" x 96", 48" x 120"

 3/4" N.º 16 0.47 0.923" 2.100" 0.701" 1.750" 13.0 5.7 0.048" 0.111" 0.048" 76% 48" x 96", 60" x 120"

 3/4" N.º 13 0.67 0.923" 2.100" 0.711" 1.781" 13.0 5.7 0.072" 0.106" 0.072" 77% 48" x 96"

 3/4" N.º 9 1.57 0.923" 2.100" 0.593" 1.688" 13.0 5.7 0.108" 0.165" 0.108" 64% 48" x 96", 48" x 120", 60" x 144"

ACERO INOXIDABLE, TIPO 304

 1/4" N.º 18 0.86 0.312" 1.020" 0.146" 0.666" 38.5 11.8 0.041" 0.079" 0.041" 49% 48" x 96"

 1/2" N.º 18 0.57 0.480" 1.260" 0.315" 0.955" 25.0 9.5 0.041" 0.083" 0.041" 66% 48" x 96"

 1/2" N.º 16 0.72 0.480" 1.260" 0.295" 1.000" 25.0 9.5 0.051" 0.083" 0.051" 66% 48" x 96"

 1/2" N.º 13 1.38 0.480" 1.260" 0.269" 0.854" 25.0 9.5 0.076" 0.105" 0.076" 56% 48" x 96", 48" x 120"

 3/4" N.º 18 0.44 0.923" 2.100" 0.750" 1.813" 13.0 5.7 0.041" 0.118" 0.041" 75% 48" x 96"

 3/4" N.º 16 0.50 0.923" 2.100" 0.700" 1.729" 13.0 5.7 0.051" 0.103" 0.051" 79% 48" x 96"

 3/4" N.º 13 0.82 0.923" 2.100" 0.667" 1.653" 13.0 5.7 0.076" 0.101" 0.076" 79% 48" x 96", 60" x 120"

 3/4" N.º 9 1.63 0.923" 2.100" 0.606" 1.622" 13.0 5.7 0.115" 0.158" 0.115" 66% 48" x 96", 48" x 120"

 1-1/2" N.º 16 0.36 1.330" 3.200" 1.058" 2.610" 9.0 3.8 0.051" 0.114" 0.051" 84% 48" x 96"

 1-1/2" N.º 13 0.55 1.330" 3.200" 1.085" 2.613" 9.0 3.8 0.076" 0.114" 0.076" 83% 48" x 96"

 1-1/2" N.º 9 1.21 1.330" 3.200" 0.977" 2.594" 9.0 3.8 0.115" 0.158" 0.115" 76% 48" x 96"

ACERO INOXIDABLE, TIPO 316

 1/2" N.º 16 0.72 0.480" 1.260" 0.295" 1.000" 25.0 9.5 0.051" 0.083" 0.051" 66% 48" x 96"

 1/2" N.º 13 1.38 0.480" 1.260" 0.269" 0.854" 25.0 9.5 0.076" 0.105" 0.076" 56% 48" x 96"

 3/4" N.º 13 0.82 0.923" 2.100" 0.667" 1.653" 13.0 5.7 0.076" 0.101" 0.076" 79% 48" x 96"

 3/4" N.º 9 1.63 0.923" 2.100" 0.606" 1.622" 13.0 5.7 0.115" 0.158" 0.115" 66% 48" x 96"

L: ligero H: pesado RD: diamante invertido, LWD: paralelo al ancho de la chapa | Patrones y tamaños adicionales disponibles a pedido. Cortes a medida disponibles. Los valores del tamaño del diseño (SWD), el tamaño de la abertura, el tamaño de la hebra y el espesor total pueden variar +/- 10%. Los 
valores de acero galvanizado enumerados, mientras no estén en caliente, se usan en materiales sin revestimiento y pueden variar un poco dentro de la fábrica, según las tolerancias.
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El Metal Desplegado Estándar de McNICHOLS®, conocido como metal expandido elevado, tiene perforaciones en forma de diamante con 
una superficie elevada. Este producto se utiliza a menudo en aplicaciones de seguridad y protección y está disponible en una variedad de especificaciones.
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ESTILO  
Y TIPO

LB/PIE  
CUADRADO

TAMAÑO DEL DISEÑO TAMAÑO DE LA ABERTURA DIAMANTES/PIE CUADRADO TAMAÑO DE LA HEBRA ESPESOR 
TOTAL

ÁREA  
ABIERTA

TAMAÑO DE LA LÁMINA 
A: 36", 48", 60", 72" L: 96", 120", 144"SWD LWD SWO LWO SWD LWD ESPESOR ANCHO

ALEACIÓN DE ALUMINIO 3003-H14

 3/16" N.º .032 0.16 0.235" 0.500" 0.170" 0.370" 51.1 24.0 0.032" 0.035" 0.070" 70% 48" x 48"

 1/2" N.º .051 0.26 0.500" 1.200" 0.376" 0.937" 24.0 10.0 0.050" 0.078" 0.160" 69% 48" x 96"

 1/2" N.º .081 0.43 0.500" 1.200" 0.346" 0.937" 24.0 10.0 0.080" 0.087" 0.175" 65% 48" x 96"

 3/4" N.º .051 0.17 0.923" 2.000" 0.786" 1.750" 13.0 6.0 0.050" 0.087" 0.170" 81% 48" x 96"

 3/4" N.º .081 L 0.31 0.923" 2.000" 0.741 1.680" 13.0 6.0 0.080" 0.114" 0.220" 76% 48" x 96"

 3/4" N.º .081 H 0.40 0.923" 2.000" 0.711" 1.680" 13.0 6.0 0.080" 0.160" 0.300" 65% 48" x 96"

 3/4" N.º .125 0.64 0.923" 2.000" 0.667" 1.680" 13.0 6.0 0.125" 0.144" 0.280" 69% 48" x 96"

 1-1/2" N.º .081 0.22 1.330" 3.000" 1.149" 2.500" 9.0 4.0 0.080" 0.124" 0.250" 81% 48" x 96"

ACERO AL CARBONO

 3/16" N.º 22 RD 0.45 0.210" 0.500" 0.130" 0.390" 57.1 24.0 0.027" 0.036" 0.127" 61% 36" x 96"

 1/4" N.º 20 0.62 0.312" 1.000" 0.206" 0.604" 38.5 12.0 0.036" 0.072" 0.130" 55% 48" x 96"

 1/4" N.º 18 0.84 0.312" 1.000" 0.192" 0.616" 38.5 12.0 0.048" 0.072" 0.140" 54% 48" x 96"

 1/2" N.º 20 0.42 0.500" 1.200" 0.407" 0.938" 24.0 10.0 0.036" 0.072" 0.140" 71% 48" x 96"

 1/2" N.º 18 0.69 0.500" 1.200" 0.382" 0.938" 24.0 10.0 0.048" 0.088" 0.180" 65% 48" x 96"

 1/2" N.º 16 0.85 0.500" 1.200" 0.372" 0.938" 24.0 10.0 0.060" 0.087" 0.183" 65% 48" x 96"

 1/2" N.º 13 1.41 0.500" 1.200" 0.337" 0.938" 24.0 10.0 0.090" 0.096" 0.212" 62% 48" x 96"

 3/4" N.º 16 0.54 0.923" 2.000" 0.783" 1.750" 13.0 6.0 0.060" 0.101" 0.208" 78% 48" x 96"

 3/4" N.º 13 0.77 0.923" 2.000" 0.760" 1.688" 13.0 6.0 0.090" 0.096" 0.212" 79% 48" x 96"

 3/4" N.º 10 1.17 0.923" 2.000" 0.718" 1.625" 13.0 6.0 0.090" 0.144" 0.300" 69% 72" x 96"

 3/4" N.º 9 1.78 0.923" 2.000" 0.675" 1.562" 13.0 6.0 0.134" 0.150" 0.329" 67% 48" x 96", 48" x 120", 60" x 120", 72" x 120"

 1-1/2" N.º 13 0.58 1.330" 3.000" 1.160" 2.500" 9.0 4.0 0.090" 0.105" 0.228" 84% 48" x 96"

 1-1/2" N.º 9 1.19 1.330" 3.000" 1.087" 2.375" 9.0 4.0 0.134" 0.144" 0.318" 78% 48" x 96", 48" x 120", 72" x 96"

 1-1/2" N.º 6 2.47 1.330" 3.000" 0.979" 2.313" 9.0 4.0 0.198" 0.203" 0.452" 69% 48" x 96", 48" x 120"

 2" N.º 9 0.88 1.850" 4.000" 1.603" 3.375" 6.5 3.0 0.134" 0.149" 0.327" 84% 48" x 96"

ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

 1/2" N.º 13 1.41 0.500" 1.200" 0.337" 0.938" 24.0 10.0 0.090" 0.096" 0.212" 62% 48" x 96"

 3/4" N.º 13 0.77 0.923" 2.000" 0.760" 1.688" 13.0 6.0 0.090" 0.096" 0.212" 79% 72" x 96"

 3/4" N.º 9 1.78 0.923" 2.000" 0.675" 1.562" 13.0 6.0 0.134" 0.150" 0.329" 67% 72" x 96"

ACERO INOXIDABLE, TIPO 304

 1/2" N.º 18 0.61 0.480" 1.200" 0.382" 0.913" 25.0 10.0 0.048" 0.073" 0.150" 69% 48" x 96"

 1/2" N.º 16 0.76 0.480" 1.200" 0.362" 0.965" 25.0 10.0 0.060" 0.073" 0.150" 69% 48" x 96"

 1/2" N.º 13 1.45 0.480" 1.200" 0.306" 0.817" 25.0 10.0 0.090" 0.093" 0.200" 60% 48" x 96"

 3/4" N.º 16 0.52 0.923" 2.000" 0.816" 1.632" 13.0 6.0 0.060" 0.105" 0.200" 80% 48" x 96"

 3/4" N.º 13 0.85 0.923" 2.000" 0.784" 1.494" 13.0 6.0 0.090" 0.105" 0.200" 80% 48" x 96"

 3/4" N.º 9 1.70 0.923" 2.000" 0.703" 1.484" 13.0 6.0 0.135" 0.140" 0.290" 69% 48" x 96"

 1-1/2" N.º 13 0.57 1.330" 3.000" 1.228" 2.517" 9.0 4.0 0.090" 0.101" 0.210" 85% 48" x 96"

 1-1/2" N.º 9 1.28 1.330" 3.000" 1.105" 2.366" 9.0 4.0 0.135" 0.151" 0.310" 79% 48" x 96"

L: ligero H: pesado RD: diamante invertido, LWD: paralelo al ancho de la chapa | Patrones y tamaños adicionales disponibles a pedido. Cortes a medida disponibles. Los valores del tamaño del diseño (SWD), el tamaño de la abertura, el tamaño de la hebra y el espesor total pueden variar +/- 10%. Los 
valores de acero galvanizado enumerados, mientras no estén en caliente, se usan en materiales sin revestimiento y pueden variar un poco dentro de la fábrica, según las tolerancias.
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TIPO MATERIAL CALIBRE/ESPESOR ABERTURA TAMAÑOS

014 Acero 14  0.080" 1" x 120"

401 Aluminio, acero, acero inoxidable .063, 18, 14, 11  1/4" 1" x 120", 1" x 144"

402 Aluminio, acero, acero inoxidable .063, 18, 14  1/8" 1" x 120", 1" x 144"

403 Acero, acero inoxidable 18  1/16" 1" x 144"

438 Acero 14, 11  3/8" 1" x 120"

450 Aluminio, acero, acero inoxidable .125, 14  1/2" 1" x 120" LI
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MATERIAL CALIBRE TAMAÑOS

Acero

 1/8"

1" x 1" x 240"

1-1/4" x 1-1/4" x 240"

1-1/2" x 1-1/2" x 240"

 1/4"

1-1/4" x 1-1/4" x 240"

1-3/4" x 1-3/4" x 240"

2" x 2" x 240"

3" x 3" x 240"

1/2" n.º 18 1/2" n.º 163/16" n.º 22 1/2" n.º 131/4" n.º 20 1/2" n.º 20

3/4" n.º 9 1" n.º 161/2" n.º .051 1-1/2" n.º .0811/2" n.º .081 3/4" n.º 13
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La siguiente tabla es una ayuda para elegir la Rejilla de Metal Desplegado de Acero o la Rejilla de Pasarela adecuadas para un pasillo. Si conoce el 
tramo de luz (distancia entre los soportes) y el peso de carga, a continuación, encontrará un detalle de la Rejilla más económico. La Rejilla de Metal 
Desplegado funciona mejor cuando el sentido largo del diseño (LWD) se coloca en todo el tramo. Esto se puede conseguir utilizando varias piezas de 
Rejilla con LWD instalada en paralelo al tramo o seleccionando nuestra Rejilla de Pasarela con diamante invertido.

TABLA DE USOS DE LA REJILLA DE METAL DESPLEGADO Y REJILLA DE PASARELA Ilustración de la rejilla de pasarela

USO GENERAL (C) LB/PIE 
CUADRADO

TRAMO DE LUZ

 SWD

 LW
D

Tr
am

o
De

 Lu
z

 24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"

Poco tránsito peatonal 50   3.00#   *   3.00#   *   3.00#    *   4.00# **   4.00# ** 5.00# 6.25#

Tránsito peatonal normal 100   3.00#   *   3.00#   *   4.00# **   5.00#        6.25#     -- --

Tránsito peatonal intenso y equipos ligeros 150   3.00#   *   4.00# **   5.00#        6.25#      -- -- --

-- 200   3.00#   *   4.00# **   6.25#        7.00#      -- -- --

-- 250   4.00# **   5.00#     -- -- -- -- --

-- 300   4.00# **   6.25#     -- -- -- -- --

-- 350   4.00# **   6.25#     -- -- -- -- --

-- 400   4.00# **   6.25#     -- -- -- -- --

C: Carga concentrada - Lb/pies cuadrados del ancho en el tramo de luz medio | * 3.14#. La Rejilla se puede usar si la aplicación requiere que este tenga un diseño más grande (diamante) lo que aumentará el porcentaje de área abierta. **4.27# La Rejilla se puede usar si la aplicación requiere que este tenga 
un diseño más pequeño (diamante) lo que disminuirá el porcentaje de área abierta. 2.00# La Rejilla de Metal Desplegado de aluminio se puede usar en estructuras con un soporte adecuado si la carga concentrada no supera las 200 lb/pie cuad. con un tramo luz de 24", 150 lb/pies cuadrados con un tramo 
de luz de 30" o 100 lb/pies cuadrados con un tramo de luz de 36". Los valores de carga concentrada (C) en la tabla equivalen a las libras por la cantidad de pies de la longitud del producto (tramo de luz) y no exceden 1/4" de deflexión, que se considera el máximo permitido para que el peatón camine seguro 
y cómodo. El tramo de luz en la tabla (24", 30", 36", etc.) es la medida desde el borde interior de un soporte hasta el borde interior del siguiente soporte. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo 
propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto de la Rejilla de Metal Desplegado o Rejilla de Pasarela.

LISTA DE INVENTARIO DE LA REJILLA DE METAL DESPLEGADO Y REJILLA DE PASARELA

MATERIAL
PRIMARIO

ESTILO Y TIPO
LB/PIE 

CUADRADO

TAMAÑO DEL DISEÑO TAMAÑO DE LA ABERTURA DIAMANTES/PIE CUADRADO TAMAÑO DE LA HEBRA
ESPESOR 

TOTAL
ÁREA  

ABIERTA
TAMAÑOS

(A x L)
STD GTG CAT GTG SWD LWD SWO LWO SWD LWD ESPESOR ANCHO

Aluminio 2.00# -- 2.00 1.330" 5.330" 0.940" 3.440" 9.0 2.3 0.250" 0.387" 0.730" 48% 48" x 96"

Acero al carbono

3.00# -- 3.00 1.330" 5.330" 0.940" 3.440" 9.0 2.3 0.183" 0.264" 0.540" 60% 48" x 96", 60" x 120", 72" x 120"

3.14# -- 3.14 2.000" 6.000" 1.625" 4.880" 6.0 2.0 0.250" 0.312" 0.656" 69% 48" x 96", 48" x 120", 72" x 120"

-- 3.14# 3.14 2.000" 6.000" 1.625" 4.880" 6.0 2.0 0.250" 0.312" 0.656" 69% 24" x 120"

4.00# -- 4.00 1.330" 5.330" 0.940" 3.440" 9.0 2.3 0.215" 0.300" 0.618" 55% 48" x 96"

4.27# -- 4.27 1.410" 4.000" 1.000" 2.880" 8.5 3.0 0.250" 0.300" 0.625" 58% 48" x 96", 48" x 120"

-- 4.27# 4.27 1.410" 4.000" 1.000" 2.880" 8.5 3.0 0.250" 0.300" 0.625" 58% 36" x 120"

5.00# -- 5.00 1.330" 5.330" 0.813" 3.380" 9.0 2.3 0.250" 0.331" 0.655" 50% 48" x 96"

6.25# -- 6.25 1.410" 5.330" 0.813" 3.380" 8.5 2.3 0.312" 0.350" 0.715" 50% 48" x 96"

Acero inoxidable 4.50# -- 4.25 1.410" 4.000" 1.000" 2.880" 8.5 3.0 0.250" 0.300" 0.625" 58% 48" x 96", 48" x 120"

Patrones y tamaños adicionales disponibles a pedido. Cortes a medida disponibles. Los valores del tamaño del diseño (SWD), el tamaño de la abertura, el tamaño de la hebra y el espesor total pueden variar +/- 5%.

La Rejilla de Metal Desplegado y la Rejilla de Pasarela de McNICHOLS® son soluciones económicas para rampas, suelos, 
plataformas, pasillos, pasarelas, escalones e incluso fachadas de edificios. La Rejilla de Pasarela de Metal Desplegado se fabrica de la misma manera 
que la Rejilla de Metal Desplegado, pero la dirección del patrón (LWD: sentido largo del diseño/diamante) es paralelo al ancho de la lámina. Este 
producto está dimensionado para anchos de pasarela estándar de 24", 30" o 36" en un patrón de diamante inverso.

4.00# Rejilla
estándar/elevado

4.50# Rejilla
estándar/elevado

4.27# Rejilla de Pasarela
estándar/elevado

2.00# Rejilla
estándar/elevado

5.00# Rejilla
estándar/elevado

En el teléfono 800.237.9212 o en 
mcnichols.com puede trabajar con uno de 
nuestros muchos asociados expertos para 
que le ayude a elegir la Rejilla de Metal 
Desplegado adecuada para su aplicación.

3.00# Rejilla
estándar/elevado

6.25# Rejilla
estándar/elevado

3.14# Rejilla
estándar/elevado

4.27# Rejilla
estándar/elevado

3.14# Rejilla de Pasarela
estándar/elevado
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REJILLA DE METAL DESPLEGADO Y REJILLA DE PASARELA

ESTILO CARGA
TIPO

TRAMO  
DE LUZ

LB/PIES CUADRADOS Y DESVIACIÓN RESULTANTE

50 LB 100 LB 150 LB 200 LB 250 LB 300 LB 400 LB

ALUMINIO

2.00#

U

 18" 0.017 0.340 0.051 0.068 0.085 0.103 0.139

 24" 0.047 0.094 0.141 0.189 0.236 0.283 --

 30" 0.108 0.216 0.322 -- -- -- --

 36" 0.213 0.430 -- -- -- -- --

C

 18" 0.019 0.039 0.059 0.079 0.099 0.119 0.159

 24" 0.046 0.092 0.138 0.184 0.230 0.277 --

 30" 0.092 0.181 0.269 0.360 -- -- --

 36" 0.125 0.255 0.385 0.465 -- -- --

ACERO AL CARBONO

3.00#

U

 24" 0.073 0.146 0.220 0.293 0.366 0.440 --

 30" 0.155 0.311 0.463 -- -- -- --

 36" 0.330 0.660 -- -- -- -- --

 42" 0.527 -- -- -- -- -- --

C

 24" 0.068 0.132 0.197 0.263 0.329 0.395 --

 30" 0.116 0.228 0.345 0.460 -- -- --

 36" 0.192 0.380 0.570 -- -- -- --

 42" 0.280 0.561 -- -- -- -- --

 48" 0.380 0.762 -- -- -- -- --

3.14#

U

 24" 0.057 0.115 0.173 0.230 0.288 0.346 0.462

 30" 0.129 0.259 0.388 0.517 -- -- --

 36" 0.315 0.626 -- -- -- -- --

 42" 0.449 -- -- -- -- -- --

 48" 0.745 -- -- -- -- -- --

C

 24" 0.049 0.094 0.140 0.187 0.234 0.280 0.372

 30" 0.099 0.198 0.297 0.395 -- -- --

 36" 0.180 0.357 0.535 -- -- -- --

 42" 0.225 0.455 0.684 -- -- -- --

 48" 0.342 0.687 -- -- -- -- --

4.00#

U

 24" 0.037 0.073 0.111 0.147 0.184 0.222 0.296

 30" 0.068 0.135 0.205 0.274 0.340 0.410 0.545

 36" 0.180 0.358 0.536 -- -- -- --

 42" 0.283 0.565 -- -- -- -- --

 48" 0.487 -- -- -- -- -- --

C

 24" 0.031 0.064 0.096 0.128 0.160 0.192 0.256

 30" 0.060 0.120 0.180 0.240 0.300 0.360 0.480

 36" 0.101 0.205 0.310 0.402 0.505 0.605 --

 42" 0.158 0.315 0.473 0.630 -- -- --

 48" 0.218 0.433 0.648 -- -- -- --

REJILLA DE METAL DESPLEGADO Y REJILLA DE PASARELA

ESTILO CARGA
TIPO

TRAMO  
DE LUZ

LB/PIES CUADRADOS Y DESVIACIÓN RESULTANTE

50 LB 100 LB 150 LB 200 LB 250 LB 300 LB 400 LB

ACERO AL CARBONO (CONTINUACIÓN)

4.27#

U

 24" 0.038 0.079 0.120 0.160 0.200 0.240 0.320

 30" 0.078 0.156 0.235 0.312 0.390 0.470 --

 36" 0.186 0.373 0.560 -- -- -- --

 42" 0.379 -- -- -- -- -- --

 48" 0.542 -- -- -- -- -- --

C

 24" 0.038 0.078 0.116 0.156 0.196 0.235 0.315

 30" 0.081 0.163 0.245 0.327 0.409 0.491 --

 36" 0.124 0.250 0.379 0.505 -- -- --

 42" 0.0199 0.399 0.598 -- -- -- --

 48" 0.242 0.480 0.720 -- -- -- --

5.00#

U

 24" 0.250 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150 0.200

 30" 0.061 0.123 0.184 0.246 0.307 0.369 0.491

 36" 0.133 0.265 0.395 0.526 -- -- --

 42" 0.200 0.400 0.600 -- -- -- --

 48" 0.355 0.708 -- -- -- -- --

 54" 0.605 -- -- -- -- -- --

C

 24" 0.023 0.047 0.070 0.093 0.116 0.140 0.180

 30" 0.033 0.087 0.130 0.174 0.217 0.261 0.348

 36" 0.078 0.154 0.230 0.305 0.383 0.458 --

 42" 0.103 0.206 0.310 0.414 0.515 0.617 --

 48" 0.155 0.306 0.459 0.610 -- -- --

 54" 0.242 0.485 0.730 -- -- -- --

6.25#

U

 24" 0.017 0.035 0.054 0.072 0.090 0.110 0.145

 30" 0.045 0.091 0.135 0.180 0.226 0.270 0.360

 36" 0.092 0.184 0.276 0.368 0.460 0.552 --

 42" 0.150 0.302 0.451 0.602 -- -- --

 48" 0.285 0.576 -- -- -- -- --

 54" 0.457 -- -- -- -- -- --

 60" 0.606 -- -- -- -- -- --

C

 24" 0.015 0.030 0.045 0.060 0.075 0.090 0.120

 30" 0.035 0.069 0.103 0.137 0.171 0.206 0.274

 36" 0.054 0.108 0.161 0.216 0.269 0.324 0.431

 42" 0.084 0.166 0.247 0.329 0.412 0.492 --

 48" 0.117 0.236 0.355 0.474 0.593 -- --

 54" 0.167 0.336 0.506 0.670 -- -- --

 60" 0.225 0.452 0.683 -- -- -- --

 72" 0.456 0.912 -- -- -- -- --

Para la rejilla de acero inoxidable 4.27#, consulte la información de carga de la rejilla de acero al carbono 4.27#.

TABLA DE CARGA DE LA REJILLA DE METAL DESPLEGADO Y REJILLA DE PASARELA

LISTA DE INVENTARIO DE METAL DESPLEGADO DECORATIVO

NOMBRE ESTILO Y TIPO MATERIAL CALIBRE/ 
ESPESOR

ÁREA 
ABIERTA

TAMAÑOS
(A x L)

LANCET™ 31651-F 3/16" N.º .051 aplanado Aluminio  .051  60% 48" x 96"

LANCET™ 11618-F 1/16" N.º 18 aplanado Acero al carbono 18  58% 48" x 96"

LANCET™ 31618-F 3/16" N.º 18 aplanado Acero al carbono 18  73% 48" x 96"

LANCET™ 31618-S 3/16" n.º 18 estándar Acero al carbono 18  68% 48" x 96"

El Metal Desplegado Decorativo de McNICHOLS® por lo general se usa para mamparas, divisorios de habitaciones, insertos de 
gabinetes y más. Los patrones decorativos mejoran la apariencia y pueden, al mismo tiempo, brindar seguridad, controlar la luz, el calor y el flujo de aire. 

LANCET™ 11618-F LANCET™ 31618-F LANCET™ 31618-S

El Metal Texturado Decorativo de McNICHOLS® se usa mucho en áreas de alto tránsito; disimula imperfecciones, es estético y 
tiene dimensiones hermosas. Las superficies del Metal Texturado pueden ocultar pequeñas abolladuras, raspones e incluso huellas dactilares 
que alteran los metales planos y pulidos. El Metal Texturado está disponible en aluminio, acero galvanizado y acero inoxidable en varios 
acabados. En mcnichols.com tiene disponible una amplia gama de nuestra línea de productos de Metal Texturado Decorativo.

DIAMOND QUILT ENGINE TURN5-SM  TREADTEX®6-OM CAMBRIDGE

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  C: Carga concentrada en lb/pies cuadrados del ancho del tramo de luz medio | Para permitir que el peatón camine cómodo y seguro, los valores de deflexión menores a una carga uniforme de 100 lb por pie cuadrado no deben exceder 1/4". Para más información, visite 
mcnichols.com. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto 
de la Rejilla de Metal Desplegado o Rejilla de Pasarela.
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TERMINOLOGÍA DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS

Alambre de urdimbre: hilos que comprenden  
o forman la longitud de una bobina de Malla  
de Alambre. También se lo conoce como hilo  
longitudinal.
Ductilidad: capacidad del material de la Malla de 
Alambre para estirarse y adquirir una nueva 
forma sin romperse.
Espaciado de malla: cantidad de espaciados por 
pulgada lineal. También se lo conoce como 
abertura de alambre.
Estilos de tejidos de la malla de alambre: 
Sencillo, Lock Crimp, Intercrimp, Plano, Triple 
Conducto, Similcable, Helicoidal y Sarga.
Hilo de alambre: alambres que recorren el sentido 
corto (ancho) de una bobina de Malla de Alambre. 
Los hilos de alambres también se los conoce 
como entrelazado, conducto, relleno o trama.
Orillo: borde o terminación de la bobina de Malla 
de Alambre con borde terminado. Durante el 
proceso de tejido, los hilos de alambres se 
entrelazan y forman un borde liso uniforme que 
recorre la longitud de la bobina, lo que ayuda a 
evitar que esta se desenrede y aumenta la 
estabilidad del tejido.
Paso: distancia entre los puntos medios de dos 
alambres adyacentes (espaciado de malla)  
o suma del tamaño de la abertura (ancho de la 
abertura) y del espesor del diámetro del alambre. 
Tamaño de abertura: medición de la luz entre los 
alambres. También se lo conoce como ancho de 
abertura. 
Tejido trenzado: tipo de tejido en el que los 
alambres de urdimbre y los hilos de alambre 
pasan sobre y debajo de dos cables en ambas 
direcciones. Por lo general, los tejidos trenzados 
se usan en zonas de filtración.

La Malla de Alambre tiene la resistencia para funcionar sin problemas en entornos 

industriales, la estética para mejorar los diseños arquitectónicos y la versatilidad para 

cumplir con muchas funciones. Esta familia de productos dinámicos se adapta a casi 

cualquier diseño; esto se ve con frecuencia en letreros, rellenos de barandas, insertos de 

gabinetes, pantallas de plantas y demás. Su liviandad facilita el corte a medida y la 

manipulación durante la instalación. McNICHOLS ofrece una amplia selección de 

artículos tejidos y soldados en una variedad de tamaños de mallas y aberturas, diámetros 

de alambre, patrones y materiales. ¡Tenemos en inventario varios tipos de tejido y 

nuestra línea de productos con Malla Decorativa seguramente hará que su diseño 

sobresalga del resto!

USOS COMUNES

Cercas	 Enrejado para colgar	 Jaulas

Cerramientos	 Estanterías	 Mosquiteros

Cestas	 Guardas protectoras de máquinas	 Rejillas

Contenedores	 Insertos en gabinetes	 Zarandas

de Alambre
Malla
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Malla de Alambre McNICHOLS®	
TIPOS DE MALLAS 

	

MATERIALES 
Seleccione entre los siguientes tipos de material primario:

Acero al carbono	 Acero inoxidable	 Cobre  
Acero galvanizado 	 Aluminio	 Latón 
Acero galvanizado	 Bronce	 Recubrimiento negro de PVC

Los productos del inventario, por lo general, vienen con el acabado 
de fábrica, a menos que se especifique lo contrario. 

TIPOS DE TEJIDOS
Tipos de Tejido de Malla de Alambre más comunes:

TIPOS DE CORTES SOLDADOS
La Malla de Alambre Soldada viene con los extremos recortados con 
un voladizo mínimo de 1/8" o con cabos sin recortar. La Malla de 
Alambre cortada a medida viene con las siguientes opciones de 
cabos de alambre.

Especificación y pedido

 
 

TAMAÑO DE LA ABERTURA, TAMAÑO DE LA MALLA  
Y ÁREA ABIERTA
El área abierta, el tamaño de la abertura y el tamaño de la malla suelen 
ser consideraciones importantes para la aplicación. A continuación, se 
presentan las fórmulas para calcular cada una de ellas. 

DIÁMETRO Y CALIBRE DEL ALAMBRE

Tiene la opción de elegir entre una 
variedad de espesores de diámetro de 
alambre (en pulgadas) y de calibre del 
alambre adecuados en función del uso 
que le va a dar (ver tabla en página 25).

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
McNICHOLS tiene expertos en fabricación que pueden producir muchas 
formas y Paneles de Relleno. Para más información, consulte la página 29.

ACCESORIOS
Contamos con varios tipos de enmarcados de Paneles de Relleno, 
entre ellos, Ángulo, Barra Plana y Borde en U (barra de metal en 
forma de U soldada a los bordes de piezas de la malla de alambre). 

Tejido Sencillo: construcción 
de tejido por encima y por 
debajo que no requiere 
engarzado ni soldadura de las 
intersecciones del alambre. Los 
alambres de urdimbre pasan 
sobre y debajo de los hilos de 
alambres.

Tejido Lock Crimp: los 
alambres de urdimbre y los 
hilos de alambre se tejen 
juntos en un patrón por 
encima y debajo con un nudo 
en cada intersección, lo que 
proporciona máxima rigidez.LOCKCRIMP CORNER

LOCKCRIMP FRONT

Tejido Intercrimp: construcción 
de tejido por encima y por 
debajo con engarce intermedio 
e hilos de Alambre primero que 
las intersecciones, lo que le 
otorga a la Malla más estabilidad. INTERCRIMP CORNER

INTERCRIMP FRONT

WIRE MESH ACCESSORY
#60010125

Malla de Alambre McNICHOLS® con 
un enmarcado de Ángulo de 90º para 
ocultar los extremos del alambre  
y mejorar la estética. 

Cuadrado - Tejido Cuadrado - Soldado Rectangular - Tejido

ENMARCADOS DISPONIBLES

Ángulo de 90º Barra Plana Borde en U

M: tamaño de la malla 
O: �tamaño de la  

abertura
D: diámetro
A: área abierta

Área abierta

O =

Tamaño de  
la abertura

1 - DM
M

Tamaño de  
la malla

M =
1

O + D
A = (OM) 2

O
O + D

A = x 100( )2

M

D

M

O

A = (1 - MD) 2 x 100

Cabos cortados de manera aleatoria 
que varían en los cuatro lados de las 

piezas cortadas. Piezas diferentes.

Recorte de sobrante (sin cabos) 
con un voladizo de alambre 

mínimo de 1/8" en los cuatro 
lados de las piezas cortadas.

Cabos cortados parejos (iguales) 
solo en los laterales opuestos. Los 

cabos no exceden la abertura.

DecorativoRectangular - Soldado



18  |  MALLA DE ALAMBRE	 800.237.9212

Abertura Cuadrada - Soldada de McNICHOLS® La Malla de Alambre suele tener aberturas más grandes que opciones Tejidas. Los 
alambres se sueldan en cada intersección, lo que produce una estructura general más resistente.

La Malla de Alambre con Abertura Cuadrada de McNICHOLS® es conocida por su fácil manipulación y estructura resistente. 
Esta Malla, Tejida o Soldada, se utiliza en entornos internos y externos como pantallas, divisorios, fachadas, inserciones en armarios y como Paneles 
de Relleno de barandillas.

Abertura Cuadrada - Tejida de McNICHOLS® La Malla de Alambre de McNICHOLS® es la más popular entre los clientes. Los tipos más 
comunes son el Tejido Sencillo, el Tejido Intercrimp y el Tejido Lock Crimp.

Abertura de 1" x 1" Abertura de 4" x 4" 

Abertura de 3" x 3" 
Tejido Intercrimp

Abertura de 4" x 4" 
Tejido Lock Crimp

Abertura de 1.75" x 1.75" 
Tejido Lock Crimp

Abertura de 2" x 2" 
Tejido Lock Crimp

Abertura  de 1" x 1" 
Tejido Intercrimp

Abertura  de 1.5" x 1.5" 
Tejido Intercrimp

Abertura de 0.25" x 0.25" 
Tejido Sencillo

Abertura de 0.5" x 0.5" 
Tejido Lock Crimp

LISTA DE INVENTARIO DE ABERTURA CUADRADA - SOLDADA

MATERIAL TIPO DE CORTE TAMAÑO DE LA ABERTURA DIÁMETRO DEL ALAMBRE % DE ÁREA ABIERTA LB/PIE CUADRADO TAMAÑO DE LA LÁMINA (A x L)

Acero al carbono No cortada

 3.0000" x 3.0000"  .250"  85% 1.23 48" x 120"

 2.0000" x 2.0000"  .250"  77% 1.80 48" x 96", 48" x 120", 60" x 120"

 1.0000" x 1.0000"  .135"  78% 1.04 48" x 120"

Acero inoxidable, tipo 304 No cortada

 4.0000" x 4.0000"  .250"  89% 0.94 48" x 120"

 3.0000" x 3.0000"  .250"  85% 1.23 48" x 120"

 2.0000" x 2.0000"  .188"  84% 0.92 48" x 120"

 1.5000" x 1.5000"  .250"  73% 2.31 48" x 96"

 1.0000" x 1.0000"  .120"  80% 0.83 48" x 120"

Acero inoxidable, tipo 316 No cortada  2.0000" x 2.0000"  .120"  89% 0.44 48" x 120"

 LISTA DE INVENTARIO DE ABERTURA CUADRADA - TEJIDA

MATERIAL TAMAÑO DE LA ABERTURA TIPO DE TEJIDO DIÁMETRO DEL ALAMBRE % DE ÁREA ABIERTA LB/PIE CUADRADO TAMAÑO (A x L) FORMA

Aluminio

 4.0000" x 4.0000" Tejido Lock Crimp  .250"  89% 0.32 60" x 120" Lámina

 2.0000" x 2.0000" Tejido Lock Crimp
 .250"  79% 0.60 48" x 120", 60" x 120" Lámina

 .192"  83% 0.37 48" x 120" Lámina

 1.5000" x 1.5000" Tejido Intercrimp - l5l5  .120"  86% 0.20 48" x 120" Lámina

 1.0000" x 1.0000" Tejido Intercrimp - I3I3  .120"  80% 0.29 48" x 120" Lámina

Acero al carbono

 4.0000" x 4.0000"
Tejido Intercrimp - I7I7  .250"  89% 0.94 48" x 120" Lámina

Tejido Lock Crimp  .250"  89% 0.94 48" x 120", 60" x 120" Lámina

 3.0000" x 3.0000" Tejido Intercrimp - l5l5  .250"  85% 1.23 48" x 120" Lámina

 2.0000" x 2.0000"

Tejido Lock Crimp

 .375"  71% 3.86 48" x 120" Lámina

 .250"  79% 1.80 48" x 120", 60" x 120" Lámina

 .192"  83% 1.08 36" x 120", 48" x 120", 60" x 120" Lámina

 .162"  86% 0.78 48" x 120" Lámina

Tejido Intercrimp - I3I3  .192"  83% 1.08 48" x 96", 48" x 120" Lámina

Tejido Intercrimp - l5l5  .135"  88% 0.55 48" x 120", 60" x 120" Lámina

Tejido Intercrimp - I7I7  .120"  89% 0.44 48" x 120" Lámina

 1.7500" x 1.7500" Tejido Lock Crimp  .250"  77% 2.02 48" x 120" Lámina

 1.5000" x 1.5000"

Tejido Intercrimp - I3I3
 .250"  74% 2.31 48" x 120" Lámina

 .192"  76% 1.40 48" x 120" Lámina

Tejido Intercrimp - l5l5
 .135"  84% 0.72 48" x 120" Lámina

 .120"  86% 0.57 48" x 120", 60" x 120" Lámina

 1.0000" x 1.0000"

Tejido Lock Crimp
 .250"  64% 3.26 48" x 120" Lámina

 .192"  70% 2.01 48" x 120" Lámina

Tejido Intercrimp - I3I3
 .135"  78% 1.04 48" x 120" Lámina

 .120"  80% 0.83 48" x 96", 48" x 120" Lámina

 0.7500" x 0.7500"
Tejido Lock Crimp/Sencillo  .250"  56% 4.12 48" x 120" Lámina

Tejido Intercrimp - I3I3  .120"  74% 1.07 48" x 120" Lámina

 0.5000" x 0.5000"
Tejido Lock Crimp/Sencillo  .250"  44% 5.62 48" x 120" Lámina

Tejido Lock Crimp  .120"  65% 1.51 48" x 96", 48" x 120" Lámina

Acero galvanizado

 4.0000" x 4.0000" Tejido Lock Crimp  .250"  89% 0.94 48" x 120" Lámina

 2.0000" x 2.0000" Tejido Lock Crimp
 .375"  71% 3.84 48" x 96" Lámina

 .250"  79% 1.80 48" x 96", 48" x 120" Lámina

 1.0000" x 1.0000" Tejido Intercrimp - I3I3  .120"  77% 0.83 48" x 120" Lámina

Acero inoxidable

 2.0000" x 2.0000"
Tejido Lock Crimp

 .250"  79% 1.80 48" x 120" Lámina

 .192"  83% 1.08 60" x 120" Lámina

Tejido Intercrimp - I7I7  .120"  89% 0.44 48" x 120" Lámina

 1.5000" x 1.5000" Tejido Intercrimp - l5l5  .120"  86% 0.57 48" x 120" Lámina

 1.0000" x 1.0000" Tejido Intercrimp - I3I3  .120"  80% 0.83 48" x 120" Lámina

 0.5000" x 0.5000"
Tejido Lock Crimp

 .120"  65% 1.51 48" x 96", 48" x 120" Lámina

 .092"  71% 0.93 48" x 120" Lámina

Tejido Intercrimp - I3I3  .063"  79% 0.45 48" x 1200" Bobina

 0.2500" x 0.2500" Tejido Sencillo  .120"  46% 2.62 48" x 120" Lámina

Visite mcnichols.com para 
obtener recursos adicionales 
y opciones disponibles.

¿Quiere un vistazo más de 
cerca? Solicite una muestra 
hoy mismo al 800.237.9212.
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1 1 1 1

Abertura de 1" x 1", diámetro del alambre de .120",  
77% de área abierta

Abertura de 1" x 1", diámetro del alambre de .135",  
78% de área abierta

Abertura de 1" x 1", diámetro del alambre de .250",
64% de área abierta

Abertura de 0.75" x 0.75", diámetro del alambre de .120",
74% de área abierta

1 1 1 1

Abertura de 0.75" x 0.75", diámetro del alambre de .250",
56% de área abierta

Abertura de 0.5" x 0.5", diámetro del alambre de .063",
79% de área abierta

Abertura de 0.5" x 0.5", diámetro del alambre de .092",
71% de área abierta

Abertura de 0.5" x 0.5", diámetro del alambre de .120",
65% de área abierta

1 1

McNICHOLS suministra varios tamaños de abertura más, desde  

4" x 4" hasta 1-1/2" x 1-1/2", en varios materiales primarios, espesores de 

diámetro de alambre y tipos de construcción (tejido y soldado). 

Contamos con láminas y bobinas completas en todas las 

sucursales de McNICHOLS. Además se puede cortar el 

material de forma rápida y precisa en función del tamaño 

que necesite.

Obtenga más información sobre nuestros servicios en el teléfono 

800.237.9212 o en mcnichols.com.Abertura de 0.25" x 0.25", diámetro del alambre de .250",
44% de área abierta

Abertura de 0.25" x 0.25", diámetro del alambre de .120",
46% de área abierta

Los Ganchos y Bordes de McNICHOLS® les dan un toque 
final y un aspecto prolijo a las estructuras con Mallas de Alambre.  
Los Ganchos y Bordes se utilizan a menudo en aplicaciones de zaranda 
o para montar la Malla de Alambre en equipos con fines de protección/
seguridad.

TIPOS DE GANCHOS Y BORDES DIÁMETROS DEL ALAMBRE

M-1, M-4, M-6  .312" de espesor y más grueso

M-2, M-5  .063" de espesor a .250" de espesor 

M-3, M-3-C  .054" de espesor y más fino

M-7  .192" de espesor y más grueso

M-8  .148" de espesor y más grueso

Las pantallas para zarandear y colar se pueden hacer con cualquier estilo de borde o Gancho y dejarlas listas para instalar en muchos tipos de 
equipamientos. Los Ganchos se suministran en acero galvanizado, a menos que se especifique lo contrario.

Tamaños de Abertura Cuadrada a Escala

GANCHOS Y BORDES

ABERTURAS ADICIONALES Y CORTES A MEDIDA DISPONIBLES

Gancho de Dos Piezas 
M-3

Gancho Regular 
M-2

Borde con Gancho M-1 
sin Refuerzo

TIPOS DE GANCHOS Y BORDES

CÓMO HACER UN PEDIDO DE GANCHOS Y BORDES 

• �Seleccione el tipo Gancho y Borde.

• �Determine la longitud del Gancho si este no es la 
misma que la de la Malla de Alambre y especifique 
el marcado requerido.

• �El grado estándar de curvatura del Gancho es de 
135° en la parte externa y de 45° en la parte interna.

• �La altura del Gancho se mide desde arriba 
de este hasta el interior de la curvatura. 

pulgadas pulgadas pulgadas pulgadas

pulgadas pulgadas pulgadas pulgadas

pulgadas pulgadas
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En las tablas se enumeran las aberturas cuadradas de 4" x 4" a 1/16" x 1/16". Las aberturas más grandes hasta 8" x 8" están disponibles a pedido. Para obtener información sobre aberturas de menos de 1/16" x 1/16", llámenos al 800.237.9212.

DIAMETRO  
DEL ALAMBRE

ÁREA  
ABIERTA

LB/PIE 
CUADRADO

ABER TURA DE 4" X 4"

 .6875"  64.0% 13.06

 .750"  70.9% 7.68

 .6875"  72.8% 6.53

 .625"  74.8% 5.46

 .5625"  76.9% 4.47

 .500"  79.0% 3.58

 .4375"  81.3% 2.77

 .375"  83.6% 2.07

 .3125"  86.0% 1.45

 .283"  87.2% 1.20

 .263"  88.0% 1.04

 .250"  88.6% 0.94

ABERTURA DE 3-3/4" X 3-3/4"

 1.000"  62.3% 13.77

 .750"  69.4% 8.11

 .6875"  71.4% 6.90

 .625"  73.5% 5.77

 .5625"  75.7% 4.74

 .500"  77.9% 3.79

 .4375"  80.2% 2.94

 .375"  82.6% 2.19

 .3125"  85.2% 1.54

 .283"  86.5% 1.27

 .263"  87.3% 1.11

 .250"  87.9% 1.00

ABERTURA DE 3-1/2" X 3-1/2"

 1.000"  60.5% 14.57

 .750"  67.8% 8.60

 .6875"  69.9% 7.32

 .625"  72.0% 6.13

 .5625"  74.3% 5.03

 .500"  76.6% 4.03

 .4375"  79.0% 3.13

 .375"  81.6% 2.33

 .3125"  84.3% 1.65

 .283"  85.6% 1.36

 .263"  86.5% 1.18

 .250"  87.1% 1.07

 .225"  88.3% 0.87

 .207"  89.1% 0.74

ABERTURA DE 3-1/4" X 3-1/4"

 1.000"  58.5% 15.47

 .750"  66.0% 9.16

 .6875"  68.1% 7.80

 .625"  70.3% 6.54

 .5625"  72.6% 5.37

 .500"  75.0% 4.31

 .4375"  77.6% 3.35

 .375"  80.4% 2.50

 .3125"  83.2% 1.76

 .283"  84.6% 1.46

 .263"  85.6% 1.26

 .250"  86.2% 1.15

 .225"  87.5% 0.93

 .207"  88.4% 0.79

ABERTURA DE 3" X 3"

 1.000"  56.3% 16.50

 .750"  64.0% 9.79

 .6875"  66.2% 8.35

 .625"  68.5% 7.00

 .5625"  70.9% 5.76

 .500"  73.5% 4.62

 .4375"  76.2% 3.59

 .375"  79.0% 2.68

 .3125"  82.0% 1.90

 .283"  83.5% 1.57

 .263"  84.5% 1.36

 .250"  85.2% 1.23

 .225"  86.5% 1.01

 .207"  87.5% 0.86

 .192"  88.3% 0.74

 .177"  89.2% 0.63

DIAMETRO  
DEL ALAMBRE

ÁREA  
ABIERTA

LB/PIE 
CUADRADO

 .162"  90.0% 0.53

ABERTURA DE 2-3/4" X 2-3/4"

 1.000"  53.7% 17.67

 .750"  61.7% 10.52

 .6875"  64.0% 8.98

 .625"  66.4% 7.54

 .5625"  68.9% 6.20

 .500"  71.6% 4.98

 .4375"  74.4% 3.88

 .375"  77.4% 2.90

 .3125"  80.6% 2.05

 .283"  82.2% 1.70

 .263"  83.3% 1.48

 .250"  84.0% 1.34

 .225"  85.4% 1.09

 .207"  86.5% 0.93

 .192"  87.4% 0.80

 .177"  88.3% 0.69

 .162"  89.2% 0.58

 .148"  90.0% 0.48

ABERTURA DE 2-1/2" X 2-1/2"

 1.000"  51.0% 19.02

 .750"  59.2% 11.37

 .6875"  61.5% 9.71

 .625"  64.0% 8.16

 .5625"  66.6% 6.72

 .500"  69.4% 5.41

 .4375"  72.4% 4.22

 .375"  75.6% 3.16

 .3125"  79.0% 2.24

 .283"  80.7% 1.85

 .263"  81.9% 1.61

 .250"  82.6% 1.46

 .225"  84.2% 1.19

 .207"  85.3% 1.02

 .192"  86.2% 0.88

 .177"  87.2% 0.75

 .162"  88.2% 0.63

 .148"  89.1% 0.53

ABERTURA DE 2-1/4" X 2-1/4"

 1.000"  47.9% 20.61

 .750"  56.2% 12.37

 .6875"  58.7% 10.58

 .625"  61.2% 8.90

 .5625"  64.0% 7.34

 .500"  66.9% 5.91

 .4375"  70.1% 4.62

 .375"  73.4% 3.46

 .3125"  77.1% 2.46

 .283"  78.9% 2.04

 .263"  80.2% 1.77

 .250"  81.0% 1.61

 .225"  84.2% 1.19

 .207"  83.9% 1.12

 .192"  84.9% 0.97

 .177"  85.9% 0.83

 .162"  87.0% 0.70

 .148"  88.0% 0.59

 .135"  89.0% 0.49

ABERTURA DE 2" X 2"

 1.000"  44.4% 22.49

 .750"  52.9% 13.57

 .6875"  55.4% 11.62

 .625"  58.0% 9.79

 .5625"  60.9% 8.09

 .500"  64.0% 6.53

 .4375"  67.3% 5.11

 .375"  70.9% 3.84

 .3125"  74.8% 2.73

 .283"  76.7% 2.26

 .263"  78.1% 1.97

 .250"  79.0% 1.79

 .225"  80.8% 1.46

DIAMETRO  
DEL ALAMBRE

ÁREA  
ABIERTA

LB/PIE 
CUADRADO

 .207"  82.1% 1.25

 .192"  83.2% 1.08

 .177"  84.4% 0.92

 .162"  85.6% 0.78

 .148"  86.7% 0.65

 .135"  87.8% 0.55

 .120"  89.0% 0.44

ABERTURA DE 1-3/4" X 1-3/4"

 1.000"  40.5% 24.76

 .750"  49.0% 15.03

 .6875"  51.6% 12.90

 .625"  54.3% 10.88

 .5625"  57.3% 9.01

 .500"  60.5% 7.29

 .4375"  64.0% 5.71

 .375"  67.8% 4.30

 .3125"  71.9% 3.07

 .283"  74.1% 2.55

 .263"  75.6% 2.22

 .250"  76.6% 2.02

 .225"  78.5% 1.65

 .207"  80.0% 1.41

 .192"  81.2% 1.22

 .177"  82.5% 1.04

 .162"  83.8% 0.88

 .148"  85.0% 0.74

 .135"  86.2% 0.62

 .120"  87.6% 0.49

ABERTURA DE 1-1/2" X 1-1/2"

 1.000"  36.0% 27.57

 .750"  44.4% 16.86

 .6875"  47.0% 14.50

 .625"  49.8% 12.27

 .5625"  52.8% 10.18

 .500"  56.3% 8.25

 .4375"  59.9% 6.48

 .375"  64.0% 4.90

 .3125"  68.5% 3.50

 .283"  70.8% 2.91

 .263"  72.4% 2.54

 .250"  73.4% 2.31

 .225"  75.6% 1.89

 .207"  77.2% 1.62

 .192"  78.6% 1.40

 .177"  80.0% 1.20

 .162"  81.5% 1.02

 .148"  82.8% 0.85

 .135"  84.2% 0.72

 .120"  85.7% 0.57

ABERTURA DE 1-3/8" X 1-3/8"

 .750"  41.9% 17.97

 .6875"  44.4% 15.47

 .625"  47.3% 13.10

 .5625"  50.4% 10.88

 .500"  53.8% 8.83

 .4375"  57.6% 6.95

 .375"  61.7% 5.26

 .3125"  66.4% 3.77

 .283"  68.8% 3.14

 .263"  70.5% 2.74

 .250"  71.6% 2.49

 .225"  73.9% 2.04

 .207"  75.6% 1.75

 .192"  77.0% 1.52

 .177"  78.5% 1.30

 .162"  80.0% 1.10

 .148"  81.5% 0.92

 .135"  82.9% 0.78

 .120"  84.6% 0.62

ABERTURA DE 1-1/4" X 1-1/4"

 .750"  39.1% 19.22

 .6875"  41.6% 16.57

 .625"  44.4% 14.06

DIAMETRO  
DEL ALAMBRE

ÁREA  
ABIERTA

LB/PIE 
CUADRADO

 .5625"  47.5% 11.70

 .500"  51.0% 9.51

 .4375"  54.8% 7.50

 .375"  59.2% 5.69

 .3125"  64.0% 4.08

 .283"  66.5% 3.40

 .263"  68.3% 2.97

 .250"  69.4% 2.70

 .225"  71.8% 2.22

 .207"  73.6% 1.90

 .192"  75.1% 1.65

 .177"  76.7% 1.42

 .162"  78.4% 1.20

 .148"  79.9% 1.01

 .135"  81.5% 0.85

 .120"  83.2% 0.68

 .105"  85.1% 0.52

ABERTURA DE 1-1/8" X 1-1/8"

 .750"  36.0% 20.68

 .6875"  38.5% 17.86

 .625"  41.3% 15.17

 .5625"  44.4% 12.65

 .500"  47.9% 10.30

 .4375"  51.8% 8.14

 .375"  56.3% 6.19

 .3125"  61.2% 4.45

 .283"  63.8% 3.71

 .263"  65.7% 3.25

 .250"  66.9% 2.96

 .225"  69.4% 2.43

 .207"  71.3% 2.08

 .192"  73.0% 1.81

 .177"  74.7% 1.55

 .162"  76.4% 1.32

 .148"  78.1% 1.11

 .135"  79.7% 0.93

 .120"  81.7% 0.74

 .105"  83.7% 0.58

 .092"  85.5% 0.45

ABERTURA DE 1" X 1"

 .750"  32.6% 22.38

 .6875"  35.1% 19.37

 .625"  37.9% 16.49

 .5625"  41.0% 13.78

 .500"  44.4% 11.25

 .4375"  48.4% 8.91

 .375"  52.9% 6.79

 .3125"  58.0% 4.90

 .283"  60.8% 4.09

 .263"  62.7% 3.58

 .250"  64.0% 3.26

 .225"  66.6% 2.69

 .207"  68.6% 2.31

 .192"  70.4% 2.01

 .177"  72.2% 1.72

 .162"  74.0% 1.46

 .148"  75.9% 1.23

 .135"  77.6% 1.04

 .120"  79.7% 0.83

 .105"  81.9% 0.64

 .092"  83.9% 0.50

 .080"  85.7% 0.38

ABERTURA DE 7/8" X 7/8"

 .625"  34.0% 18.06

 .5625"  37.0% 15.13

 .500"  40.5% 12.38

 .4375"  44.4% 9.84

 .375"  49.0% 7.52

 .3125"  54.3% 5.44

 .283"  57.1% 4.55

 .263"  59.1% 3.99

 .250"  60.5% 3.64

 .225"  63.3% 3.01

DIAMETRO  
DEL ALAMBRE

ÁREA  
ABIERTA

LB/PIE 
CUADRADO

 .207"  65.3% 2.58

 .192"  67.2% 2.25

 .177"  69.2% 1.93

 .162"  71.2% 1.64

 .148"  73.5% 1.38

 .135"  75.1% 1.17

 .120"  77.3% 0.93

 .105"  79.7% 0.72

 .092"  81.9% 0.56

 .080"  83.9% 0.43

ABERTURA DE 3/4" X 3/4"

 .625"  29.7% 19.98

 .5625"  32.6% 16.79

 .500"  36.0% 13.79

 .4375"  39.9% 11.00

 .375"  44.4% 8.44

 .3125"  49.8% 6.13

 .283"  52.7% 5.15

 .263"  54.8% 4.52

 .250"  56.3% 4.12

 .225"  59.2% 3.41

 .207"  61.4% 2.93

 .192"  63.4% 2.56

 .177"  65.5% 2.20

 .162"  67.6% 1.87

 .148"  69.8% 1.58

 .135"  71.8% 1.33

 .120"  74.3% 1.07

 .105"  76.9% 0.83

 .092"  79.3% 0.65

 .080"  81.7% 0.50

ABERTURA DE 5/8" X 5/8"

 .500"  30.9% 15.57

 .4375"  34.6% 12.47

 .375"  39.1% 9.61

 .3125"  44.4% 7.03

 .283"  47.4% 5.91

 .263"  49.5% 5.20

 .250"  51.0% 4.76

 .225"  54.0% 3.94

 .207"  56.4% 3.40

 .192"  58.5% 2.97

 .177"  60.7% 2.58

 .162"  63.1% 2.18

 .148"  65.4% 1.85

 .135"  67.6% 1.56

 .120"  70.3% 1.25

 .105"  73.4% 0.98

 .092"  76.0% 0.76

 .080"  78.6% 0.58

 .072"  80.4% 0.48

 .063"  82.5% 0.37

ABERTURA DE 9/16" X 9/16"

 .4375"  31.6% 13.45

 .375"  36.0% 10.40

 .3125"  41.3% 7.64

 .283"  44.2% 6.44

 .263"  46.4% 5.67

 .250"  47.9% 5.19

 .225"  50.7% 4.31

 .207"  53.4% 3.72

 .192"  55.0% 3.26

 .177"  57.6% 2.81

 .162"  61.0% 2.40

 .148"  62.7% 2.04

 .135"  65.0% 1.72

 .120"  67.9% 1.38

 .105"  71.0% 1.08

 .092"  73.8% 0.85

 .080"  76.6% 0.65

 .072"  78.5% 0.53

 .063"  80.9% 0.41

-- -- --

DIAMETRO  
DEL ALAMBRE

ÁREA  
ABIERTA

LB/PIE 
CUADRADO

ABERTURA DE 1/2" X 1/2"

 .4375"  28.4% 14.42

 .375"  32.7% 11.19

 .3125"  37.9% 8.24

 .283"  40.8% 6.96

 .263"  42.9% 6.14

 .250"  44.4% 5.62

 .225"  47.5% 4.68

 .207"  49.8% 4.04

 .192"  52.2% 3.54

 .177"  54.5% 3.06

 .162"  57.1% 2.61

 .148"  59.5% 2.22

 .135"  62.0% 1.88

 .120"  65.0% 1.51

 .105"  68.3% 1.18

 .092"  71.3% 0.93

 .080"  74.3% 0.71

 .072"  76.4% 0.58

 .063"  78.9% 0.45

ABERTURA DE 7/16" X 7/16"

 .375"  29.0% 12.20

 .3125"  34.0% 9.03

 .283"  36.9% 7.64

 .263"  39.0% 6.75

 .250"  40.5% 6.19

 .225"  43.6% 5.16

 .207"  46.0% 4.47

 .192"  48.3% 3.92

 .177"  50.7% 3.40

 .162"  53.2% 2.90

 .148"  55.8% 2.47

 .135"  58.4% 2.09

 .120"  61.5% 1.69

 .105"  65.0% 1.33

 .092"  68.3% 1.04

 .080"  71.5% 0.80

 .072"  73.7% 0.66

 .063"  76.4% 0.51

ABERTURA DE 3/8" X 3/8"

 .3125"  29.7% 9.99

 .283"  32.5% 8.48

 .263"  34.5% 7.51

 .250"  36.0% 6.89

 .225"  39.0% 5.77

 .207"  41.5% 5.00

 .192"  43.8% 4.39

 .177"  46.1% 3.82

 .162"  48.7% 3.27

 .148"  51.4% 2.79

 .135"  54.1% 2.37

 .120"  57.4% 1.92

 .105"  61.0% 1.51

 .092"  64.5% 1.18

 .080"  67.9% 0.91

 .072"  70.4% 0.75

 .063"  73.3% 0.59

 .054"  76.4% 0.44

ABERTURA DE 5/16" X 5/16"

 .263"  29.5% 8.46

 .250"  30.9% 7.78

 .225"  33.8% 6.53

 .207"  36.2% 5.68

 .192"  38.4% 5.00

 .177"  40.8% 4.36

 .162"  43.4% 3.74

 .148"  46.0% 3.20

 .135"  48.8% 2.72

 .120"  52.2% 2.21

 .105"  56.0% 1.74

 .092"  59.6% 1.37

 .080"  63.4% 1.07

 .072"  66.1% 0.88

DIAMETRO  
DEL ALAMBRE

ÁREA  
ABIERTA

LB/PIE 
CUADRADO

 .063"  69.3% 0.69

 .054"  72.7% 0.51

ABERTURA DE 1/4" X 1/4"

 .250"  25.0% 8.95

 .225"  27.7% 7.55

 .207"  29.9% 6.59

 .192"  32.0% 5.82

 .177"  34.3% 5.08

 .162"  36.8% 4.38

 .148"  39.4% 3.76

 .135"  42.2% 3.21

 .120"  45.6% 2.62

 .105"  49.6% 2.07

 .092"  53.4% 1.64

 .080"  57.4% 1.28

 .072"  60.3% 1.06

 .063"  63.8% 0.83

 .054"  67.6% 0.62

 .047"  70.9% 0.48

ABERTURA DE 3/16" X 3/16"

 .192"  24.4% 6.97

 .177"  26.5% 6.12

 .162"  28.8% 5.30

 .148"  31.3% 4.57

 .135"  33.8% 3.92

 .120"  37.2% 3.22

 .105"  41.1% 2.56

 .092"  45.1% 2.04

 .080"  49.1% 1.60

 .072"  52.2% 1.33

 .063"  56.0% 1.05

 .054"  60.3% 0.79

 .047"  63.9% 0.62

 .041"  67.3% 0.48

ABERTURA DE 5/32" x 5/32"

 .120"  32.2% 3.64

 .105"  36.9% 2.95

 .092"  39.9% 2.36

 .080"  43.5% 1.86

 .072"  48.1% 1.56

 .063"  51.2% 1.23

 .054"  53.3% 0.94

 .047"  58.5% 0.73

 .041"  63.2% 0.55

ABERTURA DE 1/8" X 1/8"

 .120"  26.0% 4.19

 .105"  29.5% 3.37

 .092"  33.2% 2.71

 .080"  37.2% 2.15

 .072"  40.3% 1.79

 .063"  44.2% 1.43

 .054"  48.8% 1.09

 .047"  52.8% 0.85

 .041"  56.7% 0.67

 .035"  61.0% 0.50

ABERTURA DE 3/32" X 3/32"

 .105"  22.6% 3.81

 .092"  24.5% 3.10

 .080"  29.6% 2.48

 .072"  32.5% 2.18

 .063"  35.0% 1.66

 .054"  38.8% 1.35

 .047"  45.2% 1.05

 .041"  47.6% 0.83

 .035"  51.8% 0.65

ABERTURA DE 1/16" X 1/16"

 .080"  19.5% 3.13

 .072"  20.9% 2.66

 .063"  24.6% 2.15

 .054"  29.6% 1.67

 .047"  33.2% 1.40

 .041"  37.0% 1.11

 .035"  42.3% 0.83

Tabla con Opciones de Espaciado de Abertura Cuadrada
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Malla de 4" x 4" 
Tejido Sencillo

Malla de 8" x 8" 
Tejido Sencillo

Malla de 3/4" x 3/4" 
Tejido Intercrimp

Malla de 1 x 1 (1" x 1")  
Tejido Intercrimp

Malla de 2" x 2" 
Tejido Lock Crimp

La Malla de Alambre Cuadrada de McNICHOLS® se utiliza a menudo como paneles de relleno, protectores de ventiladores, 
cerramientos, filtración y más, y está disponible en una gama de especificaciones.

Malla Cuadrada - Tejida de McNICHOLS® La Malla Cuadrada es un producto que se conoce habitualmente por su flexibilidad en 
ciertos calibres y tipos de tejido. 

Malla de 3" x 3" 
Tejido Sencillo

Malla de 6" x 6" 
Tejido Sencillo

TAMAÑO DE  
LA MALLA

TIPO DE  
TEJIDO

TAMAÑO DE  
LA ABERTURA

DIÁMETRO  
DEL ALAMBRE

ÁREA 
ABIERTA %

LB/PIE 
CUADRADO

TAMAÑO  
(A X L) FORMA

ALUMINIO

1 x 1 (1" x 1") Tejido Intercrimp - I3i3  0.8800" x 0.8800"  .120"  77% 0.31 60" x 120" Lámina

2 x 2
Tejido Sencillo  0.4200" x 0.4200"  .080"  71% 0.28 48" x 120" Lámina

Tejido Intercrimp - I3i3  0.4370" x 0.4370"  .063"  76% 0.18 48" x 1200" Bobina

4 x 4 Tejido Sencillo
 0.1870" x 0.1870"  .063"  56% 0.36 48" x 1200" Bobina

 0.2030" x 0.2030"  .047"  66% 0.20 36" x 1200" Bobina

8 x 8 Tejido Sencillo  0.0970" x 0.0970"  .028"  60% 0.15 36" x 1200" Bobina

LATÓN

16 x 16 Tejido Sencillo  0.0445" x 0.0445"  .018"  51% 0.35 36" x 1200" Bobina

ACERO AL CARBONO

4" x 4" Tejido Lock Crimp  3.7500" x 3.7500"  .250"  90% 0.86 48" x 120" Lámina

2 x 2

Tejido Sencillo  0.3650" x 0.3650"  .135"  53% 2.40 48" x 120" Lámina

Tejido Lock Crimp/Sencillo  0.3800" x 0.3800"  .120"  58% 1.92 48" x 96", 48" x 120" Lámina

Tejido Lock Crimp  0.4200" x 0.4200"  .080"  71% 0.84 48" x 120" Lámina

Tejido Sencillo  0.4370" x 0.4370"  .063"  76% 0.51 36" x 1200" Bobina

3 x 3 Tejido Sencillo
 0.2283" x 0.2283"  .105"  47% 2.22 48" x 120" Lámina

 0.2703" x 0.2703"  .063"  66% 0.78 48" x 1200" Bobina

4 x 4 Tejido Sencillo

 0.1700" x 0.1700"  .080"  46% 1.72 48" x 1200" Bobina

 0.1870" x 0.1870"  .063"  56% 1.04 48" x 1200" Bobina

 0.2030" x 0.2030"  .047"  66% 0.58 48" x 1200" Bobina

6 x 6 Tejido Sencillo

 0.1037" x 0.1037"  .063"  36% 1.63 48" x 600" Bobina

 0.1197" x 0.1197"  .047"  52% 0.88 48" x 1200" Bobina

 0.1317" x 0.1317"  .035"  63% 0.48 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

8 x 8 Tejido Sencillo

 0.0620" x 0.0620"  .063"  25% 2.20 36" x 1200" Bobina

 0.0780" x 0.0780"  .047"  39% 1.22 48" x 1200" Bobina

 0.0930" x 0.0930"  .032"  55% 0.54 48" x 1200" Bobina

 0.0970" x 0.0970"  .028"  60% 0.41 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

10 x 10 Tejido Sencillo  0.0750" x 0.0750"  .025"  56% 0.41 48" x 1200" Bobina

12 x 12 Tejido Sencillo
 0.0553" x 0.0553"  .028"  44% 0.63 48" x 1200" Bobina

 0.0603" x 0.0603"  .023"  52% 0.42 48" x 1200" Bobina

60 x 60 Tejido Sencillo  0.0092" x 0.0092"  .0075"  30% 0.24 36" x 1200" Bobina

COBRE

2 x 2 Tejido Intercrimp - I3i3  0.4370" x 0.4370"  .063"  76% 0.51 36" x 1200" Bobina

4 x 4 Tejido Sencillo  0.2030" x 0.2030"  .047"  66% 0.58 36" x 1200" Bobina

8 x 8 Tejido Sencillo  0.0970" x 0.0970"  .028"  60% 0.41 36" x 1200" Bobina

16 x 16 Tejido Sencillo  0.0515" x 0.0515"  .011"  68% 0.14 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

100 x 100 Tejido Sencillo  0.0055" x 0.0055"  .0045"  30% 0.14 36" x 1200" Bobina

ACERO INOXIDABLE, TIPO 304

3/4" x 3/4" Tejido Intercrimp - I3i3
 0.6300" x 0.6300"  .120"  71% 1.24 48" x 120" Lámina

 0.6450" x 0.6450"  .105"  74% 0.95 48" x 120" Lámina

1 x 1 (1" x 1") Tejido Intercrimp - I3i3  0.8800" x 0.8800"  .120"  77% 0.89 48" x 120" Lámina

2 x 2

Tejido Sencillo  0.3650" x 0.3650"  .135"  53% 2.42 48" x 120" Lámina

Tejido Lock Crimp/Sencillo  0.3800" x 0.3800"  .120"  58% 1.92 48" x 120" Lámina

Tejido Lock Crimp/Sencillo  0.3950" x 0.3950"  .105"  62% 1.44 48" x 120" Lámina

Tejido Intercrimp - I3i3
 0.4200" x 0.4200"  .080"  71% 0.84 48" x 120" Lámina

 0.4370" x 0.4370"  .063"  76% 0.52 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

Tejido Sencillo
 0.4370" x 0.4370"  .063"  76% 0.52 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

 0.4530" x 0.4530"  .047"  82% 0.28 48" x 1200" Bobina

3 x 3 Tejido Sencillo
 0.2533" x 0.2533"  .080"  58% 1.26 48" x 120" Lámina

 0.2703" x 0.2703"  .063"  66% 0.78 48" x 1200" Bobina

4 x 4 Tejido Sencillo  0.1700" x 0.1700"  .080"  46% 1.72 48" x 600" Bobina

TAMAÑO DE  
LA MALLA

TIPO DE  
TEJIDO

TAMAÑO DE  
LA ABERTURA

DIÁMETRO  
DEL ALAMBRE

ÁREA 
ABIERTA %

LB/PIE 
CUADRADO

TAMAÑO  
(A X L) FORMA

ACERO INOXIDABLE, TIPO 304 (CONT.)

4 x 4 Tejido Sencillo

 0.1870" x 0.1870"  .063"  56% 1.06 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

 0.2030" x 0.2030"  .047"  66% 0.58 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

 0.2150" x 0.2150"  .035"  74% 0.32 48" x 1200" Bobina

 0.2220" x 0.2220"  .028"  79% 0.20 48" x 1200" Bobina

5 x 5 Tejido Sencillo  0.1590" x 0.1590"  .041"  63% 0.55 36" x 1200" Bobina

6 x 6 Tejido Sencillo

 0.1037" x 0.1037"  .063"  39% 1.63 48" x 1200" Bobina

 0.1197" x 0.1197"  .047"  52% 0.88 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

 0.1317" x 0.1317"  .035"  63% 0.48 48" x 1200" Bobina

8 x 8 Tejido Sencillo

 0.0620" x 0.0620"  .063"  25% 2.20 36" x 600" Bobina

 0.0780" x 0.0780"  .047"  39% 1.21 48" x 1200" Bobina

 0.0930" x 0.0930"  .032"  55% 0.54 48" x 1200" Bobina

 0.0970" x 0.0970"  .028"  60% 0.41 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

 0.1080" x 0.1080"  .017"  75% 0.15 36" x 1200" Bobina

10 x 10 Tejido Sencillo

 0.0530" x 0.0530"  .047"  28% 1.48 48" x 1200" Bobina

 0.0650" x 0.0650"  .035"  42% 0.83 48" x 1200" Bobina

 0.0750" x 0.0750"  .025"  56% 0.41 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

12 x 12 Tejido Sencillo

 0.0483" x 0.0483"  .035"  33% 1.02 48" x 1200" Bobina

 0.0553" x 0.0553"  .028"  44% 0.63 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

 0.0603" x 0.0603"  .023"  52% 0.43 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

 0.0653" x 0.0653"  .018"  61% 0.26 48" x 1200" Bobina

14 x 14 Tejido Sencillo  0.0514" x 0.0514"  .020"  51% 0.37 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

16 x 16 Tejido Sencillo

 0.0345" x 0.0345"  .028"  31% 0.84 48" x 1200" Bobina

 0.0445" x 0.0445"  .018"  51% 0.35 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

 0.0535" x 0.0535"  .009"  72% 0.09 48" x 1200" Bobina

18 x 18 Tejido Sencillo
 0.0386" x 0.0386"  .017"  48% 0.35 48" x 1200" Bobina

 0.0466" x 0.0466"  .009"  70% 0.09 48" x 1200" Bobina

20 x 20 Tejido Sencillo

 0.0270" x 0.0270"  .023"  29% 0.70 36" x 1200" Bobina

 0.0340" x 0.0340"  .016"  46% 0.35 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

 0.0360" x 0.0360"  .014"  52% 0.26 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

24 x 24 Tejido Sencillo  0.0277" x 0.0277"  .014"  44% 0.32 48" x 1200" Bobina

30 x 30 Tejido Sencillo  0.0213" x 0.0213"  .012"  41% 0.30 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

40 x 40 Tejido Sencillo  0.0150" x 0.0150"  .010"  36% 0.28 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

50 x 50 Tejido Sencillo  0.0110" x 0.0110"  .009"  30% 0.28 48" x 1200" Bobina

60 x 60 Tejido Sencillo  0.0092" x 0.0092"  .0075"  31% 0.24 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

80 x 80 Tejido Sencillo  0.0070" x 0.0070"  .0055"  31% 0.17 48" x 1200" Bobina

100 x 100 Tejido Sencillo  0.0055" x 0.0055"  .0045"  30% 0.14 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

150 x 150 Tejido Sencillo  0.0041" x 0.0041"  .0026"  37% 0.07 48" x 1200" Bobina

200 x 200 Tejido Sencillo  0.0029" x 0.0029"  .0021"  34% 0.06 48" x 1200" Bobina

325 x 325 Tejido Sencillo  0.0017" x 0.0017"  .0014"  51% 0.04 48" x 1200" Bobina

ACERO INOXIDABLE, TIPO 316

2 x 2
Tejido Lock Crimp/Sencillo  0.3800" x 0.3800"  .120"  58% 1.92 48" x 120" Lámina

Tejido Sencillo  0.4370" x 0.4370"  .063"  76% 0.52 48" x 1200" Bobina

4 x 4 Tejido Sencillo
 0.1870" x 0.1870"  .063"  56% 1.06 48" x 1200" Bobina

 0.2030" x 0.2030"  .047"  66% 0.58 48" x 1200" Bobina

6 x 6 Tejido Sencillo  0.1317" x 0.1317"  .035"  63% 0.48 48" x 1200" Bobina

8 x 8 Tejido Sencillo  0.0970" x 0.0970"  .028"  60% 0.42 48" x 1200" Bobina

16 x 16 Tejido Sencillo  0.0445" x 0.0445"  .018"  51% 0.35 48" x 1200" Bobina

20 x 20 Tejido Sencillo  0.0340" x 0.0340"  .016"  46% 0.34 48" x 1200" Bobina

40 x 40 Tejido Sencillo  0.1050" x 0.1050"  .010"  36% 0.29 48" x 1200" Bobina

100 x 100 Tejido Sencillo  0.0055" x 0.0055"  .0045"  30% 0.14 48" x 1200" Bobina

Todos los artículos de Malla de Alambre enumerados anteriormente se pueden cortar según las especificaciones de McNICHOLS. Estamos disponibles para asistirlo por teléfono al 800.237.9212. La Malla de Alambre Tejida está disponible en cientos de tamaños, desde malla de 5/8" x 5/8" hasta malla de 
90 x 90 y mallas finas desde 100 x 100 hasta 635 x 635. Hay disponibles otras especificaciones de productos. Para más información, visite mcnichols.com.

 LISTA DE INVENTARIO DE LA MALLA CUADRADA - TEJIDA
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LAS PIEZAS METÁLICAS Y PAÑOS DE GRADO INDUSTRIAL DE McNICHOLS®, fabricadas con alambre Galvanizado 
tejido y soldado, se utilizan ampliamente en la industria agrícola debido a su resistencia a la corrosión y a su peso ligero.

VINYLMESH™ de McNICHOLS es una Malla de Alambre soldada, galvanizada y luego recubierta de PVC negro. Fácil de limpiar y resistente 
a la intemperie y la corrosión, VINYLMESH™ es ideal para las jaulas de animales, cerramientos, pantallas, divisorios y protectores. VINYLMESH™ está 
disponible en bobinas completas de 1200" (100') o puede cortarse a medida.

Malla Rect. Tejida 
de 1" x 1/2" 

Malla Cuadrada Soldada 
de 2" x 2"

Malla Cuadrada Soldada 
de 4 x 4

LISTA DE INVENTARIO DE LAS PIEZAS METÁLICAS Y PAÑOS DE GRADO INDUSTRIAL

TIPO DE MALLA CONSTRUCCIÓN TIPO DE CORTE/TEJIDO TAMAÑO DE  
LA MALLA

NOMBRE Y N.º  
DE LA SERIE

TAMAÑO DE LA 
ABERTURA

 DIÁMETRO DEL 
ALAMBRE

% DE ÁREA 
ABIERTA

LB/PIE 
CUADRADO

TAMAÑO DE BOBINA  
(A X L)

Cuadrada

Soldada Cortada

1 x 1
(1" x 1")

HW & IND 1688  0.9370" x 0.9370"  .063"  88% 0.27 48" x 1200"

HW & IND 1485  0.9200" x 0.9200"  .080"  85% 0.42 48" x 1200"

2 x 2
HW & IND 1984  0.4590" x 0.4590"  .041"  84% 0.22 36", 48", 60" x 1200"

HW & IND 1676  0.4370" x 0.4370"  .063"  76% 0.49 36", 48", 60", 72" x 1200"

4 x 4 HW & IND 2381  0.2250" x 0.2250"  .025"  81% 0.16 36", 48" x 1200"

Tejida Tejido Sencillo
4 x 4

HW & IND 2381  0.2250" x 0.2250"  .025"  81% 0.16 48" x 1200"

HW & IND 1866  0.2030" x 0.2030"  .047"  66% 0.57 48" x 1200"

8 x 8 HW & IND 2775  0.1080" x 0.1080"  .017"  75% 0.20 36" x 1200", 48" x 1200"

Rectangular Soldada Cortada
1" x 1/2" HW & IND 1684  0.9370" x 0.4370"  .063"  84% 0.40 60" x 1200"

2" x 1" HW & IND 1489  1.9200" x 0.9200"  .080"  89% 0.31 48" x 1200"

LISTA DE INVENTARIO DE VINYLMESHTM

TIPO DE MALLA CONSTRUCCIÓN TIPO DE CORTE TAMAÑO DE  
LA MALLA

NOMBRE Y N.º  
DE LA SERIE

TAMAÑO DE LA 
ABERTURA

 DIÁMETRO DEL 
ALAMBRE

% DE ÁREA 
ABIERTA

LB/PIE  
CUADRADO

TAMAÑO DE BOBINA  
(A X L)

Cuadrada Soldada Cortada

1 x 1 (1" x 1") VINYLMESHTM 1485  0.9200" x 0.9200"  .080"  85% 0.49 36" x 1200", 48" x 1200"

2 x 2 VINYLMESHTM 1676  0.4370" x 0.4370"  .063"  76% 0.65 48" x 1200"

2" x 2"
VINYLMESHTM 1492  1.9200" x 1.9200"  .080"  92% 0.24 36" x 1200"

VINYLMESHTM 1290  1.9010" x 1.9010"  .099"  90% 0.43 48" x 1200"

Malla Cuadrada - Soldada de McNICHOLS® La Malla de Alambre suele tener aberturas más grandes que la Malla de Alambre 
Tejida. Esta Malla Tejida mantiene la forma al ser tensada. 

Malla de 2" x 2"  Malla de 1-1/2" x 1-1/2" Malla de 3" x 3"  Malla de 2 x 2  Malla de 4 x 4  Malla de 1 x 1 (1" x1")  Malla de 3 x 3  

TAMAÑO DE  
LA MALLA

TIPO DE  
CORTE

TAMAÑO DE  
LA ABERTURA

DIÁMETRO DEL 
ALAMBRE

ÁREA 
ABIERTA %

LB/PIE 
CUADRADO

TAMAÑO  
(A x L) FORMA

ACERO AL CARBONO

1 x 1  
(1" x 1") Cortada

 0.8650" x 0.8650"  .135"  75% 1.18 60" x 120" Lámina

 0.8800" x 0.8800"  .120"  77% 0.96 48" x 96", 48" x 120", 60" x 120", 72" x 144" Lámina

 0.9000" x 0.9000"  .105"  82% 0.60 48" x 96" Lámina

1-1/2" x 1-1/2" No cortada  1.3650" x 1.3650"  .135"  83% 0.72 48" x 120", 48" x 144", 60" x 120" Lámina

2" x 2"

Cortada
 1.7680" x 1.7680"  .232"  78% 1.82 48" x 96", 48" x 120" Lámina

 1.8130" x 1.8130"  .187"  82% 1.15 48" x 96", 72" x 144" Lámina

No cortada  1.8130" x 1.8130"  .187"  82% 1.15 48" x 120", 48" x 144" Lámina

Cortada

 1.8400" x 1.8400"  .160"  85% 0.85 48" x 96" Lámina

 1.8440" x 1.8440"  .156"  85% 0.80 48" x 96", 72" x 144" Lámina

 1.8650" x 1.8650"  .135"  87% 0.57 48" x 96" Lámina

No cortada  1.8650" x 1.8650"  .135"  87% 0.57 60" x 120" Lámina

Cortada
 1.8800" x 1.8800"  .120"  88% 0.49 48" x 96", 48" x 120", 60" x 120", 72" x 144" Lámina

 1.8950" x 1.8950"  .105"  91% 0.30 48" x 96" Lámina

3" x 3" No cortada
 2.8080" x 2.8080"  .192"  87% 0.84 48" x 120" Lámina

 2.8650" x 2.8650"  .135"  91% 0.41 48" x 120" Lámina

4" x 4" Cortada
 3.7500" x 3.7500"  .250"  88% 1.14 48" x 120" Lámina

 3.7750" x 3.7750"  .225"  89% 0.81 72" x 144" Lámina

6" x 6" No cortada  5.8130" x 5.8130"  .187"  94% 0.33 72" x 144" Lámina

ACERO GALVANIZADO

1 x 1  
(1" x 1") Cortada

 0.8800" x 0.8800"  .120"  77% 1.00 48" x 96", 48" x 120" Lámina

 0.9370" x 0.9370"  .063"  88% 0.26 60" x 1200" Bobina

TAMAÑO DE  
LA MALLA

TIPO DE  
CORTE

TAMAÑO DE  
LA ABERTURA

DIÁMETRO DEL 
ALAMBRE

ÁREA 
ABIERTA %

LB/PIE 
CUADRADO

TAMAÑO  
(A x L) FORMA

ACERO GALVANIZADO (CONT.)

4 x 4 Cortada  0.2250" x 0.2250"  .025"  81% 0.16 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

2" x 2" Cortada

 1.8080" x 1.8080"  .192"  82% 1.23 48" x 96", 72" x 144" Lámina

 1.8130" x 1.8130"  .187"  82% 1.22 48" x 96" Lámina

 1.8400" x 1.8400"  .160"  85% 0.84 48" x 96" Lámina

 1.8650" x 1.8650"  .135"  87% 0.63 48" x 96", 60" x 120" Lámina

 1.8800" x 1.8800"  .120"  88% 0.53 48" x 96", 48" x 120" Lámina

3" x 3"
Cortada  2.8120" x 2.8120"  .188"  88% 0.83 48" x 96" Lámina

No cortada  2.8650" x 2.8650"  .135"  91% 0.41 48" x 120" Lámina

4" x 4" Cortada  3.8520" x 3.8520"  .148"  92% 0.35 48" x 120" Lámina

ACERO INOXIDABLE, TIPO 304

1 x 1
(1" x 1")

Cortada
 0.8800" x 0.8800"  .120"  77% 0.97 48" x 96", 48" x 120" Lámina

 0.9370" x 0.9370"  .063"  88% 0.27 48" x 1200" Bobina

No cortada  0.9200" x 0.9200"  .080"  85% 0.41 48" x 120" Lámina

2 x 2 Cortada
 0.4370" x 0.4370"  .063"  76% 0.52 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

 0.4530" x 0.4530"  .047"  82% 0.28 24" x 1200", 48" x 1200" Bobina

3 x 3 Cortada  0.2863" x 0.2863"  .047"  74% 0.43 48" x 1200" Bobina

4 x 4 Cortada  0.2180" x 0.2180"  .032"  76% 0.26 36" x 1200", 48" x 1200" Bobina

2" x 2"
No cortada  1.8120" x 1.8120"  .188"  82% 1.16 48" x 120" Lámina

Cortada  1.8800" x 1.8800"  .120"  89% 0.50 48" x 96", 48" x 120" Lámina

3" x 3" No cortada  2.8120" x 2.8120"  .188"  88% 0.75 48" x 120" Lámina

Todos los artículos enumerados se pueden cortar según las especificaciones. Estamos disponibles para asistirlo por teléfono al 800.237.9212.

 LISTA DE INVENTARIO DE LA MALLA CUADRADA - SOLDADA
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Tamaños de la Malla Cuadrada a Escala

pulgadas pulgadas pulgadas pulgadas
Malla de 1 x 1 (1" x 1"), diámetro del alambre de .063",  

88% de área abierta
Malla de 1 x 1 (1" x 1"), diámetro del alambre de .080",

85% de área abierta
Malla de 1 x 1 (1" x 1"), diámetro del alambre de .120",

77% de área abierta
Malla de 2 x 2, diámetro del alambre de .041",

84% de área abierta

pulgadas pulgadas pulgadas pulgadas
Malla de 2 x 2, diámetro del alambre de .047",

82% de área abierta
Malla de 2 x 2, diámetro del alambre de .063",

76% de área abierta
Malla de 2 x 2, diámetro del alambre de .120",

58% de área abierta
Malla de 3 x 3, diámetro del alambre de .047",

74% de área abierta

pulgadas pulgadas pulgadas pulgadas
Malla de 3 x 3, diámetro del alambre de .080",

58% de área abierta
Malla de 4 x 4, diámetro del alambre de .032",

76% de área abierta
Malla de 4 x 4, diámetro del alambre de .063",

56% de área abierta
Malla de 5 x 5, diámetro del alambre de .041",

63% de área abierta

pulgadas pulgadas pulgadas pulgadas
Malla de 6 x 6, diámetro del alambre de .063",

39% de área abierta
Malla de 8 x 8, diámetro del alambre de .017",

75% de área abierta
Malla de 8 x 8, diámetro del alambre de .047",

39% de área abierta
Malla de 10 x 10, diámetro del alambre de .035",

42% de área abierta

pulgadas pulgadas pulgadas pulgadas
Malla de 12 x 12, diámetro del alambre de .028",

44% de área abierta
Malla de 16 x 16, diámetro del alambre de .018",

51% de área abierta
Malla de 18 x 18, diámetro del alambre de .009",

70% de área abierta
Malla de 20 x 20, diámetro del alambre de . 016",  

46% de área abierta
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DIÁMETRO 
DEL  

ALAMBRE

TAMAÑO 
DE LA 

ABERTURA

ÁREA 
ABIERTA

LB/ 
100 PIES 

CUADRADOS

MALLA DE 1 X 1 (1" x 1")

 .250"  .7500"  56.3% 412.4

 .225"  .7750"  60.1% 332.1

 .207"  .7930"  62.9% 280.1

 .192"  .8080"  65.3% 240.3

 .177"  .8230"  67.7% 203.7

 .162"  .8380"  70.2% 170.2

. 148"  .8520"  72.6% 141.7

 .135"  .8650"  74.8% 117.7

 .120"  .8800"  77.4% 92.8

 .105"  .8950"  80.1% 71.0

 .092"  .9080"  82.4% 54.4

 .080"  .9200"  84.6% 41.1

 .072"  .9280"  86.1% 33.3

 .063"  .9370"  87.8% 25.5

MALLA DE 3/4" x 3/4"

 .250"  .5000"  44.4% 562.3

 .225"  .5250"  49.0% 451.0

 .207"  .5430"  52.4% 379.4

 .192"  .5580"  55.3% 324.8

 .177"  .5730"  58.3% 274.7

 .162"  .5880"  61.4% 229.2

 .148"  .6020"  64.4% 190.5

 .135"  .6150"  67.2% 158.1

 .120"  .6300"  70.5% 124.4

 .105"  .6450"  73.9% 95.0

 .092"  .6580"  76.9% 72.8

 .080"  .6700"  79.8% 54.9

 .072"  .6780"  81.7% 44.5

 .063"  .6870"  83.9% 34.0

 .054"  .6960"  86.1% 24.9

MALLA DE 5/8" X 5/8"

 .250"  .3750"  36.0% 689.4

 .225"  .4000"  41.0% 551.0

 .207"  .4180"  44.7% 462.4

 .192"  .4330"  48.0% 395.0

 .177"  .4480"  51.4% 333.5

 .162"  .4630"  54.9% 277.7

. 148"  .4770"  58.3% 230.5

 .135"  .4900"  61.5% 191.0

 .120"  .5050"  65.3% 150.2

 .105"  .5200"  69.2% 114.5

 .092"  .5330"  72.7% 87.9

 .080"  .5450"  76.0% 66.1

 .072"  .5530"  78.3% 53.5

 .063"  .5620"  80.9% 40.9

 .054"  .5710"  83.5% 30.0

 .047"  .5780"  85.5% 22.7

MALLA DE 2 x 2

 .250"  .2500"  25.0% 894.6

 .225"  .2750"  30.3% 710.6

 .207"  .2930"  34.3% 593.8

 .192"  .3080"  37.9% 505.5

 .177"  .3230"  41.7% 425.4

 .162"  .3380"  45.7% 353.3

 .148"  .3520"  49.6% 292.4

 .135"  .3650"  53.3% 241.7

 .120"  .3800"  57.8% 189.6

 .105"  .3950"  62.4% 144.2

 .092"  .4080"  66.6% 110.2

 .080"  .4200"  70.6% 83.0

 .072"  .4280"  73.3% 67.1

 .063"  .4370"  76.4% 51.2

 .054"  .4460"  79.6% 37.6

 .047"  .4530"  81.2% 28.4

 .041"  .4590"  84.3% 21.6

 .035"  .4650"  86.5% 15.7

MALLA DE 2-1/4 x 2-1/4

 .225"  .2194"  24.4% 817.9

 .207"  .2374"  28.4% 680.9

 .192"  .2524"  32.2% 578.4

 .177"  .2674"  36.1% 485.7

DIÁMETRO 
DEL  

ALAMBRE

TAMAÑO 
DE LA 

ABERTURA

ÁREA 
ABIERTA

LB/ 
100 PIES 

CUADRADOS

 .162"  .2824"  40.3% 402.3

 .148"  .2964"  44.4% 332.5

 .135"  .3094"  48.3% 274.3

 .120"  .3244"  53.1% 214.8

 .105"  .3394"  58.2% 163.2

 .092"  .3524"  62.7% 124.5

 .080"  .3644"  67.1% 93.7

 .072"  .3724"  70.1% 75.7

 .063"  .3814"  73.5% 57.8

 .054"  .3904"  77.0% 42.3

 .047"  .3974"  79.8% 32.0

 .041"  .0434"  82.2% 24.3

MALLA DE 2-1/2 x 2-1/2

 .225"  .1750"  19.1% 929.3

 .207"  .1930"  23.3% 772.2

 .192"  .2080"  27.0% 654.4

 .177"  .2230"  31.1% 548.2

 .162"  .2380"  35.4% 453.4

 .148"  .2520"  39.7% 373.7

 .135"  .2650"  43.9% 307.8

 .120"  .2800"  49.0% 240.6

 .105"  .2950"  54.4% 182.4

 .092"  .3080"  59.3% 139.0

 .080"  .3200"  64.0% 104.4

 .072"  .3280"  67.2% 84.3

 .063"  .3370"  71.0% 64.3

 .054"  .3460"  74.8% 47.1

 .047"  .3530"  77.9% 35.6

 .041"  .3590"  80.6% 27.0

 .035"  .3650"  83.3% 19.7

MALLA DE 3 x 3

 .162"  .1713"  26.3% 560.4

 .148"  .1853"  30.8% 460.2

.135"  .1983"  35.3% 377.6

 .120"  .2133"  40.8% 293.9

 .105"  .2283"  46.8% 222.0

 .092"  .2413"  52.3% 168.7

 .080"  .2533"  57.6% 126.4

 .072"  .2613"  61.3% 101.9

 .063"  .2703"  65.6% 77.6

 .054"  .2793"  70.1% 56.7

 .047"  .2863"  73.6% 42.8

 .041"  .2923"  76.7% 32.5

 .035"  .2983"  79.9% 23.7

 .032"  .3013"  81.5% 19.7

MALLA DE 3-1/2 x 3-1/2

 .148"  .1377"  23.2% 525.0

 .135"  .1507"  27.9% 429.0

 .120"  .1657"  33.8% 349.9

 .105"  .1807"  40.1% 263.2

 .092"  .1937"  46.1% 199.3

 .080"  .2057"  52.0% 148.9

 .072"  .2137"  56.1% 119.8

 .063"  .2227"  60.9% 91.1

 .054"  .2317"  65.9% 66.5

 .047"  .2387"  70.0% 50.2

 .041"  .2447"  73.5% 38.1

 .035"  .2507"  77.2% 27.6

 .032"  .2537"  79.0% 23.1

MALLA DE 4 x 4

 .148"  .1020"  16.6% 619.1

 .135"  .1150"  21.2% 503.8

 .120"  .1300"  27.0% 388.6

 .105"  .1450"  33.6% 306.2

 .092"  .1580"  39.9% 231.0

 .080"  .1700"  46.2% 172.1

 .072"  .1780"  50.7% 138.2

 .063"  .1870"  56.0% 104.8

 .054"  .1960"  61.5% 76.4

 .047"  .2030"  65.9% 57.6

 .041"  .2090"  69.9% 43.6

 .035"  .2150"  74.0% 31.7

DIÁMETRO 
DEL  

ALAMBRE

TAMAÑO 
DE LA 

ABERTURA

ÁREA 
ABIERTA

LB/ 
100 PIES 

CUADRADOS

 .032"  .2180"  76.0% 26.4

 .028"  .2220"  78.9% 20.2

 .025"  .2250"  81.0% 16.1

MALLA DE 4-1/2 x 4-1/2

 .120"  .1022"  21.2% 447.9

 .105"  .1172"  27.7% 333.7

 .092"  .1302"  34.2% 263.9

 .080"  .1422"  40.8% 195.9

 .072"  .1502"  45.6% 157.0

 .063"  .1592"  51.2% 118.9

 .054"  .1682"  57.2% 86.4

 .047"  .1752"  62.0% 65.0

 .041"  .1812"  66.3% 49.2

 .035"  .1872"  70.8% 35.7

 .032"  .1902"  73.1% 29.8

 .028"  .1942"  76.4% 22.8

 .025"  .1972"  78.7% 18.1

MALLA DE 5 x 5

 .120"  .0800"  16.0% 510.6

 .105"  .0950"  22.6% 378.7

 .092"  .1080"  29.2% 283.4

 .080"  .1200"  36.0% 220.6

 .072"  .1280"  41.0% 176.4

 .063"  .1370"  46.9% 133.2

 .054"  .1460"  53.3% 96.7

 .047"  .1530"  58.5% 72.6

 .041"  .1590"  63.2% 54.9

 .035"  .1650"  68.1% 39.8

 .032"  .1680"  70.6% 33.2

 .028"  .1720"  74.0% 25.3

 .025"  .1750"  76.6% 20.2

 .023" .1770" 78.3% 17.0

MALLA DE 5-1/2 x 5-1/2

 .105"  .0768"  17.9% 448.3

 .092"  .0898"  24.4% 317.3

 .080"  .1018"  31.3% 233.9

 .072"  .1098"  36.5% 196.3

 .063"  .1188"  42.7% 147.9

 .054"  .1278"  49.4% 107.1

 .047"  .1348"  55.0% 80.3

 .041"  .1408"  60.0% 60.7

 .035"  .1468"  65.2% 43.9

 .032"  .1680"  70.6% 33.2

 .028"  .1720"  74.0% 25.3

 .025"  .1750"  76.6% 20.2

 .023"  .1770"  78.3% 17.0

MALLA DE 6 x 6

 .092"  .0747"  20.2% 352.8

 .080"  .0867"  27.2% 259.1

 .072"  .0947"  32.5% 216.9

 .063"  .1037"  38.9% 163.0

 .054"  .1127"  46.0% 117.7

 .047"  .1197"  51.8% 88.2

 .041"  .1257"  57.2% 66.5

 .035"  .1317"  62.7% 48.1

 .032"  .1347"  65.6% 40.0

 .028"  .1387"  69.6% 30.5

 .025"  .1417"  72.6% 24.3

 .023"  .1437"  74.7% 20.5

 .020"  .1467"  77.8% 15.5

MALLA DE 7 x 7

 .080"  .0629"  19.4% 312.2

 .072"  .0709"  24.6% 247.2

 .063"  .0799"  31.4% 184.7

 .054"  .0889"  38.8% 139.7

 .047"  .0959"  45.2% 104.2

 .041"  .1019"  51.0% 78.4

 .035"  .1079"  57.2% 56.5

 .032"  .1109"  60.4% 47.0

 .028"  .1149"  64.8% 35.8

 .025"  .1179"  68.2% 28.4

 .023"  .1199"  70.6% 24.0

DIÁMETRO 
DEL  

ALAMBRE

TAMAÑO 
DE LA 

ABERTURA

ÁREA 
ABIERTA

LB/ 
100 PIES 

CUADRADOS

 .020"  .1229"  74.1% 18.1

 .018"  .1249"  76.6% 14.6

MALLA DE 8 x 8

 .072"  .0530"  18.0% 291.1

 .063"  .0620"  24.6% 216.3

 .054"  .0710"  32.3% 162.7

 .047"  .0780"  38.9% 120.9

 .041"  .0840"  45.2% 90.6

 .035"  .0900"  51.8% 65.1

 .032"  .0930"  55.4% 54.1

 .028"  .0970"  60.2% 41.1

 .025"  .1000"  64.0% 32.6

 .023"  .1020"  66.6% 27.5

 .020"  .1050"  70.6% 20.7

 .018"  .1070"  73.3% 16.8

 .017"  .1080"  74.6% 14.9

MALLA DE 9 x 9

 .072"  .0391"  12.4% 338.2

 .063"  .0481"  18.7% 249.8

 .054"  .0571"  26.3% 177.4

 .047"  .0641"  33.2% 138.2

 .041"  .0701"  39.7% 103.2

 .035"  .0761"  46.8% 74.0

 .032"  .0791"  50.6% 61.4

 .028"  .0831"  55.8% 46.6

 .025"  .0861"  59.9% 36.9

 .023"  .0881"  62.7% 31.1

 .020"  .0911"  67.1% 23.4

 .018"  .0931"  70.1% 18.9

 .017"  .0941"  71.6% 16.8

 .016"  .0951"  73.1% 14.9

MALLA DE 10 x 10

 .063"  .0370"  13.7% 285.4

 .054"  .0460"  21.2% 201.5

 .047"  .0530"  28.1% 148.4

 .041"  .0590"  34.8% 116.3

 .035"  .0650"  42.3% 83.1

 .032"  .0680"  46.2% 68.8

 .028"  .0720"  51.8% 52.1

 .025"  .0750"  56.3% 41.2

 .023"  .0770"  59.3% 34.7

 .020"  .0800"  64.0% 26.1

 .018"  .0820"  67.2% 21.1

 .017"  .0830"  68.9% 18.8

MALLA DE 11 x 11

 .047"  .0439"  23.3% 166.3

 .041"  .0499"  30.1% 123.3

 .035"  .0559"  37.8% 92.4

 .032"  .0589"  42.0% 76.4

 .028"  .0629"  47.9% 57.8

MALLA DE 12 x 12

 .047"  .0363"  18.7% 185.1

 .041"  .0423"  25.4% 136.7

 .035"  .0483"  33.2% 102.1

 .032"  .0513"  37.5% 84.3

 .028"  .0553"  43.6% 63.5

 .025"  .0583"  48.4% 50.1

 .023"  .0603"  51.8% 42.2

 .020"  .0633"  57.2% 31.6

 .018"  .0653"  60.8% 25.5

 .017"  .0663"  62.7% 22.7

 .016"  .0673"  64.5% 20.0

 .015"  .0683"  66.6% 17.6

 .014"  .0693"  68.6% 15.3

MALLA DE 14 x 14 

 .041"  .0304"  17.6% 165.0

 .035"  .0364"  25.4% 116.1

 .032"  .0394"  29.8% 100.5

 .028"  .0434"  36.2% 75.5

 .025"  .0464"  41.5% 59.3

 .023"  .0484"  45.2% 49.8

 .020"  .0514"  51.0% 37.2

DIÁMETRO 
DEL  

ALAMBRE

TAMAÑO 
DE LA 

ABERTURA

ÁREA 
ABIERTA

LB/ 
100 PIES 

CUADRADOS

 .018"  .0534"  55.1% 29.9

 .017"  .0544"  57.2% 26.6

 .016"  .0554"  59.3% 23.5

 .015"  .0564"  61.5% 20.6

 .014"  .0574"  63.7% 17.9

 .0135"  .0575"  64.8% 16.6

 .013"  .0584"  65.9% 15.4

 .012"  .0594"  68.2% 13.1

 .011"  .0604"  70.6% 11.0

 .010"  .0614"  72.9% 9.0

MALLA DE 16 x 16

 .035"  .0275"  19.4% 136.6

 .032"  .0305"  23.8% 111.9

 .028"  .0345"  30.5% 83.6

 .025"  .0375"  36.0% 68.9

 .023"  .0395"  39.9% 57.7

 .020"  .0425"  46.2% 43.0

 .018"  .0445"  50.7% 34.5

 .017"  .0455"  53.0% 30.7

 .016"  .0465"  55.4% 27.1

 .015"  .0475"  57.8% 23.7

 .014"  .0485"  60.2% 20.6

 .0135"  .0490"  61.5% 19.1

 .013"  .0495"  62.7% 17.7

 .012"  .0505"  65.3% 15.0

 .011"  .0515"  67.9% 12.6

 .010"  .0525"  70.6% 10.4

 .0095"  .0530"  71.9% 9.4

MALLA DE 15 x 15

 .041"  .0257"  15.2% 180.0

 .035"  .0317"  22.6% 126.2

 .032"  .0347"  27.1% 103.6

 .028"  .0387"  33.7% 77.6

 .025"  .0417"  39.1% 64.1

 .023"  .0437"  43.0% 53.7

 .020"  .0467"  49.1% 40.1

 .018"  .0487"  53.4% 32.2

 .017"  .0497"  55.8% 28.6

 .016"  .0507"  57.8% 25.3

 .015"  .0517"  60.1% 22.1

 .014"  .0527"  62.5% 19.2

 .0135"  .0532"  63.7% 17.9

 .013"  .0537"  64.9% 16.5

 .012"  .0547"  67.3% 14.1

 .011"  .0557"  69.8% 11.8

 .010"  .0567"  72.3% 9.7

MALLA DE 18 x 18

 .035"  .0206"  13.7% 158.4

 .032"  .0236"  18.0% 129.4

 .028"  .0276"  24.7% 96.1

 .025"  .0306"  30.3% 75.0

 .023"  .0326"  34.4% 66.0

 .020"  .0356"  41.1% 49.0

 .018"  .0376"  45.8% 39.2

 .017"  .0386"  48.3% 34.8

 .016"  .0396"  50.8% 30.7

 .015"  .0406"  53.4% 26.8

 .014"  .0416"  56.1% 23.3

 .0135"  .0421"  57.4% 21.6

 .013"  .0426"  58.8% 20.0

 .012"  .0436"  61.6% 17.0

 .011"  .0446"  64.4% 14.2

 .010"  .0456"  67.4% 11.7

 .0095"  .0460"  68.9% 10.5

 .009"  .0466"  70.4% 9.5

MALLA DE 20 x 20

 .032"  .0180"  13.0% 147.9

 .028"  .0220"  19.4% 109.3

 .025"  .0250"  25.0% 85.0

 .023"  .0270"  29.2% 70.8

 .020"  .0300"  36.0% 55.2

 .018"  .0320"  41.0% 44.1

DIÁMETRO 
DEL  

ALAMBRE

TAMAÑO 
DE LA 

ABERTURA

ÁREA 
ABIERTA

LB/ 
100 PIES 

CUADRADOS

 .017"  .0330"  43.6% 39.1

 .016"  .0340"  46.2% 34.4

 .015"  .0350"  49.0% 30.1

 .014"  .0360"  51.8% 26.1

 .0135"  .0370"  53.3% 24.2

 .013"  .0370"  54.8% 22.4

 .012"  .0380"  57.8% 19.0

 .011"  .0390"  60.8% 15.9

 .010"  .0400"  64.0% 13.1

 .0095"  .0405"  65.6% 11.8

 .009"  .0410"  67.2% 10.5

MALLA DE 22 x 22

 .028"  .0175"  14.8% 123.2

 .025"  .0205"  20.3% 95.4

 .023"  .0225"  24.5% 79.3

 .020"  .0255"  31.5% 58.5

 .018"  .0275"  36.6% 49.1

 .017"  .0285"  39.3% 43.5

 .016"  .0295"  42.1% 38.2

 .015"  .0305"  45.0% 33.4

 .014"  .0315"  48.0% 28.9

 .0135"  .0320"  49.6% 26.8

 .013"  .0325"  51.1% 24.8

 .012"  .0335"  54.3% 21.0

 .011"  .0345"  57.6% 17.5

 .010"  .0355"  61.0% 14.4

 .0095"  .0360"  62.7% 13.0

 .009"  .0365"  64.5% 11.6

MALLA DE 24 x 24

 .025"  .0167"  16.1% 106.4

 .023"  .0187"  20.1% 88.2

 .020"  .0217"  27.1% 64.8

 .018"  .0237"  32.4% 51.5

 .017"  .0247"  35.1% 48.0

 .016"  .0257"  38.0% 42.1

 .015"  .0267"  41.1% 36.7

 .014"  .0277"  44.2% 31.8

 .0135"  .0282"  45.8% 29.4

 .013"  .0287"  47.4% 27.2

 .012"  .0297"  50.8% 23.0

 .011"  .0307"  54.3% 19.2

 .010"  .0317"  57.9% 15.8

 .0095"  .0322"  59.7% 14.2

 .009"  .0327"  61.6% 12.7

 .0085"  .0332"  63.5% 11.3

 .008"  .0337"  65.4% 10.0

 .0075"  .0342"  67.4% 8.8

MALLA DE 26 x 26

 .020"  .0185"  23.1% 71.3

 .018"  .0205"  28.4% 56.6

 .017"  .0215"  31.2% 52.6

 .016"  .0225"  34.2% 46.1

 .015"  .0235"  37.3% 40.2

 .014"  .0245"  40.6% 34.7

 .0135"  .0250"  42.3% 32.1

 .013"  .0255"  44.0% 29.7

 .012"  .0265"  47.5% 25.1

 .011"  .0275"  51.1% 20.9

 .010"  .0285"  54.9% 17.2

 .0095"  .0290"  56.9% 15.5

 .009"  .0295"  58.8% 13.8

 .0085"  .0300"  60.8% 12.3

 .008"  .0305"  62.9% 10.9

 .0075"  .0310"  65.0% 9.5

MALLA DE 28 x 28

 .018"  .0177"  24.6% 61.8

 .017"  .0187"  27.4% 54.5

 .016"  .0197"  30.4% 50.3

 .015"  .0207"  33.9% 43.7

 .014"  .0217"  36.9% 37.7

 .0135"  .0222"  38.6% 34.9

 .013"  .0227"  40.4% 32.2

Tabla con Opciones de Malla Cuadrada
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Tabla con Opciones de la Malla Cuadrada (continuación)

DIÁMETRO 
DEL  

ALAMBRE

TAMAÑO 
DE LA 

ABERTURA

ÁREA 
ABIERTA

LB/ 
100 PIES 

CUADRADOS

 .012"  .0237"  44.0% 27.2

 .011"  .0247"  47.8% 22.7

 .010"  .0257"  51.8% 18.6

 .0095"  .0262"  53.8% 16.7

 .009"  .0267"  55.9% 15.0

 .0085"  .0272"  58.0% 13.3

 .008"  .0277"  60.2% 11.8

 .0075"  .0282"  62.3% 10.3

MALLA DE 30 x 30

 .017"  .0163"  23.9% 59.2

 .016"  .0173"  26.9% 61.8

 .015"  .0183"  30.1% 47.4

 .014"  .0193"  33.5% 40.8

 .0135"  .0198"  35.3% 37.8

 .013"  .0203"  37.1% 34.8

 .012"  .0213"  40.8% 29.4

 .011"  .0223"  44.8% 24.5

 .010"  .0233"  48.9% 20.0

 .0095"  .0238"  51.0% 18.0

 .009"  .0243"  53.1% 16.1

 .0085"  .0248"  55.4% 14.3

 .008"  .0253"  57.6% 12.6

 .0075"  .0258"  59.9% 11.1

 .0065"  .0266"  64.8% 8.4

MALLA DE 32 x 32

 .016"  .0153"  24.0% 56.0

 .015"  .0163"  27.2% 48.6

 .014"  .0173"  30.6% 44.0

 .0135"  .0178"  32.4% 40.7

 .013"  .0183"  34.3% 37.5

 .012"  .0193"  38.1% 31.6

 .011"  .0203"  42.2% 26.3

 .010"  .0213"  46.5% 21.5

 .0095"  .0218"  48.7% 19.3

 .009"  .0223"  50.9% 17.3

 .0085"  .0228"  53.2% 15.3

 .008"  .0233"  55.6% 13.5

 .0075"  .0238"  58.0% 11.8

 .007"  .0243"  60.5% 10.3

MALLA DE 35 x 35

 .016"  .0126"  19.4% 62.4

 .015"  .0136"  22.7% 54.1

 .014"  .0146"  26.1% 46.5

 .0135"  .0151"  27.9% 45.2

 .013"  .0156"  29.8% 41.6

 .012"  .0166"  33.8% 35.0

 .011"  .0176"  37.9% 29.0

 .010"  .0186"  42.4% 23.7

 .0095"  .0191"  44.7% 21.3

 .009"  .0196"  47.1% 19.0

 .0085"  .0201"  49.5% 16.9

 .008"  .0206"  52.0% 14.9

 .0075"  .0211"  54.5% 13.0

 .007"  .0216"  57.2% 11.3

MALLA DE 40 x 40

 .0135"  .0115"  21.2% 53.0

 .013"  .0120"  23.0% 48.8

 .012"  .0130"  27.0% 40.9

 .011"  .0140"  31.4% 33.8

 .010"  .0150"  36.0% 27.6

 .0095"  .0155"  38.4% 24.7

 .009"  .0160"  41.0% 22.0

 .0085"  .0165"  43.6% 19.5

 .008"  .0170"  46.2% 17.2

 .0075"  .0175"  49.0% 15.0

 .007"  .0180"  51.8% 13.0

 .0065"  .0185"  54.8% 11.3

MALLA DE 38 x 38

 .014"  .0123"  21.8% 51.3

 .0135"  .0128"  24.7% 47.3

 .0135"  .0128"  24.7% 47.3

 .013"  .0133"  25.5% 43.6

DIÁMETRO 
DEL  

ALAMBRE

TAMAÑO 
DE LA 

ABERTURA

ÁREA 
ABIERTA

LB/ 
100 PIES 

CUADRADOS

 .012"  .0143"  29.5% 38.5

 .011"  .0153"  33.8% 31.9

 .010"  .0163"  38.4% 26.0

 .0095"  .0168"  40.8% 23.3

 .009"  .0173"  43.2% 20.8

 .0085"  .0178"  45.8% 18.5

 .008"  .0183"  48.4% 16.3

 .0075"  .0188"  51.0% 14.2

MALLA DE 42 x 42

 .0135"  .0103"  18.7% 53.5

 .013"  .0108"  20.6% 51.8

 .012"  .0118"  24.6% 43.4

 .011"  .0128"  28.9% 35.8

 .010"  .0138"  33.6% 29.2

 .0095"  .0143"  36.1% 26.1

 .009"  .0148"  38.6% 23.3

MALLA DE 45 x 45

 .013"  .0092"  17.1% 53.6

 .012"  .0102"  21.1% 44.8

 .011"  .0112"  25.4% 36.9

 .010"  .0122"  30.1% 31.6

 .0095"  .0127"  32.7% 28.3

 .009"  .0132"  35.3% 25.2

 .0085"  .0137"  38.0% 22.3

 .008"  .0142"  40.8% 19.6

 .0075"  .0147"  43.8% 17.1

MALLA DE 50 x 50

 .012"  .0080"  16.0% 51.1

 .011"  .0090"  20.3% 42.0

 .010"  .0100"  25.0% 34.0

 .0095"  .0105"  27.6% 32.0

 .009"  .0110"  30.3% 28.4

 .0085"  .0115"  33.1% 25.1

 .008"  .0120"  36.0% 22.1

 .0075"  .0125"  39.1% 19.2

 .0065"  .0135"  44.3% 14.4

MALLA DE 55 x 55

 .011"  .0072"  15.7% 47.3

 .010"  .0082"  20.3% 38.2

 .0095"  .0087"  22.9% 34.0

 .009"  .0092"  25.6% 30.2

 .0085"  .0097"  28.5% 28.1

 .008"  .0102"  31.5% 24.6

 .0075"  .0107"  34.6% 21.4

 .007"  .0112"  37.9% 18.5

MALLA DE 60 x 60

 .011"  .0057"  11.7% 52.9

 .010"  .0067"  16.2% 42.6

 .0095"  .0072"  18.7% 37.9

 .009"  .0077"  21.3% 33.5

 .0085"  .0082"  24.2% 29.6

 .008"  .0087"  27.2% 27.3

 .0075"  .0092"  30.5% 23.7

 .007"  .0097"  33.9% 20.4

 .0065"  .0102"  37.5% 17.4

 .006"  .0107"  41.2% 14.7

MALLA DE 65 x 65

 .0075"  .0079"  26.4% 26.0

 .007"  .0084"  29.8% 22.4

 .0065"  .0089"  33.5% 19.1

MALLA DE 70 x 70

 .009"  .0053"  13.8% 40.7

 .0085"  .0058"  16.5% 35.8

 .008"  .0063"  19.4% 31.3

 .0075"  .0068"  22.7% 27.1

 .007"  .0073"  26.1% 23.3

 .0065"  .0078"  29.8% 20.8

MALLA DE 75 x 75

 .007"  .0063"  22.3% 25.3

 .0065"  .0068"  26.0% 22.6

 .006"  .0073"  30.0% 19.0

 .006"  .0083"  33.8% 17.5

DIÁMETRO 
DEL  

ALAMBRE

TAMAÑO 
DE LA 

ABERTURA

ÁREA 
ABIERTA

LB/ 
100 PIES 

CUADRADOS

MALLA DE 80 x 80

 .0075"  .0050"  16.0% 31.9

 .007"  .0055"  19.4% 27.4

 .0065"  .0060"  23.0% 23.2

 .006"  .0065"  27.0% 20.4

 .0055"  .0070"  31.4% 16.9

 .005"  .0075"  36.0% 13.8

MALLA DE 90 x 90

 .006"  .0051"  21.1% 22.4

 .0055"  .0056"  25.4% 18.4

 .005"  .0061"  30.1% 15.8

MALLA DE 100 x 100

 .0045"  .0055"  30.3% 14.2

 .004"  .0060"  36.0% 11.0

 .0035"  .0065"  42.3% 8.3

 .003"  .0070"  49.0% 6.0

 .0022"  .0078"  60.8% 3.2

MALLA DE 120 x 120

 .0037"  .0046"  30.7% 13.0

MALLA DE 130 x 130

 .0034"  .0043"  31.1% 11.9

MALLA DE 140 x 140

 .0029"  .0042"  34.9% 9.3

MALLA DE 150 x 150

 .0026"  .0041"  37.8% 7.2

MALLA DE 160 x 160

 .0025"  .0038"  36.4% 7.9

MALLA DE 170 x 170

.0024" .0035" 35.1% 7.7

MALLA DE 180 x 180

 .0023"  .0033"  34.7% 7.5

MALLA DE 200 x 200

 .0021"  .0029"  33.6% 7.0

MALLA DE 220 x 220

 .0017"  .0028"  38.7% 5.0

MALLA DE 250 x 250

 .0016"  .0024"  36.0% 5.1

MALLA DE 325 x 325

 .0011"  .0020"  42.0% 4.2

MALLA DE 400 x 400

 .0011"  .0014"  31.4% 3.4

TEJIDO TRENZADO

MALLA DE 100 x 100

 .0050"  .0045"  25.0% 17.0

MALLA DE 110 x 110

 .0045"  .0046"  25.6% 12.4

MALLA DE 120 x 120

 .0042"  .0041"  24.6% 10.4

 .0040"  .0043"  26.6% 10.2

MALLA DE 130 x 130

 .0038"  .0039"  25.6% 14.5

MALLA DE 140 x 140

 .0033"  .0038"  28.6% 11.8

MALLA DE 150 x 150

 .0030"  .0037"  30.8% 7.1

MALLA DE 160 x 160

 .0028"  .0035"  31.4% 7.0

MALLA DE 170 x 170

 .0026"  .0033"  31.2% 8.8

MALLA DE 180 x 180

 .0025"  .0031"  31.1% 6.7

MALLA DE 200 x 200

 .0025"  .0025"  25.0% 6.6

 .0023"  .0027"  29.2% 6.3

MALLA DE 250 x 250

 .0016"  .0024"  36.0% 4.6

MALLA DE 270 x 270

 .0016"  .0021"  32.2% 5.3

MALLA DE 300 x 300

 .0015"  .0018"  29.7% 5.2

MALLA DE 325 x 325

 .0014"  .0017"  30.5% 4.3

DIÁMETRO 
DEL  

ALAMBRE

CALIBRE
DEL  

ALAMBRE

VISTA  
DEL

LATERAL

VISTA  
DEL

LATERAL

 .430" 5/0

 .375" 4/0-1/2

 .3625" 3/0

 .331" 2/0

 .313" 1/0

 .283" 1

 .273" 1-1/2

 .250" 2-3/4

 .232" 3-3/4

 .225" 4

 .207" 5

 .192" 6

 .188" 6-1/4

 .177" 7

 .162" 8

 .156" 8-1/2

DIÁMETRO 
DEL  

ALAMBRE

CALIBRE
DEL  

ALAMBRE

VISTA  
DEL

LATERAL

VISTA  
DEL

LATERAL

 .148" 9

 .135" 10

 .120" 11

 .105" 12

 .099" 12-1/2

 .092" 13

 .080" 14

 .072" 15

 .063" 16

 .054" 17

 .047" 18

 .041" 19

.035" 20

 .032" 21

 .028" 22-1/4

 .025" 23-1/4

 
NOTA: Las imágenes de los extremos y los laterales son a escala. Se pueden fabricar diámetros de alambre más grandes o más pequeños. En 
mcnichols.com encontrará un diagrama y una tabla completa con los diámetros y los calibres del alambre y peso por pie.

Equivalencias entre Diámetros y Calibres del Alambre a Escala
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LISTA DE INVENTARIO DE LA MALLA RECTANGULAR - TEJIDA (MOSQUITERO)

TAMAÑO DE  
LA MALLA

TIPO DE  
TEJIDO

NOMBRE Y N.º  
DE LA SERIE

TAMAÑO DE  
LA ABERTURA

 DIÁMETRO  
DEL ALAMBRE

% DE ÁREA 
ABIERTA

LB/PIE  
CUADRADO MATERIAL TAMAÑO DE BOBINA  

(A X L)

18 x 14 Tejido Sencillo

MOSQUITERO 3368  0.0446" x 0.0604"  .011"  68% 0.13
Bronce 36" x 1200"

Acero inoxidable, tipo 304 36" x 1200", 48" x 1200"

MOSQUITERO 3672  0.0466" X 0.0624"  .009"  72% 0.09
Acero al carbono, recubrimiento epoxi 48" x 1200"

Acero inoxidable, tipo 304 36" x 1200", 48" x 1200"

18 x 16 Tejido Sencillo MOSQUITERO 3366  0.0446" x 0.0515"  .011"  66% 0.05 Aluminio 36" x 1200", 48" x 1200"

Malla Rectangular - Soldada de McNICHOLS® La Malla de Alambre suele tener aberturas más grandes que los artículos tejidos. Con las 
soldaduras en cada intersección de los alambres, los artículos soldados mantienen mejor su forma cuando están tensionados. Es una opción muy 
usada en barandas en Paneles de Relleno.

La Malla de Alambre Rectangular de  McNICHOLS® presenta aberturas alargadas que se almacenan en muchos tipos de 
construcción, patrones y materiales.

Malla Rectangular - Tejida de McNICHOLS® La Malla de Alambre también se conoce como MOSQUITEROS. Los insectos pequeños, como 
las chinches, pueden atravesar un mosquitero convencional (tela de 18 x 14), es por eso que hay mallas más pequeñas que sirven de barrera para la 
mayoría de los insectos.
 

Malla de 18 x 14
Tejida

Malla de 3" x 1-1/2"
Soldada

  Fabricación

Los soldadores certificados están preparados 
para proporcionar servicios de fabricación en 
cada uno de nuestros 19 Centros de Servicio 
de Metales.

  Cortes a Medida

Cortamos el material a la medida que necesita de 
forma rápida y precisa. Cuente con nosotros para 
proporcionar cortes oblicuos, patrones de radio, 
círculos, marcados y mucho más.

  Escalones

Tenemos numerosos estilos de Escalones 
en inventario y listos para su envío inmediato, 
o fabricamos Escalones a partir de paneles en 
inventario en más de 20 estilos.

  Paneles de Relleno

Fabricamos paneles de relleno a medida a partir 
de paneles en inventario y proporcionamos 
materiales competitivos para dar a su proyecto  
de baranda un aspecto acabado. 

  Acabados en Metal

Los productos McNICHOLS® pregalvanizados, 
galvanizados en caliente y con recubrimiento de 
polvo están en inventario y listos para su uso. También 
ofrecemos otras opciones de acabados metálicos. 

  Imprimir la Lista de Materiales

Nuestros expertos en CAD realizan despachos 
a partir de sus dibujos o planos especificados, 
proporcionándole dibujos de aprobación, así 
como dibujos de montaje y de campo. 

¿Sabía que McNICHOLS es más que metal? En McNICHOLS, nos esforzamos por ser más que su proveedor confiable de 
productos de metales de especialidad: queremos ser su socio desde el concepto del proyecto hasta la finalización.  
Es por eso que brindamos servicios adicionales de diseño y fabricación para ayudarlo a ahorrar tiempo, recursos y esfuerzo.

LISTA DE INVENTARIO DE LA MALLA RECTANGULAR - SOLDADA

TAMAÑO DE  
LA MALLA

TIPO DE  
CORTE

NOMBRE Y N.º  
DE LA SERIE MATERIAL TAMAÑO DE LA 

ABERTURA
DIÁMETRO DEL 

ALAMBRE
% DE ÁREA 

ABIERTA
LB/PIE  

CUADRADO
TAMAÑO  

(A X L) FORMA

1" x 1/2" Cortada HW & IND 1684 Acero galvanizado  0.9370" x 0.4370"  .063"  84% 0.40 60" x 1200" Bobina

2" x 1" Cortada
-- Acero al carbono  1.8800" x 0.8800"  .120"  84% 0.70 48" x 96" Lámina

HW & IND 1489 Acero galvanizado  1.9200" x 0.9200"  .080"  89% 0.31 48" x 1200" Bobina

3" x 1-1/2" No cortada -- Acero inoxidable, tipo 304  2.8800" x 1.3800"  .120"  73% 1.10 36" x 100" Lámina

4" x 2" Cortada -- Acero al carbono  3.7500" x 1.7500"  .250"  93% 1.75 48" x 120" Lámina
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La Malla de Alambre Decorativa de  McNICHOLS® está tejida en una variedad de patrones exclusivos. Se usa en paneles de techo, paneles 
de relleno de barandas, superficies superpuestas, recubrimientos de paredes, toldos, divisorios, paneles para accesorios en tiendas, inserciones de gabinetes, 
letreros o protectores de letreros, toques estéticos, y más. Tenemos muchos modelos y estilos en inventario. Estamos listos y, tal como indica nuestro eslogan 
Inspired to Serve®, estamos inspirados para atenderlo a través del teléfono 800.237.9212 o correo electrónico designermetals@mcnichols.com.

ASHLAND™ 2015 ASHLAND™ 8015 ASHLAND™ 8016 ASHLAND™ 8017 ASHLAND™ 8018 ASHLAND™ 8025

AURA™ 8155 AURA™ 8810 AURA™ 8856 AURA™ 8857 AURA™ 8858 CHATEAU™ 3105

CHATEAU™ 3110 CHATEAU™ 3115 CHATEAU™ 8861 HALO™ 1162 HALO™ 2156 HALO™ 2252

HALO™ 4474 SHIRE™ 2131 SHIRE™ 2134 SHIRE™ 2136 SHIRE™ 2141 SHIRE™ 3001

SHIRE™ 3300 SHIRE™ 8148 SHIRE™ 8314 TALICA™ 4270 TALICA™ 8146 TALICA™ 8150

TALICA™ 8158 TALICA™ 8220 TALICA™ 8221 TECHNA™ 3100 TECHNA™ 3150 TECHNA™ 3155

TECHNA™ 3156 TECHNA™ 3162 TECHNA™ 8159 TECHNA™ 8163 TECHNA™ 8164 TECHNA™ 8168



ESPECIFICACIONES DE LOS PANELES ECO-MESH® EN INVENTARIO

MATERIAL PRIMARIO Acabado de fábrica: Acero galvanizado

COLOR/ACABADO Negro texturado con recubrimiento en polvo ecológico

TIPO DE TEJIDO Tejido Intercrimp, estilo de malla I5I5

TAMAÑO Y FORMA DE LA MALLA Malla Cuadrada de 2" x 2"

DIÁMETRO Y CALIBRE DEL ALAMBRE 0.135" de espesor (calibre 10)

DIÁMETRO Y CALIBRE DEL PUENTE DE 
ALAMBRE 0.105" de espesor (calibre 12)

TAMAÑO DEL CANAL Canal con espesor de 3" con 1" de retorno, calibre 16 (.0635" de espesor)

ÁREA ABIERTA 87%

TAMAÑO DEL PANEL (A x L) 48" x 96"

ACCESORIOS Soportes para montantes y piezas metálicas disponibles

ECO-MESH® de McNICHOLS Los Paneles Modulares de Enrejado Vegetal ofrecen oportunidades de construcción ecológica atractivas, 
sostenibles y funcionales para fachadas, divisorios, cercas y mucho más. Nuestros paneles de 4' x 8' negros texturados con recubrimiento en polvo 
son fuertes, duraderos, ligeros y promueven el crecimiento de la vegetación tanto en espacios interiores como exteriores. Al conservar la energía, 
el agua y reducir los residuos, los diseños sostenibles reducen los costos generales de mantenimiento. De hecho, el U.S. Green Build Council lanzó 
el programa LEED para reconocer las prácticas de construcción ecológica. Fabricado con un 95% de metal reciclado, ECO-MESH® puede ayudar a 
obtener créditos LEED. ¡El equipo de McNICHOLS está listo para servirle al 800.237.9212.
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Ventajas de calidad de ECO-MESH® de McNICHOLS

MallaMalla de Alambre Tejida  
Construcción más fuerte que la  

Malla de Alambre Soldada

AlambAlambre y Enmarcado de acero galvanizado  
Resistencia superior a la corrosión en  

comparación con el acero recubierto de G90

Revestimiento de Polvo Ecológico 
Superdurable, 3,000 horas de  

resistencia a la niebla salina, alta  
resistencia a los rayos UV

Preparado para la Instalación 
Soportes para montantes y  

piezas metálicas disponibles

95%Oportunidades LEED 
95% de metal reciclado, no hay problemas  

de emisiones de Gases de efecto invernadero  
en el campo, revestimiento con índice SRI

En Inventario Hoy 
Paneles de 48" x 96" en inventario  

y listos para enviar
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5  ¡TERMINE SU OBRA (DE ARTE)! Los Paneles de Relleno vienen con 
acabado de fábrica (marcas menores, excedentes, etc.), a menos que se 
especifique lo contrario. Anodice (aluminio), galvanice en caliente, pinte o 
aplique con pintura en polvo en sus Paneles. Puede elegir un acabado pulido 
o cepillado para el enmarcado de los materiales.

3   ELIJA UN ESQUINERO: elija entre la junta de inglete (las piezas cortadas 
se unen a 45°) o la junta a tope (las piezas se unen y forman una esquina 
de 90°). Elija entre la soldadura MIG o TIG e indique si los ángulos deben 
quedar lisos. Indique con qué frecuencia el material debe soldarse por 
puntos al enmarcado. 

1  ELIJA UN ENMARCADO: seleccione un Enmarcado de las siguientes 
opciones. ¡El Enmarcado protege los bordes del material en todos los 
laterales y mejora la apariencia!

2  DETERMINACIÓN DE DETALLES: se determina la orientación del patrón del producto (paralelo a los soportes, paralelo a la pendiente o al horizonte). Se tienen en 
cuenta las dimensiones (con enmarcado) y el grado de ángulo para cada pieza. Se indica si los paneles se instalarán uno al lado del otro para que el patrón pueda alinearse.

4  IDENTIFIQUE LA INSTALACIÓN: identifique cómo se instalarán los 
paneles de relleno en las barandas u en otros soportes. Por lo general, se 
taladran las perforaciones para los pernos en el material de enmarcado o se 
sueldan pestañas de metal al enmarcado. ¡También ofrecemos perforaciones 
para drenajes en materiales de enmarcado!

Paneles de Relleno McNICHOLS®	 Especificación y pedido
Los Paneles de Relleno de McNICHOLS® son estructuras de Metal Perforado, 
Desplegado o Malla de Alambre hechas a medida que suelen colocarse como 
insertos de escaleras o barandas, divisorios, cerramientos, separadores y más. 
Fabricamos Paneles de Relleno con las existencias del inventario de manera 
inmediata. Contamos con varios tipos de estructuras. A continuación, encontrará 
una guía paso a paso que lo ayudará a elegir el Panel de Relleno adecuado.

Junta de inglete Junta a tope

¡Estamos aquí para ayudar!
¡Los especialistas calificados en Paneles de Relleno están listos e inspirados  

para ayudarlo, tal como lo dice nuestro eslogan Inspired to Serve®!

800.237.9212 |  sales@mcnichols.com  |  mcnichols.com

Barra Plana Canal en C

Y

X

X

Ángulo°

Y

X

Ángulo°

Y

Y

X

X

Ángulo°

Y

X

Ángulo°

Y
Y

X

X

Ángulo°

Y

X

Ángulo°

Y

U EDGING FLAT BAR ANGLE C CHANNEL

U EDGING FLAT BAR ANGLE C CHANNEL

Malla de Alambre, Malla Decorativa, TECHNATM 8168, Latón, Aleación de Latón, acabado de fábrica, Tejido: Plano con 74% de área abierta de 
McNICHOLS®, da a esta escalera un aspecto sofisticado dentro de un restaurante de la ciudad de Nueva York.

Borde en U Ángulo de 90º

U EDGING FLAT BAR ANGLE C CHANNELU EDGING FLAT BAR ANGLE C CHANNEL
PARALELO PARALELO 

A LA PENDIENTE
PARALELO 

AL HORIZONTE

Z
Z

X

YPerforación para Pernos en Enmarcado Pestañas Soldadas al Enmarcado

Z
Z

X

Y
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TERMINOLOGÍA DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS

Carga concentrada (C): tipo de carga aplicada  
a todo el ancho de una Rejilla de Barra en el tramo 
de luz medio. Se mide en libras por pie cuadrado 
y no se distribuye de igual manera a lo largo de 
todo el tramo.

Carga uniforme (U): tipo de carga que se aplica por 
igual a todo el ancho y el tramo de luz (longitud) de 
la Rejilla que se mide en libras por pie cuadrado.

Desviación (D): la caída que una pieza apoyada 
en una Rejilla de Barra tiene hacia abajo con una 
carga de peso dada encima. Para los peatones,  
la desviación aceptable para la mayoría de las 
cargas de Rejilla de Barra es de 1/4" o menos.

Fleje: Barra Plana soldada a cada extremo abierto 
de la barra de cojinete. Los Flejes se usan 
comúnmente en Rejillas de zanjas que soportan 
cargas de mucho peso.

Tablas de carga: indica la carga y el tipo de material 
en particular que se trasladará de forma segura 
sobre un tramo de luz determinado y la desviación 
(flexión) que se producirá. Estos factores de la tabla 
lo ayudan a seleccionar la Rejilla de Barra adecuada.

Tramo de luz: la longitud de la Rejilla sin soporte 
(distancia entre soportes), fundamental para 
determinar la capacidad de carga de una Rejilla. 
Los soportes de la Rejilla suelen tener un pie  
o una plataforma sobre el cual apoya la Rejilla.

Tramo de luz: longitud de la Rejilla a lo largo  
de dos soportes de Rejilla de Barra consecutivos. 
El tramo de luz incluye las secciones con soporte  
y las que no tienen soporte.

La Rejilla de Barra de McNICHOLS® brinda seguridad, resistencia y durabilidad en 

aplicaciones industriales y arquitectónicas y se suele usar en puentes, pasarelas, pisos 

de fábricas, plataformas y escalones. Varias barras de cojinete se sueldan, se embuten 

o se presionan a las barras transversales perpendiculares para formar los paneles de la 

Rejilla. La Rejilla de Barra es un producto de alto rendimiento y bajo mantenimiento, 

capaz de soportar el peso de peatones y vehículos. Las aberturas del producto permiten 

el paso de aire, luz, sonido y fluidos, mientras que los diseños de la barra superficie,  

a menudo, ofrecen propiedades antideslizantes.

USOS COMUNES

Andamios	 Entrepisos	 Pisos en fábricas

Balcones	 Escalones	 Plataformas de trabajo

Cercas	 Pasarelas	 Puentes

Cubiertas o rejillas en zanjas	 Pasillos	 Toldos

Barra
Rejilla de



mcnichols.com	  REJILLA DE BARRA  |  31

Altura de 
la barra de 

cojinete 

Espaciado entre las 
barras de cojinete 

Soldadura de 
Resistencia Estándar

Soldadura de  
Alta Resistencia

Embutida De Cierre a Presión Escalones

McNICHOLS en su inventario 
cuenta con Ángulos, Placas de 
Soporte para Escalones, Clips, 
Sujetadores, Barras Planas, 
Molduras de Recubrimiento y más.

Clip de tipo CB para Montar de  
McNICHOLS® fijando la Rejilla de  
Barra de la barra de cojinete al soporte 
estructural (las piezas metálicas se  
suministran por separado).

CARGA CONCENTRADA (C)CARGA UNIFORME (U)

Desviación Desviación

El diagrama a la derecha 
ilustra las barras de cojinete 
instaladas perpendiculares  
al ancho de la zanja. Esta 
dirección de la barra  
de cojinete (con bandas 
para flejes) le dará más 
resistencia y estabilidad 
cuando se le aplique  
la carga.

McNICHOLS ofrece bandas para flejes para cerrar los extremos 
abiertos de la barra de cojinete que se sueldan a la Barra Plana de 
metal a las esquinas y cada cuatro o seis barras, dependiendo del 
ancho total. A la Rejilla de Barra se le sueldan las bandas para flejes en 
las esquinas y en todos los extremos abiertos de la barra de cojinete. 

Cabos diferentes Cabos uniformes Cabos iguales

Tramo de luz

Tramo de luz

LISA DENTADA ESTRIADA

Espaciado entre las 
barras transversales 

Rejilla de Barra McNICHOLS® 

TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 	

MATERIALES 
Seleccione entre los siguientes tipos de material primario: 

Acero galvanizado	 Acero inoxidable	 Aluminio 
Acero al carbono (sencillo, negro con recubrimiento en polvo,  
gris con recubrimiento en polvo)

Los productos del inventario, por lo general, vienen con el acabado 
de fábrica, a menos que se especifique lo contrario. 

ESPACIADO DEL PRODUCTO
Especifique el espaciado 
del producto midiendo 
las barras de cojinete  
adyacentes y las barras 
transversales en el centro 
(por ejemplo, el elemento 
soldado (W) con 
espaciado de barra de 
cojinete de 1-3/16" 
(19/16") y el espacio de 
barra transversal de 4" se 
los conoce como 19-W- 4).

OPCIONES
Características y cualidades del producto que debe tener en cuenta:
Tipo y nombre de la serie	 GW-150, GHB-200, etc.
Forma de la barra de cojinete	 Barra rectangular, barra en I, barra en T
Altura de la barra de cojinete� 	 3/4", 1", 1-1/2", 2", etc.	
Espesor de la barra de cojinete	 1/8", 3/16", 1/4", etc.
Área abierta	 Porcentaje de área abierta del panel
Superficie del producto

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
¡Contamos con servicios de fabricación, como corte, marcado, 
soldadura y más! Tipos de corte de la Rejilla de Barra de cojinete:

Especificación y pedido

CARGA Y TRAMO DE LUZ
La barra de cojinete se instala en dirección paralela al tramo de luz 
(longitud) para soportar adecuadamente la carga. El tramo de luz  
es un punto importante en la instalación, ya que es la distancia entre 
los soportes de la Rejilla de Barras.

ACCESORIOS

Espesor de las barras 
de cojinete 

DIAGRAMA DE LAS CUBIERTAS O REJILLAS EN ZANJAS  
CON REJILLA DE BARRA

Barra de cojinete 
Barra transversal 

Acabado con bandas para flejes
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SERIE	 GW, GW-2, SGW, SGW-2
MATERIAL	� Acabado de fábrica: Acero al carbono (sencillo, negro 

con recubrimiento en polvo, gris con recubrimiento  
en polvo), acero galvanizado, acero inoxidable

ESPACIADO	 19-W-4 Y 19-W-2 (1-3/16"), 15-W-4 Y 15-W-2 (15/16")
ALTURA DE LA BARRA	 De 3/4" a 2-1/2"
ESPESOR DE LA BARRA	 Barra rectangular de 1/8", 3/16"
SUPERFICIE	 Lisa, dentada (GRIP TIGHT® a pedido)
ÁREA ABIERTA	 64 a 83%
TAMAÑO (A x L)	� 24" x 240", 24" x 288", 36" x 240", 36" x 288"  

Otros tamaños, cortes a medida y escalones disponibles

SERIE	 CMW-4 - MALLA ESTRECHA
MATERIAL	� Acabado de fábrica: Acero al carbono, acero galvanizado, 

acero inoxidable
ESPACIADO	 11-W-4 Y 11-W-2 (11/16")
ALTURA DE LA BARRA	 De 1" a 1-1/2" (3/4" y de 1-3/4" a 2-1/2" a pedido)
ESPESOR DE LA BARRA	 Barra rectangular de 1/8", 3/16" (compatible con ADA)
SUPERFICIE	 Lisa (dentada ,GRIP TIGHT® a pedido)
ÁREA ABIERTA	 68 a 79%
TAMAÑO (A x L)	� 24" x 240", 24" x 288", 36" x 240", 36" x 288"  

Otros tamaños, cortes a medida y escalones disponibles

SERIES, ESPACIADO GW, 19-W-4 GW-2, 19-W-2 SGW, 15-W-4 SGW-2, 15-W-2 CMW-4, 11-W-4 CMW-4, 11-W-2

VISTA DE LA SUPERFICIE

B

A

B

A A

B B

A

B

A

B

A

VISTA DEL EXTREMO

DC DC DC DC DC DC

A Espaciado entre las barras de cojinete  1-3/16"  1-3/16"  1-3/16"  1-3/16"  15/16"  15/16"  15/16"  15/16"  11/16"  11/16"  11/16"  11/16"

B Espaciado entre las barras transversales  4"  4"  2"  2"  4"  4"  2"  2"  4"  4"  2"  2"
C Espesor de la barra de cojinete  1/8"  3/16"  1/8"  3/16"  1/8"  3/16"  1/8"  3/16"  1/8"  3/16"  1/8"  3/16"
D Espaciado entre las barras de cojinete  1-1/16"  1"  1-1/16"  1"  13/16"  3/4"  13/16"  3/4"  9/16" 1/2" (ADA)  9/16" 1/2" (ADA)

ALTURA DE LA BARRA 
DE COJINETE

ESPESOR DE LA 
BARRA DE COJINETE TIPO

N.º/PIE 
CUADRADO 
DE CARGA

% DE  
ÁREA 

ABIERTA
TIPO

N.º/PIE 
CUADRADO 
DE CARGA

% DE  
ÁREA 

ABIERTA
TIPO

N.º/PIE 
CUADRADO 
DE CARGA

% DE 
ÁREA 

ABIERTA
TIPO

N.º/PIE 
CUADRADO 
DE CARGA

% DE  
ÁREA 

ABIERTA
TIPO

N.º/PIE 
CUADRADO 
DE CARGA

% DE  
ÁREA 

ABIERTA
TIPO

N.º/PIE 
CUADRADO 
DE CARGA

% DE  
ÁREA 

ABIERTA
 3/4"  1/8" GW-75-A 4.1 83% GW-75-A-2 5.0 76% SGW-75-A 5.0 77% SGW-75-A-2 5.9 71% CMW-4-75-A 6.2 79% CMW-4-75-A-2 -- 76%
 3/4"  3/16" GW-75 5.8 77% GW-75-2 6.7 71% SGW-75 7.2 70% SGW-75-2 8.1 64% CMW-4-75 9.1 70% CMW-4-75-2 -- 68%
 1"  1/8" GW-100-A 5.2 83% GW-100-A-2 6.1 76% SGW-100-A 6.4 77% SGW-100-A-2 7.3 71% CMW-4-100-A 8.1 79% CMW-4-100-A-2 8.6 76%
 1"  3/16" GW-100 7.5 77% GW-100-2 8.4 71% SGW-100 9.3 70% SGW-100-2 10.2 64% CMW-4-100 11.9 70% CMW-4-100-2 12.5 68%

 1-1/4"  1/8" GW-125-A 6.3 83% GW-125-A-2 7.2 76% SGW-125-A 7.9 77% SGW-125-A-2 8.8 71% CMW-4-125-A 10.0 79% CMW-4-125-A-2 10.5 76%
 1-1/4"  3/16" GW-125 9.1 77% GW-125-2 10.0 71% SGW-125 11.3 70% SGW-125-2 12.2 64% CMW-4-125 14.7 70% CMW-4-125-2 15.3 68%
 1-1/2"  1/8" GW-150-A 7.4 83% GW-150-A-2 8.3 76% SGW-150-A 9.3 77% SGW-150-A-2 10.2 71% CMW-4-150-A 11.9 79% CMW-4-150-A-2 12.4 76%
 1-1/2"  3/16" GW-150 10.8 77% GW-150-2 11.7 71% SGW-150 13.5 70% SGW-150-2 14.4 64% CMW-4-150 17.5 70% CMW-4-150-2 18.1 68%
 1-3/4"  3/16" GW-175 12.5 77% GW-175-2 13.4 71% SGW-175 15.6 70% SGW-175-2 16.5 64% CMW-4-175 20.4 70% CMW-4-175-2 21.0 68%

 2"  3/16" GW-200 14.1 77% GW-200-2 15.0 71% SGW-200 17.7 70% SGW-200-2 18.6 64% CMW-4-200 23.2 70% CMW-4-200-2 23.8 68%
 2-1/4"  3/16" GW-225 15.8 77% GW-225-2 16.7 71% SGW-225 19.8 70% SGW-225-2 20.7 64% CMW-4-225 26.0 70% CMW-4-225-2 26.6 68%
 2-1/2"  3/16" GW-250 17.4 77% GW-250-2 18.3 71% SGW-250 21.9 70% SGW-250-2 22.8 64% CMW-4-250 28.8 70% CMW-4-250-2 29.4 68%

ALTURA DE 
LA BARRA DE 

COJINETE

ESPESOR DE 
LA BARRA DE 

COJINETE

CARGA/ 
DESV.  12"  18"  24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"  66"  72"  78"  84"  90"  96"

TA
B

LA
 D

E
 C

A
R

G
A

 D
E

L 
A

C
E

R
O

 D
E

 G
W

 Y
 G

W
-2

 3/4"  1/8"

U 1421 631 355 227 158 116 89 70 57 47 39 34 29 25 22
D 0.025 0.056 0.099 0.155 0.224 0.304 0.398 0.502 0.623 0.752 0.883 1.061 1.217 1.382 1.575
C 710 474 355 284 237 203 178 158 142 129 118 109 101 95 89
D 0.020 0.045 0.079 0.124 0.179 0.243 0.319 0.403 0.496 0.600 0.713 0.837 0.969 1.121 1.274

 3/4"  3/16"

U 2131 947 533 341 237 174 133 105 85 70 59 50 43 38 33
D 0.025 0.056 0.099 0.155 0.224 0.304 0.397 0.502 0.619 0.746 0.891 1.040 1.203 1.401 1.575
C 1066 710 533 426 355 304 266 237 213 194 178 164 152 142 133
D 0.020 0.045 0.079 0.124 0.179 0.243 0.317 0.403 0.496 0.602 0.717 0.839 0.972 1.117 1.269

 1"  1/8"

U 2526 1123 632 404 281 206 158 125 101 84 70 60 52 45 39
D 0.019 0.042 0.075 0.116 0.168 0.228 0.298 0.378 0.465 0.566 0.668 0.789 0.920 1.049 1.177
C 1263 842 632 505 421 361 316 281 253 230 211 194 180 168 158
D 0.015 0.034 0.060 0.093 0.134 0.182 0.238 0.302 0.373 0.451 0.537 0.628 0.728 0.836 0.954

 1"  3/16"

U 3790 1684 947 606 421 309 237 187 152 125 105 90 77 67 59
D 0.019 0.042 0.074 0.116 0.168 0.228 0.298 0.377 0.467 0.562 0.669 0.789 0.908 1.042 1.187
C 1895 1263 947 758 632 541 474 421 379 345 316 292 271 253 237
D 0.015 0.034 0.060 0.093 0.134 0.182 0.238 0.302 0.372 0.451 0.537 0.630 0.731 0.839 0.954

 1-1/4"  1/8"

U 3947 1754 987 631 439 322 247 195 158 130 110 93 81 70 62
D 0.015 0.034 0.060 0.093 0.134 0.182 0.239 0.302 0.373 0.449 0.538 0.626 0.734 0.836 0.958
C 1973 1316 987 789 658 564 493 439 395 359 329 304 282 263 247
D 0.012 0.027 0.048 0.074 0.107 0.146 0.191 0.242 0.298 0.361 0.429 0.504 0.584 0.670 0.764

 1-1/4"  3/16"

U 5921 2631 1480 947 658 483 370 292 237 196 164 140 121 105 93
D 0.015 0.034 0.060 0.093 0.134 0.182 0.238 0.301 0.373 0.451 0.535 0.629 0.731 0.836 0.958
C 2960 1974 1480 1184 987 846 740 658 592 538 493 455 423 395 370
D 0.012 0.027 0.048 0.074 0.107 0.146 0.191 0.241 0.298 0.360 0.429 0.503 0.584 0.671 0.763

 1-1/2"  1/8"

U 5684 2526 1421 910 632 464 355 281 227 188 158 135 116 101 89
D 0.012 0.028 0.050 0.078 0.112 0.152 0.198 0.252 0.310 0.376 0.447 0.526 0.608 0.698 0.796
C 2842 1895 1421 1137 947 812 711 632 568 517 474 437 406 379 355
D 0.010 0.022 0.040 0.062 0.089 0.122 0.159 0.201 0.248 0.301 0.358 0.419 0.487 0.559 0.635

 1-1/2"  3/16"

U 8526 3789 2132 1364 947 696 533 421 341 282 237 202 174 152 133
D 0.012 0.028 0.050 0.078 0.112 0.152 0.199 0.251 0.310 0.376 0.447 0.525 0.608 0.700 0.793
C 4263 2842 2132 1705 1421 1218 1066 947 853 775 711 656 609 568 533
D 0.010 0.022 0.040 0.062 0.089 0.122 0.159 0.201 0.248 0.300 0.358 0.420 0.487 0.558 0.636

 1-3/4"  3/16"

U 11605 5158 2901 1857 1289 947 725 573 464 384 322 275 237 206 181
D 0.011 0.024 0.043 0.067 0.096 0.130 0.170 0.215 0.266 0.322 0.383 0.450 0.522 0.598 0.680
C 5803 3868 2901 2321 1934 1658 1451 1289 1161 1055 967 893 829 774 725
D 0.009 0.019 0.034 0.053 0.077 0.104 0.136 0.172 0.213 0.257 0.306 0.360 0.417 0.479 0.545

 2"  3/16"

U 15158 6737 3790 2425 1684 1237 947 749 606 501 421 359 309 269 237
D 0.009 0.021 0.037 0.058 0.084 0.114 0.149 0.189 0.233 0.282 0.335 0.394 0.456 0.523 0.596
C 7579 5053 3790 3032 2526 2165 1895 1684 1516 1378 1263 1166 1083 1011 947
D 0.007 0.017 0.030 0.047 0.067 0.091 0.119 0.151 0.186 0.225 0.268 0.315 0.365 0.419 0.476

 2-1/4"  3/16"

U 19184 8526 4796 3070 2132 1566 1199 947 767 634 533 454 392 341 300
D 0.008 0.019 0.033 0.052 0.074 0.101 0.132 0.168 0.207 0.250 0.298 0.350 0.406 0.465 0.530
C 9592 6395 4796 3837 3197 2741 2398 2132 1918 1744 1599 1476 1370 1279 1199
D 0.007 0.015 0.026 0.041 0.060 0.081 0.106 0.134 0.165 0.200 0.238 0.280 0.324 0.372 0.424

 2-1/2"  3/16"

U 23684 10526 5921 3790 2632 1933 1480 1170 947 783 658 561 483 421 370
D 0.007 0.017 0.030 0.047 0.067 0.091 0.119 0.151 0.186 0.225 0.268 0.315 0.365 0.419 0.477
C 11842 7895 5921 4737 3947 3383 2961 2632 2368 2153 1974 1822 1692 1579 1480
D 0.006 0.013 0.024 0.037 0.054 0.073 0.095 0.121 0.149 0.180 0.215 0.252 0.292 0.335 0.381

FACTOR DE CONVERSIÓN Para las cargas de SGW, SGW-2 y CMW-4, multiplique los valores por los factores a la derecha. Los resultados de desviación no sufrirán cambios. SGW, SGW-2 1.27 CMW-4 1.73

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  D: desviación C: carga concentrada en lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio de luz Fs: 18,000 PSI E: 29,000,000 PSI | Información adicional en mcnichols.com. Los tramos indicados en la tabla son 
libres (dentro de los soportes estructurales). Los valores a la izquierda de la línea negra resaltada producen una desviación <1/4" con una carga uniforme de 100 lb/pies cuadrados, lo que le permite al peatón caminar sin correr riesgos. Los valores 
a la derecha se aplican a otros tipos de carga a discreción del ingeniero. La información sobre la desviación de 1/4" de las Series SGW, SGW-2 y CMW-4 está disponible en mcnichols.com. Para las barras de superficie dentada de 1" de altura y más 
altas, reste 1/4" de la altura de la barra y haga referencia a esa información de carga en la tabla (por ejemplo, una barra dentada de 1-1/2" de altura x 3/16" de espesor tiene la misma carga que una barra lisa de 1-1/4" de altura x 3/16" de espesor). 
La Serie CMW-4 con barras de 3/16" de espesor cumple con la normativa ADA. La información técnica es teórica. McNICHOLS no se hace responsable de la evaluación o el uso inadecuado de la Rejilla de Barra.

ANCHOS DEL PANEL DE 3/16"
N.º DE BARRAS GW, GW-2 SGW, SGW-2 CMW-4

2  1-3/8"  1-1/8"  7/8"
3  2-9/16"  2-1/16"  1-9/16"
4  3-3/4"  3"  2-1/4"
5  4-15/16"  3-15/16"  2-15/16"
6  6-1/8"  4-7/8"  3-5/8"
7  7-5/16"  5-13/16"  4-5/16"
8  8-1/2"  6-3/4"  5"
9  9-11/16"  7-11/16"  5-11/16"

10  10-7/8"  8-5/8"  6-3/8"
11  12-1/16"  9-9/16"  7-1/16"
12  13-1/4"  10-1/2"  7-3/4"
13  14-7/16"  11-7/16"  8-7/16"
14  15-5/8"  12-3/8"  9-1/8"
15  16-13/16"  13-5/16"  9-13/16"
16  18"  14-1/4"  10-1/2"
17  19-3/16"  15-3/16"  11-3/16"
18  20-3/8"  16-1/8"  11-7/8"
19  21-9/16"  17-1/16"  12-9/16"
20  22-3/4"  18"  13-1/4"
21  23-15/16"  18-15/16"  13-15/16"
22  25-1/8"  19-7/8"  14-5/8"
23  26-5/16"  20-13/16"  15-5/16"
24  27-1/2"  21-3/4"  16"
25  28-11/16"  22-11/16"  16-11/16"
26  29-7/8"  23-5/8"  17-3/8"
27  31-1/16"  24-9/16"  18-1/16"
28  32-1/4"  25-1/2"  18-3/4"
29  33-7/16"  26-7/16"  19-7/16"
30  34-5/8"  27-3/8"  20-1/8"
31  35-13/16"  28-5/16"  20-13/16"
32 --  29-1/4"  21-1/2"
33 --  30-3/16"  22-3/16"
34 --  31-1/8"  22-7/8"
35 --  32-1/16"  23-9/16"
36 --  33"  24-1/4"
37 --  33-15/16"  24-15/16"
38 --  34-7/8"  25-5/8"
39 --  35-13/16"  26-5/16"
40 Los anchos comunes 

aparecen en gris. Todos los 
demás son tamaños de 
corte. Reste 1/16" de los 
anchos para las barras de 
cojinete de 1/8" de espesor. 
Los paneles se miden desde 
los bordes exteriores de las 
barras de cojinete. Los 
paneles de hasta 48" de 
ancho están disponibles a 
pedido. Las áreas más 
anchas se cubren con dos o 
más piezas de Rejilla.

 27"
41  27-11/16"
42  28-3/8"
43  29-1/16"
44  29-3/4"
45  30-7/16"
46  31-1/8"
47  31-13/16"
48  32-1/2"
49  33-3/16"
50  33-7/8"
51  34-9/16"
52  35-1/4"
53  35-15/16"

La Rejilla de Barra Rectangular Soldada de Resistencia Estándar de McNICHOLS® es una opción ideal para usar en el 
piso, debido a su resistencia, seguridad y valor en general. Las Rejillas de la Serie GW tienen la resistencia para soportar cargas moderadas, incluido el 
tránsito peatonal habitual gracias a los centros de las barras de cojinete de 1-3/16". La Serie SGW soporta cargas más pesadas debido a su espaciado 
de 15/16". Ninguna serie de Rejilla está diseñada para el tránsito vehicular. La Rejilla de MALLA ESTRECHA Serie CMW-4 tiene espaciado de 11/16" y 
paneles con barras de cojinete de 3/16" de espesor y es compatible con ADA.
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SERIE	 GHB, GHB-2
MATERIAL	� Acabado de fábrica: Acero al carbono (sencillo, negro 

con recubrimiento en polvo), acero galvanizado,  
acero inoxidable

ESPACIADO	 19-W-4 Y 19-W-2 (1-3/16")
ALTURA DE LA BARRA	 De 1" a 3" (3-1/2 a 5", a pedido)
ESPESOR DE LA BARRA	 Barra rectangular de 1/4" (5/16", 3/8" a pedido)
SUPERFICIE	 Lisa, dentada (GRIP TIGHT® a pedido)
ÁREA ABIERTA	 56 a 73%
TAMAÑO (A x L)	� 24" x 240", 24" x 288", 36" x 240", 36" x 288"  

Otros tamaños, cortes a medida y escalones disponibles

SERIE	 PEDS & TREADS® (a pedido)	
MATERIAL	� Acabado de fábrica: Acero al carbono (sencillo, negro con 

recubrimiento en polvo), acero galvanizado
ESPACIADO	 8-PT-4 (1/2"), 12-PT-4 (3/4"), PT-250 (15/16"),
	 PT-500 (1-3/8"): La superficie es compatible con ADA y AASHTO
ALTURA DE LA BARRA	 De 1" a 3" (8-PT-4, 12-PT-4), 2-1/2" a 5" (PT-250, PT-500)
ESPESOR DE LA BARRA	� Barra rectangular de 1/4" (PT-250, PT-500 tienen barras 

de relleno)
SUPERFICIE	 Lisa (dentada, consulte por GRIP TIGHT®)
ÁREA ABIERTA	 44 a 61%
TAMAÑO (A x L)	 36" x 96"

SERIE, ESPACIADO GHB, 19-W-4 GHB-2, 19-W-2 SERIE, ESPACIADO 8-PT-4 12-PT-4 PT-250 PT-500

VIS  TA DE LA SUPERFICIE
A

B

A

B

VISTA DE LA SUPERFICIE

B

A

B

A

B

A

B

A

VISTA DEL EXTREMO

DC DC

VISTA DEL EXTREMO

C D C D C D C D

A Espaciado entre las  
barras de cojinete  1-3/16"  1-3/16"  1-3/16"  1-3/16"  1-3/16"  1-3/16" A Espaciado entre las  

barras de cojinete  1/2"  3/4"  15/16"  1-3/8"

B Espaciado entre las  
barras transversales  4"  4"  4"  2"  2"  2" B Espaciado entre las  

barras transversales  4"  4"  4"  4"

C Espesor de la barra  
de cojinete  1/4"  5/16"  3/8"  1/4"  5/16"  3/8" C Espesor de la barra  

de cojinete  1/4"  1/4" 1/4" (3/16" de relleno) 1/4" (1/8" de relleno)

D Espaciado entre las  
barras de cojinete  15/16"  7/8"  13/16"  15/16"  7/8"  13/16" D Espaciado entre las  

barras de cojinete 1/4" (ADA) 1/2" (ADA) 1/4" (ADA) 1/2" (ADA)

ALTURA DE 
LA BARRA DE 

COJINETE
TIPO (4"/2" CB)

N.º/PIE 
CUADRADO  
DE CARGA

% DE  
ÁREA 

ABIERTA

N.º/PIE 
CUADRADO 
DE CARGA

% DE  
ÁREA 

ABIERTA

N.º/PIE 
CUADRADO 
DE CARGA

% DE  
ÁREA 

ABIERTA

N.º/PIE 
CUADRADO 
DE CARGA

% DE  
ÁREA 

ABIERTA

N.º/PIE 
CUADRADO 
DE CARGA

% DE  
ÁREA 

ABIERTA

N.º/PIE 
CUADRADO  
DE CARGA

% DE  
ÁREA 

ABIERTA

ALTURA DE 
LA BARRA DE 

COJINETE
TIPO

N.º/PIE 
CUADRADO 
DE CARGA

% DE  
ÁREA 

ABIERTA

N.º/PIE 
CUADRADO 
DE CARGA

% DE  
ÁREA 

ABIERTA

N.º/PIE 
CUADRADO 
DE CARGA

% DE  
ÁREA  

ABIERTA

N.º/PIE 
CUADRADO 
DE CARGA

% DE  
ÁREA  

ABIERTA

 1" GHB-100/100-2 9.8 73% 11.9 69% 14.0 64% 10.7 68% 12.7 61% 14.9 56%  1"  PEDS & TREADS® 21.5 45% 14.7 60% -- -- -- --
 1-1/4" GHB-125/125-2 12.0 73% 14.6 69% 17.3 64% 12.9 68% 15.5 61% 18.2 56%  1-1/4"  PEDS & TREADS® 26.6 45% 18.1 60% -- -- -- --
 1-1/2" GHB-150/150-2 14.3 73% 17.4 69% 20.6 64% 15.1 68% 18.2 61% 21.5 56%  1-1/2"  PEDS & TREADS® 31.7 45% 21.5 60% -- -- -- --
 1-3/4" GHB-175/175-2 16.5 71% 20.1 69% 23.9 64% 17.4 64% 21.0 61% 24.8 56%  1-3/4"  PEDS & TREADS® 36.8 45% 24.9 60% -- -- -- --

 2" GHB-200/200-2 18.7 71% 22.9 69% 27.2 64% 19.6 64% 23.7 61% 28.1 56%  2"  PEDS & TREADS® 41.9 45% 28.3 60% -- -- -- --
 2-1/4" GHB-225/225-2 22.9 71% 25.6 69% 30.5 64% 24.3 64% 26.5 61% 31.4 56%  2-1/4"  PEDS & TREADS® 47.0 45% 31.7 60% -- -- -- --
 2-1/2" GHB-250/250-2 23.2 71% 28.4 69% 33.8 64% 24.0 64% 29.2 61% 34.7 56%  2-1/2"  PEDS & TREADS® 52.1 45% 35.1 60% 38.5 48% 26.6 61%

 3" GHB-300/300-2 27.5 71% 33.9 69% 40.4 64% 28.6 64% 34.3 61% 41.3 56%  3"  PEDS & TREADS® 62.3 44% 41.9 59% 43.9 47% 30.4 60%
 3-1/2" GHB-350/350-2 29.6 71% 39.4 69% 47.0 64% 30.0 64% 40.2 61% 47.9 56%  3-1/2"  PEDS & TREADS® -- -- -- -- 49.4 47% 34.1 60%

 4" GHB-400/400-2 36.3 71% 44.9 69% 53.6 64% 37.4 64% 45.7 61% 54.4 56%  4"  PEDS & TREADS® -- -- -- -- 54.8 47% 37.8 60%
 4-1/2" GHB-450/450-2 40.7 71% 50.4 69% 60.2 64% 41.8 64% 51.2 61% 61.0 56%  4-1/2"  PEDS & TREADS® -- -- -- -- 60.3 47% 41.5 60%

 5" GHB-500/500-2 45.0 71% 55.9 69% 66.7 64% 46.2 64% 56.7 61% 67.6 56%  5"  PEDS & TREADS® -- -- -- -- 65.7 47% 45.2 60%

ALTURA DE 
LA BARRA DE 

COJINETE

ESPESOR DE 
LA BARRA DE 

COJINETE

CARGA/ 
DESV.  12"  18"  24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"  66"  72"  78"  84"  90"  96"

TA
B

LA
 D

E
 C

A
R

G
A

 D
E

L 
A

C
E

R
O

 D
E

 G
H

B
 Y

 G
H

B
-2

 1"  1/4"

U 5615 2495 1404 898 624 458 351 277 225 186 156 133 115 100 88
D 0.021 0.047 0.083 0.129 0.186 0.253 0.331 0.419 0.518 0.627 0.745 0.875 1.018 1.166 1.329
C 2807 1872 1404 1123 936 802 702 624 561 510 468 432 401 374 351
D 0.017 0.037 0.066 0.103 0.149 0.203 0.265 0.335 0.414 0.500 0.596 0.700 0.811 0.930 1.060

 1-1/4"  1/4"

U 8772 3899 2193 1404 975 716 548 433 351 290 244 208 179 156 137
D 0.017 0.037 0.066 0.103 0.149 0.203 0.265 0.335 0.414 0.501 0.597 0.701 0.811 0.931 1.059
C 4386 2924 2193 1754 1462 1253 1097 975 877 797 731 675 627 585 548
D 0.013 0.030 0.053 0.083 0.119 0.162 0.212 0.268 0.331 0.400 0.477 0.560 0.649 0.745 0.847

 1-1/2"  1/4"

U 12632 5614 3158 2021 1404 1031 790 624 505 418 351 299 258 225 197
D 0.014 0.031 0.055 0.086 0.124 0.169 0.221 0.279 0.345 0.418 0.497 0.583 0.676 0.777 0.881
C 6316 4211 3158 2526 2105 1805 1579 1404 1263 1148 1053 972 902 842 790
D 0.011 0.025 0.044 0.069 0.099 0.135 0.177 0.224 0.276 0.334 0.397 0.466 0.541 0.621 0.707

 1-3/4"  1/4"

U 17193 7641 4298 2751 1910 1404 1075 849 688 568 478 407 351 306 269
D 0.012 0.027 0.047 0.074 0.106 0.145 0.189 0.239 0.296 0.357 0.426 0.500 0.580 0.666 0.758
C 8597 5731 4298 3439 2866 2456 2149 1910 1719 1563 1433 1323 1228 1146 1075
D 0.009 0.021 0.038 0.059 0.085 0.116 0.151 0.191 0.236 0.286 0.341 0.400 0.463 0.532 0.606

 2"  1/4"

U 22456 9980 5614 3593 2495 1833 1404 1109 898 742 624 532 458 399 351
D 0.010 0.023 0.041 0.065 0.093 0.127 0.166 0.209 0.259 0.313 0.373 0.437 0.507 0.582 0.662
C 11228 7485 5614 4491 3743 3208 2807 2495 2246 2041 1871 1727 1604 1497 1404
D 0.008 0.019 0.033 0.052 0.074 0.101 0.132 0.168 0.207 0.250 0.298 0.350 0.406 0.465 0.530

 2-1/4"  1/4"

U 28421 12632 7105 4547 3158 2320 1776 1404 1137 940 789 673 580 505 444
D 0.009 0.021 0.037 0.057 0.083 0.113 0.147 0.186 0.230 0.278 0.331 0.389 0.451 0.517 0.588
C 14211 9474 7105 5684 4737 4060 3553 3158 2842 2584 2368 2186 2030 1895 1776
D 0.007 0.017 0.029 0.046 0.066 0.090 0.118 0.149 0.184 0.223 0.265 0.311 0.360 0.414 0.471

 2-1/2"  1/4"

U 35088 15595 8772 5614 3899 2864 2193 1733 1404 1160 975 830 716 624 548
D 0.008 0.019 0.033 0.052 0.074 0.101 0.132 0.168 0.207 0.250 0.298 0.349 0.405 0.466 0.529
C 17544 11696 8772 7018 5848 5013 4386 3899 3509 3190 2924 2699 2506 2339 2193
D 0.007 0.015 0.026 0.041 0.060 0.081 0.106 0.134 0.166 0.200 0.238 0.280 0.324 0.372 0.424

 3"  1/4"

U 50527 22456 12632 8084 5614 4125 3158 2495 2021 1670 1404 1196 1031 898 789
D 0.007 0.016 0.028 0.043 0.062 0.084 0.110 0.140 0.172 0.209 0.248 0.291 0.338 0.388 0.441
C 25263 16842 12632 10105 8421 7218 6316 5614 5053 4593 4211 3887 3609 3368 3158
D 0.006 0.012 0.022 0.034 0.050 0.068 0.088 0.112 0.138 0.167 0.199 0.233 0.270 0.310 0.353

 3-1/2"  1/4"

U 68772 30565 17193 11004 7641 5614 4298 3396 2751 2273 1910 1628 1404 1223 1075
D 0.006 0.013 0.024 0.037 0.053 0.072 0.095 0.120 0.148 0.179 0.213 0.250 0.290 0.333 0.378
C 34386 22924 17193 13754 11462 9825 8597 7641 6877 6252 5731 5290 4912 4585 4298
D 0.005 0.011 0.019 0.030 0.043 0.058 0.076 0.096 0.118 0.143 0.170 0.200 0.232 0.266 0.303

 4"  1/4"

U 89825 39922 22456 14372 9981 7333 5614 4436 3593 2969 2495 2126 1833 1597 1404
D 0.005 0.012 0.021 0.032 0.047 0.063 0.083 0.105 0.129 0.156 0.186 0.219 0.253 0.291 0.331
C 44913 29942 22456 17965 14971 12832 11228 9981 8983 8166 7485 6910 6416 5988 5614
D 0.004 0.009 0.017 0.026 0.037 0.051 0.066 0.084 0.103 0.125 0.149 0.175 0.203 0.233 0.265

 4-1/2"  1/4"

U 113684 50526 28421 18189 12632 9280 7105 5614 4547 3758 3158 2691 2320 2021 1776
D 0.005 0.010 0.018 0.029 0.041 0.056 0.074 0.093 0.115 0.139 0.166 0.194 0.225 0.259 0.294
C 56842 37895 28421 22737 18947 16241 14211 12632 11368 10335 9474 8745 8120 7579 7105
D 0.004 0.008 0.015 0.023 0.033 0.045 0.059 0.074 0.092 0.111 0.132 0.155 0.180 0.207 0.235

 5"  1/4"

U 140352 62379 35088 22456 15595 11457 8772 6931 5614 4640 3899 3322 2864 2495 2193
D 0.004 0.009 0.017 0.026 0.037 0.051 0.066 0.084 0.103 0.125 0.149 0.175 0.203 0.233 0.265
C 70176 46784 35088 28070 23392 20050 17544 15595 14035 12759 11696 10796 10025 9357 8772
D 0.003 0.007 0.013 0.021 0.030 0.041 0.053 0.067 0.083 0.100 0.119 0.140 0.162 0.186 0.212

FACTOR DE CONVERSIÓN Para las cargas de GHB y GHB-2 con barras de 5/16" o 3/8", multiplique los valores por los factores a la derecha. Los resultados de desviación no sufrirán cambios. BARRA DE 5/16" 1.25 BARRA DE 3/8" 1.50

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  D: desviación C: carga concentrada en lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio de luz Fs: 20,000 PSI E: 29,000,000 PSI | Información adicional en mcnichols.com. Los tramos indicados 
en la tabla son libres (dentro de los soportes estructurales). Los valores a la izquierda de la línea negra resaltada producen una desviación de <1/4" con una carga uniforme de 100 lb/pies cuadrados, lo que le permite al peatón caminar 
sin correr riesgos. Los valores a la derecha se aplican a otros tipos de carga a discreción del ingeniero. La información de desviación de 1/4" de las Series GHB y GHB-2 para barras de cojinete de 5/16" y 3/8" de espesor está disponible 
en mcnichols.com. Para las barras de superficie dentada de 1" de altura y más altas, reste 1/4" de la altura de la barra y haga referencia a esa información de carga en la tabla (por ejemplo, una barra dentada de 1-1/2" de altura x 1/4" 
de espesor tiene la misma carga que una barra lisa de 1-1/4" de altura x 1/4" de espesor). Las rejillas GHB y GHB-2 no suelen seleccionarse para diseños de suelo estándar, sino que suelen elegirse para cargas rodantes o vehiculares 
para trabajos en espacios estrechos. La información técnica es teórica. McNICHOLS no se hace responsable de la evaluación o el uso inadecuado de la Rejilla de Barra.

ANCHO DEL PANEL DE LA SERIE GHB
N.º DE 

BARRAS
GHB, GHB-2

BARRA DE 1/4" BARRA DE 5/16" BARRA DE 3/8"
2  1-7/16"  1-1/2"  1-9/16"
3  2-5/8"  2-11/16"  2-3/4"
4  3-13/16"  3-7/8"  3-15/16"
5  5"  5-1/16"  5-1/8"
6  6-3/16"  6-1/4"  6-5/16"
7  7-3/8"  7-7/16"  7-1/2"
8  8-9/16"  8-5/8"  8-11/16"
9  9-3/4"  9-13/16"  9-7/8"

10  10-15/16"  11"  11-1/16"
11  12-1/8"  12-3/16"  12-1/4"
12  13-5/16"  13-3/8"  13-7/16"
13  14-1/2"  14-9/16"  14-5/8"
14  15-11/16"  15-3/4"  15-13/16"
15  16-7/8"  16-15/16"  17"
16  18-1/16"  18-1/8"  18-3/16"
17  19-1/4"  19-5/16"  19-3/8"
18  20-7/16"  20-1/2"  20-9/16"
19  21-5/8"  21-11/16"  21-3/4"
20  22-13/16"  22-7/8"  22-15/16"
21  24"  24-1/16"  24-1/8"
22  25-3/16"  25-1/4"  25-5/16"
23  26-3/8"  26-7/16"  26-1/2"
24  27-9/16"  27-5/8"  27-11/16"
25  28-3/4"  28-13/16"  28-7/8"
26  29-15/16"  30"  30-1/16"
27  31-1/8"  31-3/16"  31-1/4"
28  32-5/16"  32-3/8"  32-7/16"
29  33-1/2"  33-9/16"  33-5/8"
30  34-11/16"  34-3/4"  34-13/16"
31  35-7/8"  35-15/16"  36"

Los anchos comunes aparecen en gris. Todos los demás  
son tamaños de corte. Los paneles se miden desde los  
bordes exteriores de las barras de cojinete. Los paneles  
de hasta 48" de ancho están disponibles a pedido. Las áreas 
más anchas se cubren con dos o más piezas de Rejilla.

Visite mcnichols.com  
para obtener más opciones del 

inventario y recursos de productos.

La Rejilla de Barra Rectangular Soldada de Alta Resistencia de McNICHOLS® está diseñada para aplicaciones 
que requieran capacidad de carga máxima. La Rejilla GHB soporta cargas más pesadas gracias a sus barras de cojinete de 1/4" de espesor 
(hay opciones de barras más gruesas). Esta Rejilla es ideal para el tránsito vehicular en puentes, autopistas, pistas de aeropuertos y más. 
Nuestras Rejillas PEDS & TREADS® personalizadas tienen barras de resistencia alta y el espaciado entre barras cumplen con las normas ADA y  
AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials). ¿Necesita sus artículos cortados a medida? Podemos ayudarlo.
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SERIE	 GAL, GAL-2, GSL, GSL-2, SGAL, SGAL-2
MATERIAL	� Acabado de fábrica: Aluminio, acero inoxidable (GSL, 

GSL-2), acero al carbono: a pedido
ESPACIADO	 19-S-4 Y 19-S-2 (1-3/16"), 15-S-4 Y 15-S-2 (15/16"),
	 7/16", 11/16", 1/2" a pedido 
ALTURA DE LA BARRA	 De 1" a 2" (3/4", 2-1/4", 2-1/2", a pedido)
ESPESOR DE LA BARRA	 Barra rectangular de 1/8", 3/16"
SUPERFICIE	 Lisa, dentada (GRIP TIGHT® a pedido)
ÁREA ABIERTA	 72 a 85%
TAMAÑO (A x L)	� 24" x 240", 24" x 288", 36" x 240", 36" x 288"  

Otros tamaños, cortes a medida y escalones disponibles

La Rejilla de Barra Rectangular Embutida de McNICHOLS® se fabrica mediante un proceso de tejido a presión que une 
permanentemente las barras transversales a las barras de cojinete. Estos paneles están hechos principalmente de aluminio, lo que los hace ligeros 
y resistentes a la corrosión. Nuestras Series GAL y GSL (solo en acero inoxidable) tienen un espaciado de barras de 1-3/16", mientras que la Serie 
SGAL se fabrica con espaciados de 15/16". Si busca una Rejilla en la que las barras transversales estén a ras de la superficie superior de las barras de 
cojinete, nuestra Serie SFT es la respuesta. Opciones de corte a medida y Escalones disponibles.

SERIE	� SFT, SFT-2 (barras transversales al ras de la 
superficie de las barras de cojinete)

MATERIAL	 Acabado de fábrica: Aluminio
ESPACIADO	 19-SF-4 Y 19-SF-2 (1-3/16"),
	 7/16", 11/16", 1/2" a pedido 
ALTURA DE LA BARRA	 De 1" a 2-1/2"
ESPESOR DE LA BARRA	 Barra rectangular de 1/8", 3/16"
SUPERFICIE	 Lisa, dentada (GRIP TIGHT® a pedido)
ÁREA ABIERTA	 75 a 85%
TAMAÑO (A x L)	� 24" x 240", 24" x 288", 36" x 240", 36" x 288"  

Otros tamaños, cortes a medida y escalones disponibles

SERIE, ESPACIADO GAL/GSL, 19-S-4 GAL/GSL-2, 19-S-2 SGAL, 15-S-4 SGAL-2, 15-S-2 SFT, 19-SF-4 SFT-2, 19-SF-2

VISTA DE LA SUPERFICIE

B

A A

B B

A A

B B

A A

B

VISTA DEL EXTREMO

C D C D C D C D C D C D

A Espaciado entre las  
barras de cojinete  1-3/16"  1-3/16"  1-3/16"  1-3/16"  15/16"  15/16"  15/16"  15/16"  1-3/16"  1-3/16"  1-3/16"  1-3/16"

B Espaciado entre las  
barras transversales  4"  4"  2"  2"  4"  4"  2"  2"  4"  4"  2"  2"

C Espesor de la barra  
de cojinete  1/8"  3/16"  1/8"  3/16"  1/8"  3/16"  1/8"  3/16"  1/8"  3/16"  1/8"  3/16"

D Espaciado entre las  
barras de cojinete  1-1/16"  1"  1-1/16"  1"  13/16"  3/4"  13/16"  3/4"  1-1/16"  1"  1-1/16"  1"

ALTURA DE 
LA BARRA DE 

COJINETE

ESPESOR DE 
LA BARRA DE 

COJINETE
TIPO

N.º/PIE 
CUADRADO  

AL/SS

% DE  
ÁREA  

ABIERTA
TIPO

N.º/PIE 
CUADRADO 

AL/SS

% DE  
ÁREA 

ABIERTA
TIPO

N.º/PIE 
CUADRADO  

AL

% DE  
ÁREA  

ABIERTA
TIPO

N.º/PIE 
CUADRADO  

AL

% DE  
ÁREA  

ABIERTA
TIPO

N.º/PIE 
CUADRADO 

 AL

% DE  
ÁREA  

ABIERTA
TIPO

N.º/PIE 
CUADRADO  

AL

% DE  
ÁREA  

ABIERTA
 3/4"  1/8" GAL/GSL-75-A -- / -- 85% GAL/GSL-75-A-2 -- / -- 80% SGAL-75-A -- 82% SGAL-75-A-2 -- 78% -- -- -- -- -- --
 3/4"  3/16" GAL/GSL-75 -- / -- 80% GAL/GSL-75-2 -- / -- 75% SGAL-75 -- 76% SGAL-75-2 -- 72% -- -- -- -- -- --
 1"  1/8" GAL/GSL-100-A 1 9/5.2 85% GAL/GSL-100-A-2 2.0/6.1 80% SGAL-100-A 2.2 82% SGAL-100-A-2 2.6 78% SFT-100-A 1.9 85% SFT-100-A-2 2.2 80%
 1"  3/16" GAL/GSL-100 2.6/7.2 80% GAL/GSL-100-2 2.8/7.8 75% SGAL-100 2.9 76% SGAL-100-2 3.3 72% SFT-100 2.6 80% SFT-100-2 2.9 75%

 1-1/4"  1/8" GAL/GSL-125-A 2.1/6.3 85% GAL/GSL-125-A-2 2.4/7.2 80% SGAL-125-A 2.6 82% SGAL-125-A-2 3.1 78% SFT-125-A 2.3 85% SFT-125-A-2 2.6 80%
 1-1/4"  3/16" GAL/GSL-125 3.2/8.8 80% GAL/GSL-125-2 3.5/9.4 75% SGAL-125 4.0 76% SGAL-125-2 4.3 72% SFT-125 3.2 80% SFT-125-2 3.5 75%
 1-1/2"  1/8" GAL/GSL-150-A 2.5/7.4 85% GAL/GSL-150-A-2 2.8/8.3 80% SGAL-150-A 3.2 82% SGAL-150-A-2 3.8 78% SFT-150-A 2.8 85% SFT-150-A-2 3.2 80%
 1-1/2"  3/16" GAL/GSL-150 3.8/10.5 80% GAL/GSL-150-2 3.9/11.1 75% SGAL-150 4.3 76% SGAL-150-2 5.2 72% SFT-150 3.9 80% SFT-150-2 4.3 75%
 1-3/4"  3/16" GAL/GSL-175 4.3/11.7 80% GAL/GSL-175-2 4.4/12.3 75% SGAL-175 4.9 76% SGAL-175-2 5.9 72% SFT-175 4.5 80% SFT-175-2 4.9 75%

 2"  3/16" GAL/GSL-200 4.9/13.8 80% GAL/GSL-200-2 5.0/14.4 75% SGAL-200 5.5 76% SGAL-200-2 6.7 72% SFT-200 5.1 80% SFT-200-2 5.5 75%
 2-1/4"  3/16" GAL/GSL-225 5.3/15.5 80% GAL/GSL-225-2 5.6/16.1 75% SGAL-225 6.1 76% SGAL-225-2 7.4 72% SFT-225 5.7 80% SFT-225-2 6.1 75%
 2-1/2"  3/16" GAL/GSL-250 5.8/17.1 80% GAL/GSL-250-2 6.1/17.7 75% SGAL-250 6.7 76% SGAL-250-2 7.1 72% SFT-250 6.3 80% SFT-250-2 6.7 75%

ALTURA DE 
LA BARRA DE 

COJINETE

ESPESOR DE 
LA BARRA DE 

COJINETE
CARGA/
DESV.  12"  18"  24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"  66"  72"  78"  84"  90"  96"

TA
B

LA
 D

E
 C

A
R

G
A

 D
E

L 
A

LU
M

IN
IO

 D
E

 G
A

L,
 G

A
L-

2
, S

FT
, S

FT
-2

 3/4"  1/8"

U 947 421 237 152 105 77 59 47 38 31 26 22 19 17 15
D 0.048 0.108 0.192 0.301 0.431 0.586 0.765 0.977 1.204 1.438 1.708 1.990 2.312 2.726 3.114
C 474 316 237 189 158 135 118 105 95 86 79 73 68 63 59
D 0.038 0.086 0.154 0.239 0.346 0.469 0.612 0.776 0.963 1.160 1.384 1.625 1.891 2.155 2.449

 3/4"  3/16"

U 1421 631 355 227 158 116 89 70 57 47 39 34 29 25 22
D 0.048 0.108 0.192 0.300 0.432 0.588 0.770 0.970 1.204 1.453 1.708 2.050 2.352 2.672 3.044
C 710 474 355 284 237 203 178 158 142 129 118 109 101 95 89
D 0.038 0.086 0.154 0.240 0.346 0.470 0.616 0.778 0.959 1.160 1.378 1.618 1.873 2.166 2.463

 1"  1/8"

U 1684 748 421 269 187 137 105 83 67 56 47 40 34 30 26
D 0.036 0.081 0.144 0.225 0.324 0.439 0.574 0.727 0.895 1.095 1.302 1.526 1.744 2.028 2.276
C 842 561 421 337 281 241 211 187 168 153 140 130 120 112 105
D 0.029 0.065 0.115 0.180 0.259 0.353 0.462 0.583 0.718 0.870 1.034 1.221 1.407 1.615 1.838

 1"  3/16"

U 2526 1123 632 404 281 206 158 125 101 84 70 60 52 45 39
D 0.036 0.081 0.144 0.225 0.324 0.440 0.576 0.730 0.900 1.095 1.293 1.526 1.779 2.029 2.276
C 1263 842 632 505 421 361 316 281 253 230 211 194 180 168 158
D 0.029 0.065 0.115 0.180 0.259 0.353 0.461 0.584 0.721 0.872 1.039 1.215 1.408 1.616 1.844

 1-1/4"  1/8"

U 2631 1169 658 421 292 215 164 130 105 87 73 62 54 47 41
D 0.029 0.065 0.115 0.180 0.259 0.353 0.459 0.583 0.718 0.871 1.035 1.211 1.419 1.627 1.838
C 1316 877 658 526 439 376 329 292 263 239 219 202 188 175 164
D 0.023 0.052 0.092 0.144 0.208 0.282 0.369 0.466 0.576 0.696 0.828 0.971 1.129 1.293 1.470

 1-1/4"  3/16"

U 3947 1754 987 632 439 322 247 195 158 130 110 93 81 70 62
D 0.029 0.065 0.115 0.180 0.259 0.353 0.461 0.583 0.720 0.868 1.040 1.211 1.419 1.616 1.853
C 1974 1316 987 789 658 564 493 439 395 359 329 304 282 263 247
D 0.023 0.052 0.092 0.144 0.207 0.282 0.368 0.467 0.576 0.697 0.830 0.975 1.129 1.295 1.476

 1-1/2"  1/8"

U 3790 1684 947 606 421 309 237 187 152 125 105 90 77 67 59
D 0.024 0.054 0.096 0.150 0.216 0.294 0.384 0.486 0.602 0.724 0.862 1.017 1.171 1.342 1.530
C 1895 1263 947 758 632 541 474 421 379 345 316 292 271 253 237
D 0.019 0.043 0.077 0.120 0.173 0.235 0.307 0.389 0.480 0.582 0.692 0.813 0.942 1.081 1.229

 1-1/2"  3/16"

U 5684 2526 1421 909 632 464 355 281 227 188 158 135 116 101 89
D 0.024 0.054 0.096 0.150 0.216 0.294 0.384 0.487 0.599 0.726 0.865 1.017 1.176 1.349 1.539
C 2842 1895 1421 1137 947 812 711 632 568 517 474 437 406 379 355
D 0.019 0.043 0.077 0.120 0.173 0.235 0.307 0.389 0.480 0.581 0.692 0.811 0.941 1.080 1.228

 1-3/4"  3/16"

U 7737 3439 1934 1238 860 632 484 382 309 256 215 183 158 138 121
D 0.021 0.046 0.082 0.129 0.185 0.252 0.329 0.417 0.514 0.623 0.741 0.869 1.009 1.161 1.318
C 3868 2579 1934 1547 1289 1105 967 860 774 703 645 595 553 516 484
D 0.016 0.037 0.066 0.103 0.148 0.202 0.263 0.333 0.412 0.498 0.593 0.695 0.807 0.926 1.054

 2"  3/16"

U 10106 4491 2526 1617 1123 825 632 499 404 334 281 239 206 180 158
D 0.018 0.040 0.072 0.113 0.162 0.221 0.288 0.364 0.450 0.544 0.649 0.760 0.881 1.014 1.153
C 5053 3369 2526 2021 1684 1444 1263 1123 1011 919 842 777 722 674 632
D 0.014 0.032 0.058 0.090 0.130 0.176 0.230 0.292 0.360 0.436 0.518 0.608 0.706 0.810 0.922

 2-1/4"  3/16"

U 12790 5684 3197 2046 1421 1044 799 632 512 423 355 303 261 227 200
D 0.016 0.036 0.064 0.100 0.144 0.196 0.256 0.324 0.400 0.484 0.576 0.677 0.784 0.899 1.025
C 6395 4263 3197 2558 2132 1827 1599 1421 1279 1163 1066 984 914 853 799
D 0.013 0.029 0.051 0.080 0.115 0.157 0.205 0.259 0.320 0.387 0.461 0.541 0.628 0.720 0.819

 2-1/2"  3/16"

U 15790 7018 3947 2526 1754 1289 987 780 632 522 439 374 322 281 247
D 0.014 0.032 0.058 0.090 0.130 0.176 0.230 0.292 0.360 0.436 0.519 0.609 0.705 0.811 0.923
C 7895 5263 3947 3158 2632 2256 1974 1754 1579 1435 1316 1215 1128 1053 987
D 0.012 0.026 0.046 0.072 0.104 0.141 0.184 0.233 0.288 0.348 0.415 0.487 0.565 0.648 0.737

FACTOR DE CONVERSIÓN Para las cargas de SGAL, SGAL-2, GSL y GSL-2, multiplique los valores por los factores a la derecha. Los resultados de desviación no sufrirán cambios. SGAL, SGAL-2 1.27 GSL, GAL-2 1.50

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  D: desviación C: carga concentrada en lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio de luz | Aluminio: Fs: 12,000 PSI E: 10,000,000 PSI; Acero: Fs: 18,000 PSI E: 29,000,000 PSI | Información 
adicional en mcnichols.com. Los tramos indicados en la tabla son libres (dentro de los soportes estructurales). Los valores a la izquierda de la línea negra resaltada producen una desviación <1/4" con una carga uniforme de  
100 lb/pies cuadrados, lo que le permite al peatón caminar sin correr riesgos. Los valores a la derecha se aplican a otros tipos de carga a discreción del ingeniero. La información sobre la desviación de 1/4" de las Series SGAL, SGAL-2, 
GSL y GSL-2 está disponible en mcnichols.com. Las Series GSL y GSL-2 son de acero inoxidable y se tienen en cuenta en el factor de conversión. Para las barras de superficie dentada de 1" de altura y más altas, reste 1/4" de la altura de 
la barra y haga referencia a esa información de carga en la tabla (por ejemplo, una barra dentada de 1-1/2" de altura x 3/16" de espesor tiene la misma carga que una barra lisa de 1-1/4" de altura x 3/16" de espesor). La información 
técnica es teórica. McNICHOLS no se hace responsable de la evaluación o el uso inadecuado de la Rejilla de Barra.

ANCHOS DEL PANEL DE 3/16"
N.º DE  

BARRAS
GAL, GAL-2,  
GSL, GSL-2

SGAL,  
SGAL-2

SFT ,  
SFT-2

2  1-3/8"  1-1/8"  1-3/8"
3  2-9/16"  2-1/16"  2-9/16"
4  3-3/4"  3"  3-3/4"
5  4-15/16"  3-15/16"  4-15/16"
6  6-1/8"  4-7/8"  6-1/8"
7  7-5/16"  5-13/16"  7-5/16"
8  8-1/2"  6-3/4"  8-1/2"
9  9-11/16"  7-11/16"  9-11/16"

10  10-7/8"  8-5/8"  10-7/8"
11  12-1/16"  9-9/16"  12-1/16"
12  13-1/4"  10-1/2"  13-1/4"
13  14-7/16"  11-7/16"  14-7/16"
14  15-5/8"  12-3/8"  15-5/8"
15  16-13/16"  13-5/16"  16-13/16"
16  18"  14-1/4"  18"
17  19-3/16"  15-3/16"  19-3/16"
18  20-3/8"  16- 1/8"  20-3/8"
19  21-9/16"  17-1/16"  21-9/16"
20  22-3/4"  18"  22-3/4"
21  23-15/16"  18-15/16"  23-15/16"
22  25-1/8"  19-7/8"  25-1/8"
23  26-5/16"  20-13/16"  26-5/16"
24  27-1/2"  21-3/4"  27-1/2"
25  28-11/16"  22-11/16"  28-11/16"
26  29-7/8"  23-5/8"  29-7/8"
27  31-1/16"  24-9/16"  31-1/16"
28  32-1/4"  25-1/2"  32-1/4"
29  33-7/16"  26-7/16"  33-7/16"
30  34-5/8"  27-3/8"  34-5/8"
31  35-13/16"  28-5/16"  35-13/16"
32 --  29-1/4" --
33 --  30-3/16" --
34 --  31-1/8" --
35 --  32-1/16" --
36 --  33" --
37 --  33-15/16" --
38 --  34-7/8" --
39 --  35-13/16" --

Los anchos comunes aparecen en gris. Todos los demás son 
tamaños de corte. Reste 1/16" de los anchos para las barras de 
1/8". Los paneles se miden desde los bordes exteriores de las 
barras. Los paneles de hasta 48" de ancho son a pedido. Las 
más anchas se cubren con dos o más piezas de Rejilla.

¡Chat en vivo disponible 
en mcnichols.com!
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SERIE	 GIA, GIA-2
MATERIAL	� Acabado de fábrica: Aluminio
ESPACIADO	 19-SI-4 Y 19-SI-2 (1-3/16")
ALTURA DE LA BARRA	 De 1" a 2" (2-1/4", 2-1/2", a pedido)
ESPESOR DE LA BARRA	 Barra en forma de I con brida superior ancha de 1/4"
SUPERFICIE	 Estriada (GRIP TIGHT® a pedido)
ÁREA ABIERTA	 71 a 75%
TAMAÑO (A x L)	� 24" x 240", 24" x 288", 36" x 240", 36" x 288"  

Otros tamaños, cortes a medida y escalones disponibles

SERIE	 SGIA, SGIA-2
MATERIAL	� Acabado de fábrica: Aluminio
ESPACIADO	 15-SI-4 Y 15-SI-2 (15/16")
ALTURA DE LA BARRA	 De 1" a 2" (2-1/4", 2-1/2", a pedido) 
ESPESOR DE LA BARRA	 Barra en forma de I con brida superior ancha de 1/4"
SUPERFICIE	 Estriada (GRIP TIGHT® a pedido)
ÁREA ABIERTA	 66 a 69%
TAMAÑO (A x L)	� 24" x 240", 24" x 288", 36" x 240", 36" x 288"  

Otros tamaños, cortes a medida y escalones disponibles

SERIE, ESPACIADO GIA, 19-SI-4 GIA-2, 19-SI-2 SGIA, 15-SI-4 SGIA-2, 15-SI-2

VISTA DE LA SUPERFICIE

B

A A

B

A

B

A

B

VISTA DEL EXTREMO

D

C

C D C D C D

A Espaciado entre  
las barras de cojinete  1-3/16"  1-3/16"  15/16"  15/16"

B Espaciado entre  
las barras transversales  4"  2"  4"  2"

C Espesor de la barra de cojinete/ 
Ancho de la brida superior  1/4"  1/4"  1/4"  1/4"

D Espaciado entre las  
barras de cojinete  15/16"  15/16"  11/16"  11/16"

 ALTURA DE 
LA BARRA DE 

COJINETE

ESPESOR DE LA BARRA 
DE COJINETE/ANCHO 

DE LA BRIDA SUPERIOR
TIPO N.º/PIE  

CUADRADO AL

% DE  
ÁREA  

ABIERTA
TIPO N.º/PIE  

CUADRADO AL

% DE  
ÁREA  

ABIERTA
 TIPO N.º/PIE  

CUADRADO AL

% DE  
ÁREA  

ABIERTA
TIPO N.º/PIE  

CUADRADO AL

% DE  
ÁREA  

ABIERTA
 1"  1/4" GIA-100 1.9 75% GIA-100-2 2.1 71% SGIA-100 2.3 69% SGIA-100-2 2.5 66%

 1-1/4"  1/4" GIA-125 2.3 75% GIA-125-2 2.5 71% SGIA-125 2.8 69% SGIA-125-2 2.9 66%
 1-1/2"  1/4" GIA-150 2.6 75% GIA-150-2 2.8 71% SGIA-150 3.2 69% SGIA-150-2 3.4 66%
 1-3/4"  1/4" GIA-175 3.0 75% GIA-175-2 3.3 71% SGIA-175 3.7 69% SGIA-175-2 3.9 66%

 2"  1/4" GIA-200 3.4 75% GIA-200-2 3.7 71% SGIA-200 4.2 69% SGIA-200-2 4.4 66%
 2-1/4"  1/4" GIA-225 3.8 75% GIA-225-2 4.0 71% SGIA-225 4.6 69% SGIA-225-2 4.9 66%
 2-1/2"  1/4" GIA-250 4.0 75% GIA-250-2 4.2 71% SGIA-250 4.9 69% SGIA-250-2 5.1 66%

ALTURA DE 
LA BARRA DE 

COJINETE

ESPESOR DE 
LA BARRA DE 

COJINETE
CARGA/ 
DESV.  12"  18"  24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"  66"  72"  78"  84"  90"  96"

TA
B

LA
 D

E
 C

A
R

G
A

 D
E

L 
A

LU
M

IN
IO

 D
E

 G
IA

 Y
 G

IA
-2  1"  1/4"

U 2526 1123 632 404 281 206 158 125 101 84 70 60 52 45 39
D 0.036 0.081 0.144 0.225 0.324 0.440 0.576 0.730 0.900 1.095 1.293 1.526 1.779 2.029 2.276
C 1263 842 632 505 421 361 316 281 253 230 211 194 180 168 158
D 0.029 0.065 0.115 0.180 0.259 0.353 0.461 0.584 0.721 0.872 1.039 1.215 1.408 1.616 1.844

 1-1/4"  1/4"

U 3947 1754 987 632 439 322 247 195 158 130 110 93 81 70 62
D 0.029 0.065 0.115 0.180 0.259 0.353 0.461 0.583 0.720 0.868 1.040 1.211 1.419 1.616 1.853
C 1974 1316 987 789 658 564 493 439 395 359 329 304 282 263 247
D 0.023 0.052 0.092 0.144 0.207 0.282 0.368 0.467 0.576 0.697 0.830 0.975 1.129 1.295 1.476

 1-1/2"  1/4"

U 5684 2526 1421 909 632 464 355 281 227 188 158 135 116 101 89
D 0.024 0.054 0.096 0.150 0.216 0.294 0.384 0.487 0.599 0.726 0.865 1.017 1.176 1.349 1.539
C 2842 1895 1421 1137 947 812 711 632 568 517 474 437 406 379 355
D 0.019 0.043 0.077 0.120 0.173 0.235 0.307 0.389 0.480 0.581 0.692 0.811 0.941 1.080 1.228

 1-3/4"  1/4"

U 7737 3439 1934 1238 860 632 484 382 309 256 215 183 158 138 121
D 0.021 0.046 0.082 0.129 0.185 0.252 0.329 0.417 0.514 0.623 0.741 0.869 1.009 1.161 1.318
C 3868 2579 1934 1547 1289 1105 967 860 774 703 645 595 553 516 484
D 0.016 0.037 0.066 0.103 0.148 0.202 0.263 0.333 0.412 0.498 0.593 0.695 0.807 0.926 1.054

 2"  1/4"

U 10106 4491 2526 1617 1123 825 632 499 404 334 281 239 206 180 158
D 0.018 0.040 0.072 0.113 0.162 0.221 0.288 0.364 0.450 0.544 0.649 0.760 0.881 1.014 1.153
C 5053 3369 2526 2021 1684 1444 1263 1123 1011 919 842 777 722 674 632
D 0.014 0.032 0.058 0.090 0.130 0.176 0.230 0.292 0.360 0.436 0.518 0.608 0.706 0.810 0.922

 2-1/4"  1/4"

U 3790 1684 947 606 421 309 237 187 152 125 105 90 77 67 59
D 0.019 0.042 0.074 0.116 0.168 0.228 0.298 0.377 0.467 0.562 0.669 0.789 0.908 1.042 1.187
C 1895 1263 947 758 632 541 474 421 379 345 316 292 271 253 237
D 0.015 0.034 0.060 0.093 0.134 0.182 0.238 0.302 0.372 0.451 0.537 0.630 0.731 0.839 0.954

 2-1/2"  1/4"

U 5921 2631 1480 947 658 483 370 292 237 196 164 140 121 105 93
D 0.015 0.034 0.060 0.093 0.134 0.182 0.238 0.301 0.373 0.451 0.535 0.629 0.731 0.836 0.958
C 2960 1974 1480 1184 987 846 740 658 592 538 493 455 423 395 370
D 0.012 0.027 0.048 0.074 0.107 0.146 0.191 0.241 0.298 0.360 0.429 0.503 0.584 0.671 0.763

TA
B

LA
 D

E
 C

A
R

G
A

 D
E

L 
A

LU
M

IN
IO

 D
E

 S
G

IA
 Y

 S
G

IA
-2  1"  1/4"

U 3200 1422 800 512 356 261 200 158 128 106 89 76 65 57 50
D 0.036 0.081 0.144 0.225 0.324 0.441 0.576 0.729 0.900 1.091 1.298 1.526 1.756 2.029 2.304
C 1600 1067 800 640 533 457 400 356 320 291 267 246 229 213 200
D 0.029 0.065 0.115 0.180 0.259 0.353 0.461 0.584 0.720 0.871 1.038 1.216 1.414 1.617 1.843

 1-1/4"  1/4"

U 5000 2222 1250 800 556 408 313 247 200 165 139 118 102 89 78
D 0.029 0.065 0.115 0.180 0.259 0.353 0.462 0.583 0.720 0.870 1.038 1.213 1.411 1.622 1.840
C 2500 1667 1250 1000 833 714 625 556 500 455 417 385 357 333 313
D 0.023 0.052 0.092 0.144 0.207 0.282 0.369 0.467 0.576 0.698 0.830 0.974 1.129 1.295 1.477

 1-1/2"  1/4"

U 7200 3200 1800 1152 800 588 450 356 288 238 200 170 147 128 113
D 0.024 0.054 0.096 0.150 0.216 0.294 0.384 0.487 0.600 0.726 0.864 1.012 1.176 1.350 1.543
C 3600 2400 1800 1440 1200 1029 900 800 720 655 600 554 514 480 450
D 0.019 0.043 0.077 0.120 0.173 0.235 0.307 0.389 0.480 0.581 0.691 0.811 0.940 1.080 1.229

 1-3/4"  1/4"

U 9800 4356 2450 1568 1089 800 613 484 392 324 272 232 200 174 153
D 0.021 0.046 0.082 0.129 0.185 0.252 0.329 0.417 0.514 0.622 0.740 0.869 1.008 1.156 1.315
C 4900 3267 2450 1960 1633 1400 1225 1089 980 891 817 754 700 653 613
D 0.016 0.037 0.066 0.103 0.148 0.202 0.263 0.333 0.411 0.498 0.593 0.695 0.806 0.925 1.054

 2"  1/4"

U 12800 5689 3200 2048 1422 1045 800 632 512 423 356 303 261 228 200
D 0.018 0.041 0.072 0.113 0.162 0.221 0.288 0.364 0.450 0.544 0.649 0.761 0.881 1.014 1.152
C 6400 4267 3200 2560 2133 1829 1600 1422 1280 1164 1067 985 914 853 800
D 0.014 0.032 0.058 0.090 0.130 0.176 0.230 0.292 0.360 0.436 0.519 0.609 0.705 0.810 0.922

 2-1/4"  1/4"

U 16200 7200 4050 2592 1800 1322 1013 800 648 536 450 383 331 288 253
D 0.016 0.036 0.064 0.100 0.144 0.196 0.256 0.324 0.400 0.484 0.576 0.675 0.785 0.900 1.024
C 8100 5400 4050 3240 2700 2314 2025 1800 1620 1473 1350 1246 1157 1080 1013
D 0.013 0.029 0.051 0.080 0.115 0.157 0.205 0.259 0.320 0.387 0.461 0.541 0.627 0.720 0.820

 2-1/2"  1/4"

U 20000 8889 5000 3200 2222 1633 1250 988 800 661 556 473 408 356 313
D 0.014 0.032 0.058 0.090 0.130 0.176 0.230 0.292 0.360 0.435 0.519 0.608 0.705 0.811 0.923
C 10000 6667 5000 4000 3333 2857 2500 2222 2000 1818 1667 1538 1429 1333 1250
D 0.012 0.026 0.046 0.072 0.104 0.141 0.184 0.233 0.288 0.348 0.415 0.487 0.565 0.648 0.737

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  D: desviación C: carga concentrada en lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio de luz Fs: 12,000 PSI E: 10,000,000 PSI | Información adicional en mcnichols.com. Los tramos indicados 
en la tabla son libres (dentro de los soportes estructurales). Los valores a la izquierda de la línea negra resaltada producen una desviación <1/4" con una carga uniforme de 100 lb/pies cuadrados, lo que le permite al peatón caminar 
sin correr riesgos. Los valores a la derecha se aplican a otros tipos de carga a discreción del ingeniero. La información técnica es teórica. McNICHOLS no se hace responsable de la evaluación o el uso inadecuado de la Rejilla de Barra.

ANCHOS DEL PANEL
N.º DE BARRAS GIA, GIA-2 SGIA, SGIA-2

2  1-7/16"  1-3/16"
3  2-5/8"  2-1/8"
4  3-13/16"  3-1/16"
5  5"  4"
6  6-3/16"  4-15/16"
7  7-3/8"  5-7/8"
8  8-9/16"  6-13/16"
9  9-3/4"  7-3/4"

10  10-15/16"  8-11/16"
11  12-1/8"  9-5/8"
12  13-5/16"  10-9/16"
13  14-1/2"  11-1/2"
14  15-11/16"  12-7/16"
15  16-7/8"  13-3/8"
16  18-1/16"  14-5/16"
17  19-1/4"  15-1/4"
18  20-7/16"  16-3/16"
19  21-5/8"  17-1/8"
20  22-13/16"  18-1/16"
21  24"  19"
22  25-3/16"  19-15/16"
23  26-3/8"  20-7/8"
24  27-9/16"  21-13/16"
25  28-3/4"  22-3/4"
26  29-15/16"  23-11/16"
27  31-1/8"  24-5/8"
28  32-5/16"  25-9/16"
29  33-1/2"  26-1/2"
30  34-11/16"  27-7/16"
31  35-7/8"  28-3/8"
32 --  29-5/16"
33 --  30-1/4"
34 --  31-3/16"
35 --  32-1/8"
36 --  33-1/16"
37 --  34"
38 --  34-15/16"
39 --  35-7/8"

Los anchos comunes aparecen en gris. Todos los demás son tamaños 
de corte. Los paneles se miden desde los bordes exteriores de las 
barras. Las más anchas se cubren con dos o más piezas de Rejilla.

¡Estamos listos para ayudarlo! 
800.237.9212

La Rejilla de Barra en Forma de I Embutida de McNICHOLS® está hecha de Aluminio y tiene barras de cojinete en forma 
de I que se fijan en el lugar embutiendo las barras transversales entre las barras de cojinete perpendiculares del producto. La Rejilla GIA tiene una 
alta relación resistencia-peso, no se oxida y sus características de resistencia a la corrosión la hacen muy deseable en lugares donde prevalecen las 
condiciones químicas. La Serie SGIA es ligeramente más resistente que la Rejilla GIA debido al espaciado de las barras de cojinete centradas de 
15/16". Si necesita cortar su Rejilla, podemos ayudarle. Pregúntenos también por los Escalones.
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  Servicios de Fábrica

En McNICHOLS, nos esforzamos por 
ser más que su proveedor confiable de  
Hole Product: queremos ser su socio 
desde la conceptualización del proyecto 
hasta su finalización. Es por eso que 
brindamos servicios adicionales de 
diseño y fabricación para ayudarlo  
a ahorrar tiempo, recursos y esfuerzo.

  Servicios Adicionales

El equipo de McNICHOLS está preparado 
para ayudarlo con los servicios adicionales 
de diseño y fabricación. ¡Nuestros 
expertos están aquí para ayudarlo con 
los lanzamientos y planos de aprobación 
hasta con los cortes, soldaduras, fijaciones, 
pulidos y más! Para que podamos 
asesorarlo, llame al 800.237.9212.

SERIE	 TB-940 - SAFE-T-GRID®
MATERIAL	� Acabado de fábrica: Aluminio
ESPACIADO	 19-S-4 (1-3/16") - Compatible con ADA
ALTURA DE LA BARRA	 De 1" a 1-1/2" (2" a pedido)
ESPESOR DE LA BARRA	 Barra en forma de T con brida superior ancha de 0.940"
SUPERFICIE	 Estriada (GRIP TIGHT® a pedido)
ÁREA ABIERTA	 21%
TAMAÑO (A  x L)	� 36.565" x 288" (corte a medida disponible)

SERIE, ESPACIADO TB-940, 19-S-4 SERIE, ESPACIADO TB-626, 19-S-4

VISTA DE LA SUPERFICIE
A

B

VISTA DE LA SUPERFICIE
A

B

VISTA DEL EXTREMO

C D

VISTA DEL EXTREMO

DC

A Espaciado entre las barras de cojinete  1-3/16" A Espaciado entre las barras de cojinete  1-3/16"

B Espaciado entre las barras transversales  4" B Espaciado entre las barras transversales  4"

C Ancho de brida superior  0.940" C Ancho de brida superior  0.626"

D Espaciado entre las bridas superiores 0.2475" (ADA) D Espaciado entre las bridas superiores  0.5615"

ALTURA DE LA  
BARRA DE COJINETE

ANCHO DE LA  
BRIDA SUPERIOR TIPO N.º/PIE CUADRADO AL % DE ÁREA ABIERTA ALTURA DE LA  

BARRA DE COJINETE
ANCHO DE LA  

BRIDA SUPERIOR TIPO N.º/PIE CUADRADO AL % DE ÁREA ABIERTA 

 1"  0.940" TB-940-100 3.0 21%  1"  0.626" TB-626-100 2.7 47%
 1-1/4"  0.940" TB-940-125 4.2 21%  1-1/4"  0.626" TB-626-125 3.3 47%
 1-1/2"  0.940" TB-940-150 4.4 21%  1-1/2"  0.626" TB-626-150 3.6 47%

 2"  0.940" TB-940-200 5.0 21%  2"  0.626" TB-626-200 4.1 47%

ALTURA DE LA BARRA 
DE COJINETE

ANCHO DE LA 
BRIDA SUPERIOR

CARGA/ 
DESV.  12"  18"  24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"  66"  72"  78"  84"  90"  96"

TA
BL

A
 D

E 
C

A
RG

A
 D

EL
 A

LU
M

IN
IO

 D
E 

TB
-9

40

 1"  0.940"

U 4204 1868 1051 673 467 343 263 208 168 139 117 100 86 75 66
D 0.031 0.070 0.125 0.195 0.281 0.382 0.500 0.633 0.779 0.944 1.125 1.325 1.532 1.761 2.006
C 2102 1401 1051 841 701 601 526 467 420 382 350 323 300 280 263
D 0.025 0.056 0.100 0.156 0.225 0.306 0.400 0.505 0.623 0.755 0.898 1.053 1.222 1.403 1.599

 1-1/4"  0.940"

U 6953 3090 1738 1112 773 568 435 343 278 230 193 165 142 124 109
D 0.024 0.054 0.097 0.151 0.218 0.297 0.387 0.489 0.605 0.732 0.870 1.025 1.186 1.365 1.553
C 3476 2318 1738 1391 1159 993 869 773 695 632 579 535 497 464 435
D 0.019 0.044 0.077 0.121 0.174 0.237 0.310 0.392 0.484 0.585 0.696 0.818 0.949 1.090 1.240

 1-1/2"  0.940"

U 9378 4168 2344 1500 1042 766 586 463 375 310 260 222 191 167 147
D 0.020 0.046 0.082 0.128 0.184 0.251 0.327 0.414 0.512 0.619 0.736 0.865 1.001 1.153 1.314
C 4689 3126 2344 1876 1563 1340 1172 1042 938 853 781 721 670 625 586
D 0.016 0.037 0.065 0.102 0.147 0.201 0.262 0.332 0.410 0.496 0.589 0.692 0.803 0.921 1.048

 2"  0.940"

U 14875 6611 3719 2380 1653 1214 930 735 595 492 413 352 304 264 232
D 0.016 0.035 0.063 0.098 0.141 0.192 0.251 0.318 0.392 0.475 0.565 0.663 0.770 0.881 1.003
C 7438 4958 3719 2975 2479 2125 1859 1653 1488 1352 1240 1144 1063 992 930
D 0.013 0.028 0.050 0.078 0.113 0.154 0.201 0.254 0.314 0.380 0.452 0.530 0.616 0.707 0.804

  T
A

BL
A

 D
E 

C
A

RG
A

 D
EL

 A
LU

M
IN
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 D

E 
TB
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26

 1"  0.626"

U 3962 1761 990 634 440 323 248 196 158 131 110 94 81 70 62
D 0.034 0.076 0.136 0.212 0.305 0.415 0.544 0.688 0.846 1.027 1.221 1.437 1.666 1.897 2.175
C 1981 1321 990 792 660 566 495 440 396 360 330 305 283 264 248
D 0.027 0.061 0.109 0.170 0.244 0.333 0.434 0.549 0.678 0.821 0.977 1.148 1.330 1.526 1.740

 1-1/4"  0.626"

U 6063 2695 1516 970 674 495 379 299 243 200 168 144 124 108 95
D 0.027 0.061 0.108 0.169 0.243 0.331 0.432 0.546 0.676 0.815 0.969 1.145 1.326 1.522 1.733
C 3032 2021 1516 1213 1011 866 758 674 606 551 505 466 433 404 379
D 0.022 0.049 0.086 0.135 0.194 0.265 0.346 0.438 0.540 0.653 0.777 0.912 1.058 1.214 1.382

 1-1/2"  0.626"

U 8084 3593 2021 1293 898 660 505 399 323 267 225 191 165 144 126
D 0.023 0.051 0.091 0.142 0.205 0.279 0.364 0.461 0.569 0.689 0.822 0.961 1.117 1.284 1.455
C 4042 2695 2021 1617 1347 1155 1011 898 808 735 674 622 577 539 505
D 0.018 0.041 0.073 0.114 0.164 0.223 0.292 0.369 0.455 0.551 0.657 0.770 0.892 1.025 1.166

 2"  0.626"

U 12692 5641 3173 2031 1410 1036 793 627 508 420 353 300 259 226 198
D 0.017 0.039 0.069 0.108 0.156 0.212 0.277 0.351 0.434 0.525 0.625 0.731 0.849 0.977 1.108
C 6346 4231 3173 2538 2115 1813 1587 1410 1269 1154 1058 976 907 846 793

D 0.014 0.031 0.055 0.087 0.125 0.170 0.222 0.281 0.347 0.420 0.499 0.586 0.680 0.780 0.887

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  D: desviación C: carga concentrada en lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio de luz Fs: 12,000 PSI E: 10,000,000 PSI | Información adicional en mcnichols.com. Los tramos indicados en la tabla son libres (dentro de los soportes 
estructurales). Los valores a la izquierda de la línea negra resaltada producen una desviación <1/4" con una carga uniforme de 100 lb/pies cuadrados, lo que le permite al peatón caminar sin correr riesgos. Los valores a la derecha se aplican a otros tipos de carga a discreción 
del ingeniero. La Serie TB-940 tiene espaciado compatible con ADA. La información técnica es teórica. McNICHOLS no se hace responsable de la evaluación o el uso inadecuado de la Rejilla de Barra.

 

ANCHOS DEL PANEL SAFE-T-GRID®
N.º DE BARRAS TB-940 TB-626

2  2.128"  1.814"
3  3.315"  3.001"
4  4.503"  4.189"
5  5.690"  5.376"
6  6.878"  6.564"
7  8.065"  7.751"
8  9.253"  8.939"
9  10.440"  10.126"

10  11.628"  11.314"
11  12.815"  12.501"
12  14.003"  13.689"
13  15.190"  14.876"
14  16.378"  16.064"
15  17.565"  17.251"
16  18.753"  18.439"
17  19.940"  19.626"
18  21.128"  20.814"
19  22.315"  22.001"
20  23.503"  23.189"
21  24.690"  24.376"
22  25.878"  25.564"
23  27.065"  26.751"
24  28.253"  27.939"
25  29.440"  29.126"
26  30.628"  30.314"
27  31.815"  31.501"
28  33.003"  32.689"
29  34.190"  33.876"
30  35.378"  35.064"
31  36.565"  36.250"

Los anchos comunes aparecen en gris. Todos los demás son tamaños de 
corte. Los paneles se miden desde los bordes exteriores de las barras. Las 
más anchas se cubren con dos o más piezas de Rejilla.

SERIE	 TB-626 - SAFE-T-GRID® (a pedido)
MATERIAL	� Acabado de fábrica: Aluminio
ESPACIADO	 19-S-4 (1-3/16")
ALTURA DE LA BARRA	 De 1" a 2"
ESPESOR DE LA BARRA	 Barra en forma de T con brida superior ancha de 0.626"
SUPERFICIE	 Estriada (GRIP TIGHT® a pedido)
ÁREA ABIERTA	 47%
TAMAÑO (A  x L)	 36.250" x 288" (corte a medida, escalones disponibles)

La Rejilla de Barra en Forma de T Embutida SAFE-T-GRID® de McNICHOLS® está fabricada con barras de cojinete extruidas 
en forma de T y barras transversales que se prensan al embutirse para generar un producto altamente resistente y rígido. La amplia superficie estriada 
de las barras de cojinete permite que esta Rejilla sea una gran elección para el trá  fico peatonal. Nuestra Serie TB-940 cumple con los requisitos de 
espaciado de la ADA y, a menudo, es lo que los clientes buscan para adaptarse al tráfico peatonal de tacones altos. También están disponibles los 
Escalones SAFE-T-GRID®.
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SERIE	 GAA, GBB, GCC, GDD (a pedido)
MATERIAL	� Acabado de fábrica: Aluminio, acero al carbono (sencillo, 

negro con recubrimiento en polvo, gris con recubrimiento 
en polvo), acero galvanizado, acero inoxidable

ESPACIADO	 19-P-4 Y 19-P-2 (1-3/16"), 15-P-4 Y 15-P-2 (15/16")
ALTURA DE LA BARRA	 De 3/4" a 2-1/2"
ESPESOR DE LA BARRA	 Barra rectangular de 1/8", 3/16"
SUPERFICIE	 Lisa, dentada, GRIP TIGHT®
ÁREA ABIERTA	 75 a 86%
TAMAÑO (A x L)	� 24" x 240", 24" x 288", 36" x 240", 36" x 288"  

Otros tamaños, cortes a medida y escalones disponibles

SERIE	 GCM-1, GCM-4, GCM-5 - MALLA ESTRECHA
MATERIAL	� Acabado de fábrica: Aluminio, acero al carbono, acero inoxidable
ESPACIADO	 7-P-4 Y 7-P-2 (7/16"), 11-P-4 Y 11-P-2 (11/16"),
	 13-P-4 Y 13-P-2 (13/16") 
ALTURA DE LA BARRA	 De 1" a 1-1/2" (3/4" y de 1-3/4" a 2-1/2" a pedido)
ESPESOR DE LA BARRA	� Barra rectangular de 1/8" (Excepto GCM-5), 3/16" (7/16"  

y 11/16" con barra de 3/16"; compatible con ADA)
SUPERFICIE	 Lisa (dentada ,GRIP TIGHT® a pedido)
ÁREA ABIERTA	 53 a 70%
TAMAÑO (A  x L)	� 36" x 144", Otros tamaños, corte a medida, escalones disponibles

SERIE, ESPACIADO GCM-1, 7-P-4 GCM-1, 7-P-2 GCM-4, 11-P-4 GCM-4, 11-P-2 GAA, 19-P-4 GBB, 19-P-2

VISTA DE LA SUPERFICIE
A

B

A

B B

A A

B

A

B

A

B

VISTA DEL EXTREMO

C D C D C D C D C D C D        

A Espaciado entre las barras 
de cojinete  7/16"  7/16"  7/16"  7/16"  11/16"  11/16"  11/16"  11/16"  1-3/16"  1-3/16"  1-3/16"  1-3/16"

B Espaciado entre las barras 
transversales  4"  4"  2"  2"  4"  4"  2"  2"  4"  4"  2"  2"

C Espesor de la barra  
de cojinete  1/8"  3/16"  1/8"  3/16"  1/8"  3/16"  1/8"  3/16"  1/8"  3/16"  1/8"  3/16"

D Espaciado entre las barras  
de cojinete  15/16" 1/4" (ADA)  15/16" 1/4" (ADA)  9/16" 1/2" (ADA)  9/16" 1/2" (ADA)  1-1/16"  1"  1-1/16"  1"

ALTURA DE 
LA BARRA DE 

COJINETE

ESPESOR DE 
LA BARRA DE 

COJINETE
TIPO

N.º/PIE 
CUADRADO 

AL/CS

% DE 
ÁREA 

ABIERTA
TIPO

N.º/PIE 
CUADRADO 

AL/CS

% DE  
ÁREA 

ABIERTA
TIPO

N.º/PIE 
CUADRADO 

AL/CS

% DE  
ÁREA 

ABIERTA
TIPO

N.º/PIE 
CUADRADO 

AL/CS

% DE  
ÁREA 

ABIERTA
TIPO

N.º/PIE 
CUADRADO 

AL/CS

% DE 
ÁREA 

ABIERTA
TIPO

N.º/PIE 
CUADRADO 

AL/CS

% DE 
ÁREA 

ABIERTA
 3/4"  1/8" GCM-1-75-A -- / 9.8 69% GCM-1-75-A-2 -- / 10.8 67% GCM-4-75-A -- / -- 73% GCM-4-75-A-2 -- / -- 65% GAA-75-A 1.6/4.4 86% GBB-75-A 1.7/4.6 84%
 3/4"  3/16" GCM-1-75 4.7/13.7 55% GCM-1-75-2 5.2/15.1 53% GCM-4-75 3.1/9.0 65% GCM-4-75-2 -- / -- 58% GAA-75 2.0/5.7 81% GBB-75 2.2/6.4 79%
 1"  1/8" GCM-1-100-A 4.5/12.7 69% GCM-1-100-A-2 4.8/13.7 67% GCM-4-100-A 3.0 / -- 73% GCM-4-100-A-2 3.3 / -- 65% GAA-100-A 1.9/5.2 86% GBB-100-A 2.2/6.0 84%
 1"  3/16" GCM-1-100 6.2 /1 8.1 55% GCM-1-100-2 6.7/19.5 53% GCM-4-100 4.3/11.9 73% GCM-4-100-2 4.6/13.2 58% GAA-100 2.6/7.5 81% GBB-100 2.9/8.3 79%

 1-1/4"  1/8" GCM-1-125-A 5.5/15.7 69% GCM-1-125-A-2 5.8/16.7 67% GCM-4-125-A 3.6 / -- 65% GCM-4-125-A-2 4.0 / -- 65% GAA-125-A 2.3/6.3 86% GBB-125-A 2.6/7.1 84%
 1-1/4"  3/16" GCM-1-125 7.8/22.6 55% GCM-1-125-2 8.3/24.0 53% GCM-4-125 5.3/14.8 73% GCM-4-125-2 5.6 /1 6.0 58% GAA-125 3.2/9.1 81% GBB-125 3.5/9.9 79%
 1-1/2"  1/8" GCM-1-150-A 6.7/18.9 69% GCM-1-150-A-2 7.2/20.2 67% GCM-4-150-A 4.3 / -- 65% GCM-4-150-A-2 4.6 / -- 65% GAA-150-A 2.8/7.6 86% GBB-150-A 3.2/8.7 84%
 1-1/2"  3/16" GCM-1-150 9.4/27.2 55% GCM-1-150-2 10.1/29.1 53% GCM-4-150 6.3 /1 7.8 73% GCM-4-150-2 6.6 /1 9.4 58% GAA-150 3.9/11.0 81% GBB-150 4.3/12.1 79%
 1-3/4"  3/16" GCM-1-175 10.9/31.6 55% GCM-1-175-2 11.6/33.5 53% GCM-4-175 7.2/20.8 73% GCM-4-175-2 7.6/22.3 58% GAA-175 4.5 /1 2.7 81% GBB-175 4.9/13.8 79%

 2"  3/16" GCM-1-200 12.5/36.2 55% GCM-1-200-2 13.2/38.1 53% GCM-4-200 8.2/23.8 73% GCM-4-200-2 8.6/25.1 58% GAA-200 5.1/14.3 81% GBB-200 5.5/15.4 79%
 2-1/4"  3/16" GCM-1-225 14.0/40.1 55% GCM-1-225-2 14.7/42.0 53% GCM-4-225 9.2/26.5 73% GCM-4-225-2 9.5/27.9 58% GAA-225 5.7/16.0 81% GBB-225 6.1/17.1 79%
 2-1/2"  3/16" GCM-1-250 16.2/45.9 55% GCM-1-250-2 16.9/47.8 53% GCM-4-250 10.2/29.5 73% GCM-4-250-2 10.5/30.7 58% GAA-250 6.3/17.7 81% GBB-250 6.7/18.8 79%

ALTURA DE 
LA BARRA DE 

COJINETE

ESPESOR DE 
LA BARRA DE 

COJINETE
CARGA/ 
DESV.  12"  18"  24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"  66"  72"  78"  84"  90"  96"

TA
B

LA
 D

E 
C

A
RG

A
 D

EL
 A

LU
M

IN
IO

 D
E 

G
C

M
-1  1"  3/16"

U 6857 3047 1714 1097 762 560 429 339 274 227 190 162 140 122 107
D 0.036 0.081 0.144 0.225 0.324 0.441 0.577 0.730 0.899 1.090 1.293 1.518 1.765 2.026 2.301
C 3428 2286 1714 1371 1143 980 857 762 686 623 571 527 490 457 429
D 0.029 0.065 0.115 0.180 0.259 0.353 0.461 0.583 0.720 0.871 1.036 1.216 1.412 1.619 1.845

 1-1/4"  3/16"

U 10714 4762 2679 1714 1190 875 670 529 429 354 298 254 219 190 167
D 0.029 0.065 0.115 0.180 0.259 0.353 0.461 0.583 0.721 0.871 1.038 1.219 1.413 1.616 1.839
C 5357 3571 2679 2143 1786 1531 1339 1190 1071 974 893 824 765 714 670
D 0.023 0.052 0.092 0.144 0.207 0.282 0.369 0.466 0.576 0.697 0.830 0.973 1.128 1.295 1.475

 1-1/2"  3/16"

U 15429 6857 3857 2469 1714 1259 964 762 617 510 429 365 315 274 241
D 0.024 0.054 0.096 0.150 0.216 0.294 0.384 0.486 0.600 0.726 0.865 1.014 1.177 1.349 1.536
C 7714 5143 3857 3086 2571 2204 1929 1714 1543 1403 1286 1187 1102 1029 964
D 0.019 0.043 0.077 0.120 0.173 0.235 0.307 0.389 0.480 0.581 0.691 0.811 0.941 1.080 1.228

 1-3/4"  3/16"

U 21000 9333 5250 3360 2333 1714 1313 1037 840 694 583 497 429 373 328
D 0.021 0.046 0.082 0.129 0.185 0.252 0.329 0.417 0.514 0.622 0.740 0.869 1.009 1.156 1.316
C 10500 7000 5250 4200 3500 3000 2625 2333 2100 1909 1750 1615 1500 1400 1313
D 0.016 0.037 0.066 0.103 0.148 0.202 0.263 0.333 0.411 0.498 0.592 0.695 0.806 0.926 1.054

 2"  3/16"

U 27429 12191 6857 4389 3048 2239 1714 1355 1097 907 762 649 560 488 429
D 0.018 0.041 0.072 0.113 0.162 0.220 0.288 0.365 0.450 0.545 0.648 0.760 0.882 1.013 1.153
C 13714 9143 6857 5486 4571 3918 3429 3048 2743 2494 2286 2110 1959 1829 1714
D 0.014 0.032 0.058 0.090 0.130 0.176 0.230 0.292 0.360 0.436 0.518 0.608 0.706 0.810 0.921

TA
B

LA
 D

E
 C

A
R

G
A

 D
E

L 
A

C
E

R
O

 D
E

 G
C

M
-1

 1"  3/16"

U 10285 4571 2571 1646 1143 840 643 508 411 340 286 243 210 183 61
D 0.019 0.042 0.074 0.116 0.168 0.228 0.298 0.377 0.465 0.563 0.671 0.785 0.913 1.048 1.194
C 5143 3428 2571 2057 1714 1469 1286 1143 1029 935 857 791 735 686 643
D 0.015 0.034 0.060 0.093 0.134 0.182 0.238 0.302 0.373 0.451 0.536 0.629 0.730 0.838 0.954

 1-1/4"  3/16"

U 16702 7143 4018 2571 1786 1312 1004 794 643 531 446 380 328 286 251
D 0.015 0.034 0.060 0.093 0.134 0.182 0.238 0.302 0.372 0.450 0.536 0.629 0.730 0.839 0.953
C 8036 5357 4018 2571 1786 1312 1004 794 643 531 446 380 328 286 251
D 0.012 0.027 0.048 0.074 0.107 0.146 0.191 0.241 0.298 0.360 0.429 0.503 0.584 0.670 0.762

 1-1/2"  3/16"

U 23143 10286 5786 3703 2571 1889 1446 1143 926 765 643 548 472 411 362
D 0.012 0.028 0.050 0.078 0.112 0.152 0.199 0.251 0.310 0.375 0.447 0.525 0.608 0.698 0.795
C 11572 7714 5786 4629 3857 3306 2893 2571 2314 2104 1929 1780 1653 1543 1446
D 0.010 0.022 0.040 0.062 0.089 0.122 0.159 0.201 0.248 0.300 0.358 0.420 0.487 0.559 0.635

 1-3/4"  3/16"

U 31500 14000 7875 5040 3500 2571 1969 1556 1260 1041 75 746 643 560 492
D 0.011 0.024 0.043 0.067 0.096 0.130 0.170 0.216 0.266 0.322 0.383 0.450 0.521 0.599 0.681
C 15750 10500 7875 6300 5250 4500 3938 3500 3150 2864 2625 2423 2250 2100 1969
D 0.009 0.019 0.034 0.053 0.077 0.104 0.136 0.172 .213 0.258 0.306 0.360 0.417 0.479 0.545

 2"  3/16"

U 41143 18286 10286 6583 4571 3359 2571 2032 1646 1360 1143 974 840 731 643
D 0.009 0.021 0.037 0.058 0.084 0.114 0.149 0.189 0.233 0.282 0.335 0.393 0456 0.523 0.596
C 20572 13714 10286 8229 6857 5878 5143 4571 4114 3740 3429 3165 2939 2743 2571
D 0.007 0.017 0.030 0.047 0.067 0.091 0.119 0.151 0.186 0.225 0.268 0.315 0.365 0.419 0.477

FACTOR DE CONVERSIÓN Para las cargas de GCM-4, GCM-5, GAA, GBB, GCC, GDD, multiplique los 
valores por los factores a la derecha. Los resultados de desviación siguen igual. GCM-4 0.64 GCM-5 0.54 GAA, GBB 0.37 GCC, GDD 0.47

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  D: desviación C: carga concentrada en lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio de luz | Aluminio: Fs: 12,000 PSI E: 10,000,000 PSI; Acero: Fs: 18,000 PSI E: 29,000,000 PSI | 
Información adicional en mcnichols.com. Los tramos indicados en la tabla son libres (dentro de los soportes estructurales). Los valores a la izquierda de la línea negra resaltada producen una desviación <1/4" con una carga 
uniforme de 100 lb/pies cuadrados, lo que le permite al peatón caminar sin correr riesgos. Los valores a la derecha se aplican a otros tipos de carga a discreción del ingeniero. La información sobre la desviación de 1/4" de las 
Series GCM-4, GCM-5, GAA, GBB, GCC y GDD está disponible en mcnichols.com. Para las barras de superficie dentada de 1" de altura y más altas, reste 1/4" de la altura de la barra y haga referencia a esa información de carga 
en la tabla (por ejemplo, una barra dentada de 1-1/2" de altura x 3/16" de espesor tiene la misma carga que una barra lisa de 1-1/4" de altura x 3/16" de espesor). La Serie GCM-1 y la Serie GCM-4 con barras de 3/16" de 
espesor cumplen con la normativa ADA. La información técnica es teórica. McNICHOLS no se hace responsable de la evaluación o el uso inadecuado de la Rejilla de Barra.

ANCHOS DEL PANEL DE 3/16"
N.º DE 

BARRAS GCM-1 GCM-4 GCM-5 GAA, GBB GCC, GDD

2  5/8"  7/8"  3/8"  1-3/8"  1-1/8"
3  1-1/16"  1-9/16"  1-13/16"  2-9/16"  2-1/16"
4  1-1/2"  2-1/4"  2-5/8"  3-3/4"  3"
5  1-15/16"  2-15/16"  3-7/16"  4-15/16"  3-15/16"
6  2-3/8"  3-5/8"  4-1/4"  6-1/8"  4-7/8"
7  2-13/16"  4-15/16"  5-1/16"  7-5/16"  5-13/16"
8  3-1/4"  5"  5-7/8"  8-1/2"  6-3/4"
9  3-11/16"  5-11/16"  6-11/16"  9-11/16"  7-11/16"

10  4-1/8"  6-3/8"  7-1/2"  10-7/8"  8-5/8"
11  4-9/16"  7-1/16"  8-5/16"  12-1/16"  9-9/16"
12  5"  7-3/4"  9-1/8"  13-1/4"  10-1/2"
13  5-7/16"  8-7/16"  9-15/16"  14-7/16"  11-7/16"
14  5-7/8"  9-1/8"  10-3/4"  15-5/8"  12-3/8"
15  6-5/16"  9-13/16"  11-9/16"  16-13/16"  13-15/16"
16  6-3/4"  10-1/2"  12-3/8"  18"  14-1/4"
17  7-3/16"  11-3/16"  13-3/16"  19-3/16"  15-3/16"
18  7-5/8"  11-7/8"  14"  20-3/8"  16-1/8"
19  8-1/16"  12-9/16"  14-13/16"  21-9/16"  17-1/16"
20  8-1/2"  13-1/4"  15-5/8"  22-3/4"  18"
21  8-15/16"  13-15/16"  16-7/16"  23-15/16"  18-15/16"
22  9-3/8"  14-5/8"  17-1/4"  25-1/8"  19-7/8"
23  9-13/16"  15-5/16"  18-1/16"  26-5/16"  20-13/16" 
24  10-1/4"  16"  18-7/8"  27-1/2"  21-3/4"
25  10-11/16"  16-11/16"  19-11/16"  28-11/16"  22-11/16"
26  11-1/8"  17-3/8"  20-1/2"  29-7/8"  23-5/8"
27   11-9/16"  18-1/16"  21-5/16"  31-1/16"  24-9/16"
28  12"  18-3/4"  22-1/8"  32-1/4"  25-1/2"
29  12-7/16"  19-7/16"  22-15/16"  33-7/16"  26-7/16"
30  12-7/8"  20-1/8"  23-3/4"  34-5/8"  27-3/8"
31  13-5/16"  20-13/16"  24-9/16"  35-13/16"  28-5/16"
32  13-3/4"  21-1/2"  25-3/8" --  29-1/4"
33  14-3/16"  22-3/16"  26-3/16" --  30-3/16"
34  14-5/8"  22-7/8"  27" --  31-1/8"
35  15-1/16"  23-9/16"  27-13/16" --  32-1/16"
36  15-1/2"  24-1/4"  28-5/8" --  33"
37  15-15/16"  24-15/16"  29-7/16" --  33-15/16"
38  16-3/8"  25-5/8"  30-1/4" --  34-7/8"
39  16-13/16"  26-5/16"  31-1/16" --  35-13/16"
40  17-1/4"  27"  31-7/8" -- --
41  17-11/16"  27-11/16"  32-11/16" -- --
42  18-1/8"  28-3/8"  33-1/2" -- --
43  18-9/16"  29-1/16"  34-5/16" -- --
44  19"  29-3/4"  35-1/8" -- --
45  19-7/16"  30-7/16" Los anchos adicionales de GCM-1 y GCM-4 

se encuentran en mcnichols.com. Los 
anchos comunes aparecen en gris. Reste 
1/16" de los anchos para las barras de 
1/8". Los paneles se miden desde los 
bordes exteriores de las barras. Los 
paneles de hasta 48" de ancho son  
a pedido.

46  19-7/8"  31-1/8"
47  20-5/16"  31-13-16"
48  20-3/4"  32-1/2"
49  21-3/16"  33-3/16"
50  21-5/8"  33-7/8"
51  22-1/16"  34-9/16"
52  22-1/2"  35-1/4"

La Rejilla de Barra Rectangular de Cierre a Presión de McNICHOLS® se forma presionando con fuerza las barras transversales 
con marcado en las barras de cojinete hasta que quedan al ras de la superficie. Este proceso de alta presión desplaza lateralmente 1/16" de la barra 
transversal en la ranura de las barras de cojinete. El resultado es una superficie de producto bidireccional que proporciona una construcción firme y 
rígida, y es estéticamente agradable para aplicaciones arquitectónicas. Las Rejillas GCM-1 y GCM-4 (barra de 3/16") de MALLA ESTRECHA ofrecen 
espaciados que cumplen con la normativa ADA. 
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Los Escalones de Rejilla de Barra de McNICHOLS® son la mejor opción por su resistencia, seguridad y ahorro de costos a largo 
plazo. Nuestros Escalones están ensamblados con la más alta calidad y mano de obra, y están disponibles en Rejilla de Barra Soldada de Resistencia 
Estándar, Soldada de Alta Resistencia, Embutida y con Cierre a Presión. Tenemos varios tamaños preensamblados en inventario o podemos fabricar 
su pedido rápidamente con paneles completos también disponibles en inventario. La Moldura de Recubrimiento se suelda normalmente al borde 
delantero de un Escalón de Rejilla de Barra para ayudar a evitar el deslizamiento y las líneas de visión escalonadas. Para una mayor resistencia al 
deslizamiento, a las chispas y a la corrosión, McNICHOLS GRIP TIGHT® es la solución. Este recubrimiento áspero de óxido altamente abrasivo puede 
aplicarse a toda la superficie de algunos de nuestros tipos de Escalones. 
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SOLDADURA DE RESISTENCIA ESTÁNDAR SOLDADURA DE ALTA 
RESISTENCIA EMBUTIDO DE CIERRE A PRESIÓN

SERIE GW
Lámina a cuadros 

Moldura de Recubrimiento  
de 90º

MALLA ESTRECHA 
SERIE CMW-4

Lámina a cuadros 
Moldura de Recubrimiento  

en Ángulo de 90º

SERIE 
GHB

Moldura de  
Recubrimiento Abrasiva

SERIE 
GAL

Moldura de Recubrimiento  
Corrugada de 90º

SERIE 
GIA

Moldura de Recubrimiento  
Corrugada de 90º

SAFE-T-GRID®  
SERIE TB-940 

Moldura de Recubrimiento  
Corrugada de 90º 

MALLA ESTRECHA 
SERIE GCM-1
Moldura de  

Recubrimiento Abrasiva

MATERIAL CS, CS-PCB, CS-PCG, HD-GV, SS CS, HD-GV CS, CS-PCB, HD-GV AL AL AL AL, CS, HD-GV

ESPACIADO 19-W-4 (1-3/16") 11-W-4 (11/16") 19-W-4 (1-3/16") 19-S-4 (1-3/16") 19-SI-4 (1-3/16") 19-S-4 (1-3/16") 7-P-4 (7/16")

ALTURA DE LA BARRA 1", 1-1/4", 1-1/2" 1", 1-1/4", 1-1/2" 1", 1-1/4", 1-1/2", 2" 1", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4" 1", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4" 1", 1-1/4", 1-1/2" 1", 1-1/4", 1-1/2"

ESPESOR DE LA BARRA 1/8", 3/16" 3/16" 1/4" 3/16" 1/4" 0.940" (ancho de la brida superior) 3/16"

FORMA DE LA BARRA Barra rectangular Barra rectangular Barra rectangular Barra rectangular Barra en I Barra en T Barra rectangular

SUPERFICIE Lisa, dentada, GRIP TIGHT® Lisa, dentada, GRIP TIGHT® Lisa, dentada, GRIP TIGHT® Lisa, dentada, GRIP TIGHT® Estriada, GRIP TIGHT® Estriada, GRIP TIGHT® Lisa, dentada, GRIP TIGHT®

MÓDULO DE 
RECUBRIMIENTO CA, CP, GT CA, CP, GT CA, CP, GT COR COR COR, GT CA, COR, CP, GT (solo CS)

ANCHOS 5", 6-3/16", 7-3/8", 8-9/16",  
9-3/4", 10-15/16", 12-1/8"

4-7/8", 6-1/4", 7-5/8", 8-5/16",
9-11/16", 11-1/16", 11-3/4"

5-1/16", 6-1/4", 7-7/16", 8-5/8", 
9-13/16", 11", 12-3/16"

5", 6-3/16", 7-3/8", 8-9/16", 
9-3/4", 10-15/16", 12-1/8"

5-1/16", 6-1/4", 7-7/16", 8-5/8",
9-13/16", 11", 12-3/16"

5-3/4", 6-15/16", 8-1/8", 
9-5/16", 10-1/2", 11-11/16"

5-3/8", 6-1/4", 8-7/16", 
9-3/4", 11-1/16", 11-15/16"

LARGO (TRAMO DE LUZ) A pedido A pedido A pedido A pedido A pedido A pedido A pedido

Tipos de materiales primarios: AL: aluminio CS: acero al carbono CS-PCB: acero al carbono negro con recubrimiento en polvo CS-PCG: acero al carbono gris con recubrimiento en polvo HD-GV: acero galvanizado en caliente SS: acero inoxidable | En la siguiente tabla encontrará los opciones y anchos de Escalones 
más comunes. Opciones adicionales disponibles. Los Escalones, por lo general, se construyen con una moldura de recubrimiento soldada a la primera barra de cojinete a lo largo del borde delantero de la longitud (tramo de luz). La moldura de recubrimiento estándar mide 1-1/4” de ancho en la superficie del 
Escalón. Tipos de Moldura de Recubrimiento: CA: Moldura de Recubrimiento Abrasiva (fijada manualmente a la superficie superior de 90°) COR: Moldura de Recubrimiento Corrugada de 90º CP: Placa Cuadriculada con Moldura de Recubrimiento de 90° GT: Acabado de Superficie y Moldura de Recubrimiento 
de 90º GRIP TIGHT®

LONGITUDES MÁXIMAS DE ESCALONES (TRAMOS DE LUZ)

MTL,  
SUPERFICIE

ACERO, LISA ACERO, DENTADA ALUMINIO, LISA ALUMINIO, DENTADA
ALUMINIO,  
ESTRIADA

ALTURA DE
LA BARRA

ESPESOR DE
 LA BARRA

GW, GAA
 1-3/16"

GHB
 1-3/16"

SGW, GCC
 15/16"

CMW-4
 11/16"

GCM-1
 7/16"

GW, GAA
 1-3/16"

GHB
 1-3/16"

SGW, GCC
 15/16"

CMW-4
 11/16"

GCM-1
 7/16"

GAL, GAA
SFT 1-3/16"

SGAL
 15/16"

GCM-4
 11/16"

GCM-1
 7/16"

GAL, GAA
SFT 1-3/16"

SGAL, GCC
 15/16"

GCM-4
 11/16"

GCM-1
 7/16"

GIA
 1-3/16"

SGIA
 15/16"

 3/4"  3/16"  28" -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

 1"

 1/8"  31" --  36"  41"  51"  27" --  30"  34"  45"  24"  27"  28"  32"  21"  24"  28"  26" -- --

 3/16"  41" --  48"  51"  59"  34" --  40"  45"  51"  28"  30"  32"  36"  26"  27"  32"  28" -- --

 1/4" --  49" -- -- -- --  42" -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  28"  30"

 1-1/4"

 1/8"  43" --  50"  56"  66"  37" --  43"  49"  58"  30"  32"  34" 30"  28"  30"  36"  31" -- --

 3/16"  56" --  61"  66"  66"  50" --  54"  58"  66"  34"  37"  40"  47"  31"  33"  41" 36" -- --

 1/4" --  63" -- -- -- --  56" -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  34"  37"

 1-1/2"

 1/8"  56" --  65"  66"  66" 49 --  58"  63"  66"  36"  39"  42"  50"  33"  36"  45"  38" -- --

 3/16"  66" --  66"  66"  76"  63" --  66"  66"  68"  42"  46"  50"  59"  38"  42"  53"  45" -- --

 1/4" --  66" -- -- -- --  66" -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  42"  46"

 1-3/4"
 3/16"  66" --  72"  78"  95"  66" --  66"  71"  85"  51"  56"  61"  66"  46"  51"  66"  55" -- --

 1/4" --  74" -- -- -- --  67" -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  51"  56"

 2"
 3/16"  78" --  87"  95"  115"  72" --  79"  86"  105"  61"  66"  66"  68"  56"  61"  66"  66" -- --

 1/4" --  89" -- -- -- --  82" -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  61"  66"

 2-1/4"
 3/16"  92" --  103"  112"  136"  85" -- 95"  103"  105" 66"  66" 66"  80"  66"  66"  74"  66" -- --

 1/4" --  106" -- -- -- --  97" -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  66"  66"

 2-1/2"
 3/16" 107 --  119"  130"  159"  100" --  111"  121"  148"  66"  70"  77"  94"  66"  66"  87" 71 -- --

 1/4" --  123" -- -- -- --  114" -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  66"  70"

Las longitudes máximas de los Escalones (tramos de luz) se basan en una carga concentrada de 300 lb en las 5" delanteras del Escalón en el centro de la longitud (tramo de luz) con una desviación de <1/4" o L/240 de longitud. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar 
personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto de Escalones de la Rejilla de Barra.

LONGITUDES MÁXIMAS DE ESCALONES (TRAMOS DE LUZ) Y USOS DE SAFE-T-GRID®

ALTURA DE
LA BARRA

PÚBLICO EN GENERAL COMERCIAL/INDUSTRIAL
Las longitudes máximas de los Escalones (tramos de luz) se basan en una carga 
concentrada de 300 lb con un impacto del 33% en la mitad del tramo soportado 
por la Moldura de Recubrimiento y cuatro barras de cojinete con una desviación 
de <1/4" o L/240 para uso público general y <3/8" o L/180 para uso comercial/
industrial. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden 
evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo 
propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por 
los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto de Escalones de la Rejilla 
de Barra.

TB-626 TB-940 TB-626 TB-940

 1"  28"  29"  31"  33"

 1-1/4"  35"  39"  41"  45"

 1-1/2"  43"  48"  50"  55"

 2"  59"  64"  68"  74"

Visite mcnichols.com  
para obtener más recursos 

sobre productos de escalones.
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Los Accesorios de la Rejilla de Barra de McNICHOLS® incluyen Ángulos, Placas de Fijación, Clips, Sujetadores, Barras 
Planas (bandas), Moldura de Recubrimiento y más. Los accesorios completan su aplicación de Rejilla. Podemos ayudarle a terminar  
su proyecto con los Accesorios de Productos McNICHOLS®.

DESCRIPCIÓN Tipo CB Se coloca sobre las barras, se sujeta al soporte Tipo GFS Se coloca sobre las barras, se sujeta al soporte Tipo GG Fija el panel a la forma estructural

MATERIALES Aluminio, galvanizado, acero inoxidable Galvanizado Acero galvanizado, acero inoxidable

PRODUCTOS Rejilla de barra (soldada, embutida, cierre a presión) Rejilla de barra Rejilla de barra

ADAPTACIÓN Espaciado de 1-3/16" entre barras (el tipo CA se adapta a un 
espaciado de barras de 15/16") Altura de la barra de 1" a 1-3 / 4", espaciada 1-3 / 16 "en el centro Espaciado de 15/16" a 1-1/16" entre las barras de cojinete

PIEZAS METÁLICAS Disponible por separado Integrado con clip para montar Integral con clip de sujeción

DESCRIPCIÓN Tipo Z1/Z2 Fija el panel para sostener el enmarcado Tipo J1/J2 Fija el panel para sostener el enmarcado Tipo RSSGC1C Se sujeta a la brida en el soporte estructural

MATERIALES Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

PRODUCTOS Rejilla de barra más rectangular Rejilla de barra más rectangular Rejilla de barra (de cierre a presión, MALLA ESTRECHA)

ADAPTACIÓN Altura de la barra de cojinete de 1", 1-1/2" Altura de la barra de cojinete de 1", 1-1/2"  Espaciado de 3/8" entre las barras de cojinete

PIEZAS METÁLICAS Disponible por separado Integral con clip de sujeción Integral con clip de sujeción

Los Escalones de Rejilla de Barra de McNICHOLS® (continuación) se suministran con dos Placas de Fijación diseñadas para ser 
soldadas a los extremos de las barras de cojinete de la Rejilla de Barra abierta y a la Moldura de Recubrimiento. Las Placas de Fijación unen la pieza de 
Rejilla de Barra y la Moldura de Recubrimiento para completar el escalón. Las Placas tienen un espesor de 3/16" (normalmente el mismo espesor que 
las barras de cojinete de la Rejilla) y tienen una ranura de montaje preperforada y un orificio para los pernos para la fijación a los largueros adyacentes o 
a los soportes estructurales. Las dimensiones de los Escalones y de la Placa de Fijación que se muestran a continuación son las típicas para los Peldaños 
de las Series GW y GAL (acero y aluminio) con barras de cojinete de 3/16" de espesor. Cuando use las barras de cojinete de 1/8" de espesor, los anchos 
del Escalón deben ser 1/16" menos. Cuando use las barras de cojinete de 1/4", los anchos del Escalón deben ser 1/16" más. Se encuentra disponible 
información adicional sobre los Escalones de Rejilla de Barra.

SOLDADURA DE RESISTENCIA ESTÁNDAR | SERIES GW Y GAL | 19-W-4 (ESPACIADO DE 1-3/16") | BARRA RECTANGULAR DE 3/16" DE ESPESOR

ACERO ALUMINIO
ANCHO DEL MÓDULO 
DE RECUBRIMIENTO

ANCHO DE LA
REJILLA

N.º DE BARRA  
DE COJINETE

ANCHO DEL
ESCALÓN

N.º DE PLACA
DE FIJACIÓN

DIMENSIONES DE LA PLACA DE FIJACIÓN

ALTURA DE LA BARRA  
DE COJINETE

ALTURA DE LA BARRA  
DE COJINETE A B C D E F G

--

 1-1/4"  3-3/4" 4  5" CP-BG-525  2-1/2"  5"  1-3/4"  3/4"  1-1/8"  2-1/2"  1-3/8"

 1-1/4"  4-15/16" 5  6-3/16" CP-BG-625  2-1/2"  6-3/16"  1-3/4"  3/4"  1-1/8"  2-1/2"  2-9/16"

3/4", 1"
y 1-1/4"

 1-1/4"  6-1/8" 6  7-3/8" CP-BG-725  2-1/2"  7-3/8"  1-3/4"  3/4"  1-1/8"  4-1/2"  1-3/4"

 1-1/4"  7-15/16" 7  8-9/16" CP-BG-825  2-1/2"  8-9/16"  1-3/4"  3/4"  1-1/8"  4-1/2"  2-15/16"

 1-1/4"  8-1/2" 8  9-3/4" CP-BG-925  2-1/2"  9-3/4"  1-3/4"  3/4"  1-1/8"  7"  1-5/8"

 1-1/4"  9-11/16" 9  10-15/16" CP-BG-1025  2-1/2"  10-15/16"  1-3/4"  3/4"  1-1/8"  7"  2-13/16"

 1-1/4"  10-7/8" 10  12-1/8" CP-BG-1225  2-1/2"  12-1/8"  1-3/4"  3/4"  1-1/8"  7"  4"

 1-1/4"  3-3/4" 4  5" CP-BG-530  3"  5"  2-1/4"  3/4"  1-1/8"  2-1/2"  1-3/8"

 1-1/4"  4-15/16" 5  6-3/16" CP-BG-630  3"  6-3/16"  2-1/4"  3/4"  1-1/8"  2-1/2"  2-9/16"

1-1/2" -
 2-1/2"

1" -
 2-1/2"

 1-1/4"  6-1/8" 6  7-3/8" CP-BG-730  3"  7-3/8"  2-1/4"  3/4"  1-1/8"  4-1/2"  1-3/4"

 1-1/4"  7-15/16" 7  8-9/16" CP-BG-830  3"  8-9/16"  2-1/4"  3/4"  1-1/8"  4-1/2"  2-15/16"

 1-1/4"  8-1/2" 8  9-3/4" CP-BG-930  3"  9-3/4"  2-1/4"  3/4"  1-1/8"  7"  1-5/8"

 1-1/4"  9-11/16" 9  10-15/16" CP-BG-1030  3"  10-15/16"  2-1/4"  3/4"  1-1/8"  7"  2-13/16"

 1-1/4"         10-7/8" 10  12-1/8" CP-BG-1230  3"  12-1/8"  2-1/4"  3/4"  1-1/8"  7"  4"

Módulo de Recubrim
iento

Placa de Fijación

Placa de Fijación

Rejilla
 de Barra

Montaje de los Escalones Ancho del Escalón y Vista del Extremo de la Placa de Fijación

Rejilla

PLACA DE FIJACIÓN

C

D

C

D

G F E

B

A

Ranura de 1-7/16" x 7/16" Diámetro de la perforación 
para perno de 7/16"

Recubrimiento

Al calcular la longitud total (tramo de luz) del Escalón, se debe duplicar el espesor de la Placa de Fijación (normalmente 3/16"). Las placas de fijación (suministradas en pares) de 2-1/2" de alto se suelen combinar con barras de cojinete con Rejilla de Barra de 3/4", 1" y 1-1/4" de alto para formar un Escalón. 
Las Placas de Fijación de 3" de alto se combinan con barras de cojinete de 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4" y 2-1/2" de alto para formar un escalón de Rejilla de Barra. Las Placas de Fijación de aluminio (suministradas en pares) de 3" de alto se utilizan con todas las alturas de la barra de cojinete de la Rejilla de Barra 
para formar un Escalón. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso 
incorrecto de los escalones de Rejilla de Barra, accesorios y componentes relacionados.
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TERMINOLOGÍA DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS

Alfombra de Vidrio: conjunto de hebras de fibra 
de vidrio multidireccionales unidas entre sí que 
forman un tejido que envuelve el hilado de 
vidrio. La Alfombra de Vidrio proporciona 
resistencia direccional transversal y ayuda a 
evitar astillas, grietas y fracturas lineales.

Hilado de Vidrio: filamentos longitudinales de 
fibra de vidrio agrupados que forman el núcleo 
densamente comprimido de las barras de 
cojinete de la Rejilla de Fibra de Vidrio Pultruida.

Rejilla de FRP: el Plástico Reforzado con Fibra 
de Vidrio (FRP) es un material compuesto 
fabricado con resina y fibra de vidrio.

Resina: sistema o fórmula variable que se aplica 
a los productos de Rejilla de Fibra de Vidrio 
para que sean aptos para aplicaciones o 
entornos específicos (p.  ej., para que sean 
ignífugos, de grado alimenticio, etc.)

Termoestable: método en el que el polímero 
seca la resina líquida mediante la aplicación de 
calor, lo que da como resultado un producto 
curado (endurecido).

CONSTRUCCIÓN MOLDEADA CONSTRUCCIÓN PULTRUIDA

Resina termoestable
Hilado de vidrio continuo

Alfombra de  
vidrio continua

Hilado de  
vidrio continuo

Velo de superficie
Resina

La Rejilla de Fibra de Vidrio es una alternativa liviana y excelente para suplantar la Rejilla 

de Barra de aluminio o acero. Esta línea de productos es ideal para usar en exteriores o 

en ambientes corrosivos, ya que es resistente a la corrosión e ignífuga. McNICHOLS tiene 

el inventario más grande del país en lo que respecta a tipos de construcción Moldeados 

y Pultruidos en una variedad de tamaños, resinas y colores. La mayoría de las Rejillas de 

Fibra de Vidrio tienen una superficie arenosa antideslizante que ayuda a prevenir 

resbalones y caídas. Cada uno de nuestros 19 centros de servicio al cliente está equipado 

con sistemas de aserrado y recolección de polvo, lo que nos permite hacer el trabajo 

complicado cuando su producto requiere piezas o áreas cortadas a medida. ¡También 

tenemos Paneles Moldeados y Pultruidos en inventario para Escalones y Accesorios!

USOS COMUNES

Balcones	 Escalones	 Pisos para aves de corral

Cubiertas	 Muelles	 Plataformas de trabajo

Cubiertas de drenaje	 Pasillos	 Rampas de acceso de conformidad con ADA 

Entrepisos	 Pisos en industrias	 Toldos

	

Fibra de Vidrio
Rejilla de
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Rejilla de Fibra de Vidrio McNICHOLS®

TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 	

RESINAS
Elija entre varios tipos de resina:

RESINA GRADO IGNÍFUGA GRADO DE 
RESISTENCIA AL FUEGO

Poliéster FFR Alimenticio Sí Clase B, 35 o menos
Poliéster SFF Alimenticio Sí Clase A, 30 o menos
Poliéster SGF Arquitectónico Sí Clase A, 25 o menos
Poliéster SPF Industrial Sí Clase A, 25 o menos
Fenólico SPH Industrial/temperatura alta Sí Clase A, 25 o menos
Viniléster SVF Químico Sí Clase A, 25 o menos
Viniléster XVE Químico/fuego alto Sí Clase A, 10 o menos
Clasificación de la propagación de llama según ASTM E-84 (excepto SPH fenólico).

OPCIONES
Tenga en cuenta las siguientes opciones para la Rejilla de Fibra de 
Vidrio Moldeada:

Tipo y nombre de la serie	 MS-S-150, MS-S-200, MS-R-100, etc.

Color	 Gris oscuro, verde, amarillo, etc.

Altura de la rejilla	 1", 1-1/2", 2"

Tamaño y forma de la rejilla	 �3/4" x 3/4" rejilla cuadrada, rejilla 
rectangular 1" x 4", etc.

Superficie del producto	 Cóncava, áspera

Tenga en cuenta las siguientes opciones para la Rejilla de Fibra de 
Vidrio Pultruida:

Tipo y nombre de la serie	 �MS-I-6015 DURAGRID®, MS-T-5020  
DURAGRID®, etc.

Tamaño y forma de la 	 1.500" de alto x 0.600" del ancho de la 
barra de cojinete	 brida superior  
	� Barra en forma de I, 1.000" de alto x 

1.625" de ancho de brida superior 
Barra ancha en forma de T, etc.

Superficie del producto	 �Áspera rugosa, áspera de grano fino, 
áspera de grano medio

Otras cuestiones para tener en cuenta sobre la Rejilla Moldeada y Pultruida:

Resina y tipo	 �Poliéster SFF, viniléster SVF, etc.

Área abierta	 �Porcentaje del área abierta del panel

Cantidad/tamaños� 	� Cantidad de paneles y piezas con  
corte a medida (si el área necesita una 
cobertura más amplia que la de los 
paneles disponibles en inventario, se 
suministrarán varias piezas a lo ancho).

Especificación y pedido

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
¡Contamos con servicios de fabricación, como corte, marcado y más! 
Tipos de corte de la rejilla de la barra de cojinete pultruida:

CARGA Y TRAMO DE LUZ
La barra de cojinete se instala en dirección paralela al tramo de luz 
(longitud) para soportar adecuadamente la carga. El tramo de luz es 
un punto importante en la instalación, ya que es la distancia entre los 
soportes de la Rejilla de Fibra de Vidrio.

ACCESORIOS
McNICHOLS cuenta con una variedad de Clips y Sujetadores para 
unir las Rejillas de Fibra de Vidrio a los soportes estructurales, ¡todos 
disponibles en inventario!

Clip para Montar de McNICHOLS® Tipo M2 colocado en una Rejilla 
Moldeada para sostener la estructura (Pieza Metálica Integradas con 
Clip para Montar).

PG 41

CABOS DIFERENTES CABOS UNIFORMES CABOS IGUALES

CARGA CONCENTRADA (C)CARGA UNIFORME (U)

Desviación

Tramo de luz

Tramo de luz
Desviación

Rejilla Cuadrada 
Moldeada

Rejilla Rectangular 
Moldeada

Barra Pultruida  
en Forma de I

Barra Pultruida en Forma 
de T y Barra WT

Cubiertas y Pisos
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Rejilla Cuadrada (MS-S) de McNICHOLS®  
La Rejilla Moldeada es ignífuga y resistente a la 
corrosión. Nuestro artículo de rejilla cuadrada más 
popular entre los clientes tiene múltiples alturas de 
rejilla, colores, superficies y tamaños disponibles en el 
inventario. ¡También hacemos cortes a medida!

La Rejilla Cuadrada de MS-M-150 - MINI- GRID® 
de McNICHOLS® tiene un tamaño de rejilla más ajusta-
do en la superficie de la Rejilla (3/4" x 3/4"). Las aberturas 
más pequeñas de la superficie hacen que este producto 
sea ideal para aplicaciones que requieren un espaciado 
que cumpla con la ADA. La parte superior áspera hace que 
sea una superficie segura para caminar.

REJILLA CUADRADA (MS-S) TABLA DE CARGA DE LA REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO

NOMBRE	 MS-S-100	 TAMAÑO DE LA REJILLA	 1-1/2" x 1-1/2"
RESINA 	 FFR, SFF, SGF, SPF, SVF	 SUPERFICIE	 Cóncava, áspera
COLOR	 Gris oscuro, verde, gris claro,	 % DE ÁREA ABIERTA	 70%
	 naranja, amarillo	 LB/PIES CUADRADOS	 2.60
ALTURA DE LA REJILLA	 1"	 TAMAÑO (A x L)	� 36" x 120", 48" x 96", 48" x 144", 

cortes a medida disponibles

TRAMO DE 
LUZ

TIPO DE 
CARGA

LB/PIES CUADRADOS Y DESVIACIÓN RESULTANTE CARGA SEGURA
FCTR 5.1 DESVIACIÓN

50 100 150 200 250 300 400 500

 12"
U  <0.010  <0.010 0.013 0.017 0.021 0.025 0.034 0.042 1360 0.115

C  <0.010 0.014 0.020 0.027 0.034 0.041 0.054 0.068 680 0.092

 18"
U 0.021 0.041 0.062 0.082 0.103 0.123 0.164 0.205 666 0.274

C 0.022 0.044 0.066 0.088 0.110 0.131 0.175 0.219 500 0.219

 24"
U 0.064 0.128 0.192 0.256 0.320 0.384 0.512 0.640 380 0.486

C 0.051 0.102 0.154 0.205 0.256 0.307 0.409 0.512 380 0.389

 30"
U 0.155 0.309 0.464 0.619 -- -- -- -- 240 0.742

C 0.099 0.198 0.297 0.396 0.495 0.594 -- -- 300 0.594

 36"
U 0.318 0.635 -- -- -- -- -- -- 160 1.016

C 0.169 0.339 0.508 0.677 -- -- -- -- 240 0.813

NOMBRE	 MS-S-150	 TAMAÑO DE LA REJILLA	 1-1/2" x 1-1/2"
RESINA 	 FFR, SFF, SGF, SPF, SVF, XVE	 SUPERFICIE	 Cóncava, áspera
COLOR	 Gris oscuro, verde, gris claro,	 % DE ÁREA ABIERTA	 70%
 	 naranja, rojo, amarillo	 LB/PIES CUADRADOS	 3.80
ALTURA DE LA REJILLA	 1-1/2"	 TAMAÑO (A x L)	 36" x 120", 48" x 96", 48" x 120", 
			   48" x 144", 60 x 120",
			   cortes a medida disponibles

 12"
U  <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.011 0.014 0.018 3120 0.111

C  <0.010 <0.010 <0.010 0.011 0.014 0.017 0.023 0.028 1560 0.089

 18"
U  <0.010 0.014 0.021 0.028 0.036 0.043 0.057 0.071 1386 0.197

C  <0.010 0.015 0.023 0.030 0.038 0.046 0.061 0.076 1040 0.158

 24"
U 0.021 0.042 0.063 0.084 0.104 0.125 0.167 0.209 780 0.326

C 0.017 0.033 0.050 0.067 0.084 0.100 0.134 0.167 780 0.261

 30"
U 0.047 0.094 0.141 0.188 0.235 0.283 0.377 0.471 496 0.467

C 0.030 0.060 0.090 0.121 0.151 0.181 0.241 0.301 620 0.374

 36"
U 0.096 0.192 0.288 0.384 0.480 0.576 -- -- 347 0.666

C 0.051 0.102 0.154 0.205 0.256 0.307 0.410 0.512 520 0.533

 42"
U 0.175 0.350 0.525 -- -- -- -- -- 251 0.881

C 0.080 0.160 0.240 0.320 0.400 0.480 0.641 0.801 440 0.705

 48"
U 0.287 0.573 -- -- -- -- -- -- 170 0.975

C 0.115 0.229 0.344 0.459 0.573 0.688 -- -- 340 0.780

NOMBRE	 MS-S-200	 TAMAÑO DE LA REJILLA	 2" x 2
RESINA 	 FFR, SFF, SGF, SPF, SVF	 SUPERFICIE	 Cóncava, áspera
COLOR	 Gris oscuro, verde, gris,	 % DE ÁREA ABIERTA	 72%
	 gris claro, naranja, amarillo	 LB/PIES CUADRADOS	 4.00
ALTURA DE LA REJILLA	 2"	 TAMAÑO (A x L)	 48" x 96", 48" x 144",
			   cortes a medida disponibles

 12"
U  <0.010  <0.010  <0.010  <0.010  <0.010  <0.010  <0.010 0.010 4000 0.081

C  <0.010  <0.010  <0.010  <0.010  <0.010 0.010 0.013 0.016 2000 0.065

 18"
U  <0.010  <0.010 0.012 0.016 0.020 0.024 0.032 0.040 1813 0.145

C  <0.010  <0.010 0.013 0.017 0.021 0.026 0.034 0.043 1360 0.116

 24"
U 0.010 0.021 0.031 0.042 0.052 0.063 0.083 0.104 960 0.200

C  <0.010 0.017 0.025 0.033 0.042 0.050 0.067 0.083 960 0.160

 30"
U 0.023 0.046 0.069 0.092 0.114 0.137 0.183 0.229 640 0.293

C 0.015 0.029 0.044 0.059 0.073 0.088 0.117 0.146 800 0.234

 36"
U 0.044 0.089 0.133 0.177 0.222 0.266 0.355 0.444 453 0.402

C 0.024 0.047 0.071 0.095 0.118 0.142 0.189 0.237 680 0.322

 42"
U 0.082 0.164 0.245 0.327 0.409 0.491 0.654 -- 331 0.542

C 0.037 0.075 0.112 0.150 0.187 0.224 0.299 0.374 580 0.434

 48"
U 0.135 0.270 0.405 0.541 -- -- -- -- 260 0.703

C 0.054 0.108 0.162 0.216 0.270 0.324 0.432 0.541 520 0.562

 54"
U 0.210 0.420 0.630 -- -- -- -- -- 204 0.858

C 0.075 0.149 0.224 0.298 0.373 0.448 0.597 -- 460 0.686

REJILLA CUADRADA (MS-M-150 - MINI-GRID®) TRAMO  
DE LUZ

TIPO DE 
CARGA 50 100 150 200 250 300 400 500 SLF 5.1 DESVIACIÓN

NOMBRE	 MS-M-150 - MINI-GRID®	 SUPERFICIE	 Cóncava, áspera
RESINA	 SGF	 ADA	 Sí cumple
COLOR	 Gris oscuro, verde	 % DE ÁREA ABIERTA	 44%
ALTURA DE LA REJILLA	 1-1/2"	 LB/PIES CUADRADOS	 4.88
TAMAÑO DE LA REJILLA	 Parte superior: 3/4" x 3/4"	 TAMAÑO (A X L)	 36" x 96", 36" x 120", 48" x 96",
	 Inferior: 1-1/2" x 1-1/2"		�  48" x 144", cortes a medida 

disponibles

 12"
U  <0.010  <0.010 0.011 0.014 0.017 0.021 0.028 0.035 3860 0.270

C  <0.010 0.011 0.017 0.022 0.028 0.034 0.045 0.056 1930 0.216

 18"
U 0.013 0.026 0.039 0.052 0.065 0.078 0.104 0.130 1776 0.470

C 0.014 0.028 0.042 0.056 0.070 0.084 0.112 0.139 1332 0.376

 24"
U 0.025 0.050 0.075 0.100 0.126 0.151 0.201 0.251 1052 0.529

C 0.020 0.040 0.060 0.080 0.101 0.121 0.161 0.201 1052 0.423

 30"
U 0.055 0.110 0.165 0.219 0.274 0.329 0.439 0.548 632 0.692

C 0.035 0.070 0.105 0.140 0.176 0.211 0.281 0.351 790 0.553

 36"
U 0.087 0.173 0.260 0.346 0.433 0.520 0.692 -- 456 0.796

C 0.046 0.092 0.139 0.185 0.231 0.277 0.370 0.462 684 0.637

 42"
U 0.150 0.300 0.450 0.600 -- -- -- -- 332 1.005

C 0.069 0.138 0.207 0.276 -- -- -- -- 582 0.804

 48"
U 0.245 0.490 0.735 -- -- -- -- -- 215 1.054

El espaciado cumple con ADA, independientemente de la dirección de desplazamiento C 0.098 0.196 0.294 -- -- -- -- -- 430 0.843

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  C: carga concentrada, lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio | Los valores de carga segura tienen un factor de seguridad de 5:1. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será 
a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto de la Rejilla de Fibra de Vidrio. 
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La Rejilla de Fibra de Vidrio Moldeada es el producto ideal cuando la resistencia a la corrosión o la resistencia al fuego es un aspecto 
primordial y cuando se busca un producto con alta resistencia al impacto. Las opciones de producto incluyen la rejilla cuadrada y la rejilla rectangular, 
ambas ligeras pero capaces de soportar cargas pesadas.
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Los Paneles de la Rejilla Rectangular (MS-R) de McNICHOLS® son ignífugos y resistentes a la corrosión. Se 
almacenan en una amplia variedad de colores, tipos de resina y tamaños. La Rejilla Moldeada Rectangular es fuerte, pero 
liviana, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren un acceso frecuente a las áreas que la Rejilla está cubriendo. 
Una superficie arenosa opcional ayuda a mantener la seguridad de los peatones cuando caminan sobre el producto. 
Nuestro patrón de rejilla de superficie de 1-1/2" x 6" produce un área abierta del 74%, la más alta de todas las Rejillas de 
Fibra de Vidrio Moldeadas que tiene McNICHOLS. Si necesita que sus artículos sean cortados en un tamaño específico, 
¡podemos ayudarlo! Para conocer las opciones de servicio de fabricación disponibles, llame al 800.237.9212.

REJILLA RECTANGULAR (MS-R) TABLA DE CARGA DE LA REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO

NOMBRE	 MS-R-100	 SUPERFICIE	 Cóncava, áspera
RESINA	 FFR, SFF, SGF, SPF, SVF, XVE	 % DE ÁREA ABIERTA	 67%
COLOR	 Gris oscuro, verde, gris claro,	 LB/PIES CUADRADOS	 2.80
	 naranja, amarillo	 TAMAÑO (A X L)	 36" x 120", 36" x 144", 44" x 96",
ALTURA DE LA REJILLA	 1"		  48" x 96", 48" x 144",
TAMAÑO DE LA REJILLA	 1" x 4"		  cortes a medida disponibles

TRAMO DE 
LUZ

TIPO DE 
CARGA

LB/PIES CUADRADOS Y DESVIACIÓN RESULTANTE CARGA SEGURA
FCTR 5.1 DESVIACIÓN

50 100 150 200 250 300 400 500

 12"
U  <0.010  <0.010  <0.010 0.011 0.014 0.017 0.022 0.028 1960 0.108
C  <0.010  <0.010 0.013 0.018 0.022 0.027 0.035 0.044 980 0.087

 18"
U 0.012 0.025 0.037 0.049 0.062 0.074 0.099 0.123 960 0.237
C 0.013 0.026 0.039 0.053 0.066 0.079 0.105 0.131 720 0.189

 24"
U 0.037 0.074 0.112 0.149 0.186 0.223 0.298 0.372 560 0.417
C 0.030 0.060 0.089 0.119 0.149 0.179 0.238 0.298 560 0.333

 30"
U 0.088 0.176 0.264 0.352 0.440 0.528 -- -- 336 0.591
C 0.056 0.113 0.169 0.225 0.282 0.338 0.451 0.563 420 0.473

 36"
U 0.176 0.353 0.529 -- -- -- -- -- 240 0.846
C 0.094 0.188 0.282 0.376 0.470 0.564 -- -- 360 0.677

 42"
U 0.316 0.632 -- -- -- -- -- -- 183 1.155
C 0.144 0.289 0.433 0.577 -- -- -- -- 320 0.924

NOMBRE 	 MS-R-150	 SUPERFICIE	 Cóncava, áspera
RESINA	 SFF, SGF	 % DE ÁREA ABIERTA	 74%
COLOR	 Verde, amarillo	 LB/PIES CUADRADOS	 3.80
ALTURA DE LA REJILLA	 1-1/2"	 TAMAÑO (A X L)	 36" x 120", 48" x 144",
TAMAÑO DE LA REJILLA	 1-1/2" x 6"		  cortes a medida disponibles

 12"
U  <0.010  <0.010  <0.010  <0.010 0.011 0.014 0.018 0.023 4272 0.195
C  <0.010  <0.010 0.011 0.015 0.018 0.022 0.029 0.037 2136 0.156

 18"
U  <0.010 0.018 0.027 0.035 0.044 0.053 0.071 0.089 1712 0.300
C 0.010 0.019 0.028 0.038 0.047 0.057 0.076 0.095 1284 0.240

 24"
U 0.019 0.038 0.056 0.075 0.094 0.112 0.150 0.188 956 0.359
C 0.015 0.030 0.045 0.060 0.075 0.090 0.120 0.150 956 0.288

 30"
U 0.039 0.078 0.117 0.156 0.195 0.233 0.311 0.389 587 0.458
C 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150 0.200 0.250 734 0.367

 36"
U 0.071 0.143 0.214 0.285 0.357 0.428 -- -- 385 0.550
C 0.038 0.076 0.114 0.152 0.190 0.228 0.304 0.381 578 0.440

 42"
U 0.126 0.252 0.378 0.504 0.630 -- -- -- 370 0.680
C 0.058 0.115 0.173 0.230 0.288 0.346 0.461 -- 472 0.544

 48"
U 0.207 0.414 0.621 -- -- -- -- -- 184 0.760
C 0.083 0.160 0.248 0.331 0.414 0.497 -- -- 368 0.608

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  C: carga concentrada, lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio | Los valores de carga segura tienen un factor de seguridad de 5:1. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será 
a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto de la Rejilla de Fibra de Vidrio.

La Rejilla de Fibra de Vidrio Pultruida con Barra en Forma de I se produce mediante el estiramiento de fibras de vidrio 
recubiertas de resina a través de una matriz en forma de barra en I o barra en T. El resultado es una superficie increíblemente fuerte y antideslizante, 
principalmente para aplicaciones de pasillos o plataformas.

McNICHOLS® MS-I-4000 - DURAGRID® La Rejilla tiene barras de cojinete en forma de I prensadas con las barras transversales 
perpendiculares (pueden variar el color respecto de las barras de cojinete) cada seis pulgadas desde el centro. Estos paneles de 
superficie áspera tienen espaciados más reducidos entre las barras de cojinete y son ideales para aplicaciones ADA cuando se instalan 
perpendicularmente a la dirección dominante de la marcha. Nuestro DURAGRID® de la Serie MS-I-4000 está disponible en el inventario 
en una altura de barra de cojinete de 1.000" y 1.500" con un ancho de brida superior e inferior de 0.600". Diversos anchos y longitudes 
de panel seguro satisfacen las necesidades de su proyecto o podemos cortar su Rejilla a medida de forma rápida y precisa.

BARRA TIPO I (MS-I-4010 - DURAGRID®) TABLA DE CARGA DE LA REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO

NOMBRE	 MS-I-4010 DURAGRID®	 % DE ÁREA ABIERTA	 40%
RESINA	 SFF, SPF, SVF	 LB/PIES CUADRADOS	 3.40
COLOR	 Gris, amarillo	 ANCHO	 36", 48", 60"
TAMAÑO DE LA 		  LARGO	 96", 120",144", 240",  
BARRA DE COJINETE	 1.000" de alto x 0.600"		  cortes a medida 
	 de ancho de brida superior		  disponibles  
SUPERFICIE	 Áspera de grano medio

TRAMO DE 
LUZ

TIPO DE 
CARGA

LB/PIES CUADRADOS Y DESVIACIÓN RESULTANTE CARGA SEGURA
FCTR 2.1 DESVIACIÓN

50 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 2000 3000 4000 5000

 12"
U 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.009 0.012 0.024 0.036 0.048 0.060 15600 0.189
C 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.010 0.015 0.019 0.039 0.058 0.077 0.097 7800 0.151

 18"
U 0.003 0.006 0.008 0.011 0.014 0.017 0.022 0.028 0.042 0.056 0.112 0.167 0.223 0.279 7431 0.415
C 0.003 0.006 0.009 0.012 0.015 0.018 0.024 0.030 0.045 0.060 0.119 0.179 0.238 0.298 5573 0.332

 24"
U 0.008 0.017 0.025 0.033 0.041 0.050 0.066 0.083 0.124 0.166 0.332 0.498 0.664 -- 4350 0.722
C 0.007 0.013 0.020 0.027 0.033 0.040 0.053 0.066 0.100 0.133 0.265 0.398 0.531 -- 4350 5.770

 30"
U 0.019 0.039 0.058 0.077 0.096 0.116 0.154 0.193 0.289 0.386 -- -- -- -- 2784 1.074
C 0.012 0.025 0.037 0.049 0.062 0.074 0.099 0.123 0.185 0.247 0.494 -- -- -- 3480 0.859

 36"
U 0.038 0.077 0.115 0.153 0.192 0.230 0.307 0.383 0.575 -- -- -- -- -- 1933 1.482
C 0.020 0.041 0.061 0.082 0.102 0.123 0.164 0.205 0.307 0.409 -- -- -- -- 2900 1.186

 42"
U 0.070 0.141 0.211 0.281 0.352 0.422 0.563 0.703 -- -- -- -- -- -- 1414 1.988
C 0.032 0.064 0.096 0.129 0.161 0.193 0.257 0.321 0.482 0.643 -- -- -- -- 2474 1.590

 48"
U 0.118 0.235 0.353 0.470 0.588 0.705 -- -- -- -- -- -- -- -- 1078 2.534
C 0.047 0.094 0.141 0.188 0.235 0.282 0.376 0.470 -- -- -- -- -- -- 2155 2.026

Espaciado compatible con la ADA perpendicular a la dirección dominante del viaje  54"
U 0.188 0.375 0.563 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 849 3.184
C 0.067 0.133 0.200 0.267 0.333 0.400 0.533 0.667 -- -- -- -- -- -- 1911 2.548

BARRA TIPO I (MS-I-4015 - DURAGRID®) TRAMO  
DE LUZ

TIPO DE 
CARGA 50 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 2000 3000 4000 5000 SLF 2.1 DESVIACIÓN

NOMBRE	 MS-I-4015 DURAGRID®	 % DE ÁREA ABIERTA	 40%
RESINA	 SPF, SVF	 LB/PIES CUADRADOS	 4.20
COLOR	 Gris, amarillo	 ANCHO	 36", 48", 60"
TAMAÑO DE LA 		  LARGO	 96", 120",144", 240",  
BARRA DE COJINETE	 1.500" de alto x 0.600"		  cortes a medida
	 de ancho de brida superior		  disponibles 
SUPERFICIE	 Áspera de grano fino 

 12"
U 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.009 0.013 0.017 0.021 26400 0.113
C 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.005 0.007 0.014 0.020 0.027 0.034 13200 0.090

 18"
U 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.010 0.015 0.020 0.040 0.081 0.081 0.101 11734 0.237
C 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.009 0.011 0.016 0.022 0.043 0.065 0.088 0.108 8800 0.190

 24"
U 0.003 0.006 0.009 0.012 0.015 0.018 0.024 0.030 0.046 0.081 0.122 0.183 0.244 0.305 6600 0.403
C 0.002 0.005 0.007 0.010 0.012 0.015 0.020 0.024 0.037 0.049 0.098 0.146 0.195 0.244 6600 0.322

 30"
U 0.007 0.014 0.022 0.029 0.036 0.043 0.057 0.072 0.108 0.143 0.287 0.430 0.574 -- 4160 0.597
C 0.005 0.009 0.014 0.018 0.023 0.028 0.037 0.048 0.069 0.092 0.184 0.276 0.367 0.459 5200 0.478

 36"
U 0.015 0.029 0.044 0.058 0.073 0.087 0.116 0.145 0.218 0.291 0.582 -- -- -- 2844 0.827
C 0.008 0.016 0.023 0.031 0.039 0.047 0.062 0.078 0.118 0.155 0.310 0.466 0.621 -- 4267 0.662

 42"
U 0.026 0.053 0.079 0.106 0.132 0.159 0.211 0.264 0.396 0.528 -- -- -- -- 2041 1.079
C 0.012 0.024 0.036 0.048 0.060 0.072 0.097 0.121 0.181 0.242 0.483 -- -- -- 3571 0.863

 54"
U 0.070 0.141 0.211 0.281 0.352 0.422 0.563 -- -- -- -- -- -- -- 1165 1.639
C 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150 0.200 0.250 0.375 0.500 -- -- -- -- 2622 1.312

Espaciado compatible con la ADA perpendicular a la dirección dominante del viaje
 66"

U 0.155 0.311 0.466 0.821 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 727 2.259

C 0.045 0.090 0.136 0.181 0.226 0.271 0.362 0.452 0.678 -- -- -- -- -- 2000 1.808

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  C: carga concentrada, lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio | Los valores de carga segura tienen un factor de seguridad de 2:1. Resistente a los rayos UV (compatible con VGB). Espaciado compatible con ADA cuando la dirección de las barras de cojinete (tramo) está 
perpendicular a la dirección preponderante de desplazamiento. Para obtener más información sobre los tramos de luz y cargas, visite mcnichols.com. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. 
McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto de la Rejilla de Fibra de Vidrio.

1.000"

0.600" 0.400"

1.000"

MS-I-4010

1.500"

MS-I-4015

0.600" 0.400"

1.000"

1"

1"

9/32"

13/64"

TOP AND SIDE VIEW OF MS-R-100

1"

4"
1"

1"

9/32"

13/64"

TOP AND SIDE VIEW OF MS-R-100

1"

4"

VISTA SUPERIOR Y LATERAL DEL MS-R-150

1-1/2"

6" 1-1/2" 9/32"

13/64"

1-1/2"

VISTA SUPERIOR Y LATERAL DEL MS-R-150

1-1/2"

6" 1-1/2" 9/32"

13/64"

1-1/2"



44  |  REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO	 800.237.9212

McNICHOLS® MS-I-6000 - DURAGRID® 
con una altura de barra de cojinete de 1.000" o 1.500" 
combina la resistencia a la corrosión con una larga vida 
útil y tiene barras de cojinete en forma de I con varillas 
transversales perpendiculares colocadas cada seis 
pulgadas en el centro. Tenga en cuenta que los colores 
de la barra de cojinete y de la barra transversal varían 
según el producto.

McNICHOLS® MS-I-6515 - DURADEK® está 
fabricada con una barra de cojinete de 1.500" de alto 
y barras transversales (color gris) espaciadas cada 
ocho pulgadas desde el centro.  Esta Rejilla fuerte 
y duradera tiene una superficie de grano medio.  
McNICHOLS puede cortar la Rejilla de Fibra de Vidrio 
a medida rápido y de manera precisa. ¡Déjenos la 
parte complicada a nosotros!

BARRA TIPO I (MS-I-6010 - DURAGRID®) TABLA DE CARGA DE LA REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO

NOMBRE	 MS-I-6010 - DURAGRID®
RESINA	 SPF, SVF
COLOR	 Gris, amarillo
TAMAÑO DE LA  
BARRA DE COJINETE	� 1.000" de alto x 0.600" del ancho de la  

brida superior
SUPERFICIE	 Áspera de grano fino, áspera de grano medio
% DE ÁREA ABIERTA	 60%
LB/PIES CUADRADOS	 2.35
ANCHO	 36", 48", 60"
LARGO	 �96", 120", 144", 240", cortes a medida disponibles

TRAMO DE 
LUZ

TIPO DE 
CARGA

LB/PIES CUADRADOS Y DESVIACIÓN RESULTANTE CARGA SEGURA
FCTR 2.1 DESVIACIÓN

50 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 2000 3000 4000 5000 -- --

 12"
U 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.007 0.009 0.014 0.018 0.036 0.054 0.073 0.091 -- -- 10401 0.189

C 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007 0.009 0.012 0.015 0.022 0.029 0.058 0.087 0.116 0.145 -- -- 5200 0.151

 18"
U 0.005 0.008 0.013 0.017 0.021 0.025 0.033 0.042 0.063 0.084 0.167 0.251 0.335 -- -- -- 4954 0.415

C 0.005 0.009 0.013 0.018 0.022 0.027 0.036 0.045 0.067 0.089 0.179 0.268 -- -- -- -- 3716 0.332

 24"
U 0.015 0.025 0.037 0.050 0.062 0.075 0.100 0.124 0.187 0.249 0.498 -- -- -- -- -- 2900 0.722

C 0.012 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.080 0.100 0.149 0.199 0.398 -- -- -- -- -- 2900 0.577

 30"
U 0.035 0.058 0.087 0.116 0.145 0.174 0.231 0.289 0.434 0.579 -- -- -- -- -- -- 1856 1.074

C 0.022 0.037 0.056 0.074 0.093 0.111 0.148 0.185 0.278 0.370 -- -- -- -- -- -- 2320 0.859

 36"
U 0.069 0.115 0.173 0.230 0.288 0.345 0.460 0.575 -- -- -- -- -- -- -- -- 1289 1.483

C 0.037 0.061 0.092 0.123 0.153 0.184 0.245 0.307 0.460 0.614 -- -- -- -- -- -- 1933 1.186

 42"
U 0.127 0.211 0.316 0.422 0.527 0.633 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 943 1.989

C 0.058 0.096 0.145 0.193 0.241 0.289 0.386 0.482 -- -- -- -- -- -- -- -- 1649 1.591

 48"
U 0.212 0.353 0.529 0.705 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 719 2.534

C 0.085 0.141 0.212 0.282 0.353 0.423 0.564 -- 1437 2.027

 54"
U 0.338 0.563 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 568 3.184

C 0.120 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1274 2.548

BARRA TIPO I (MS-I-6015 - DURAGRID®) TRAMO DE 
LUZ

TIPO DE 
CARGA 50 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 SLF 2.1 DESVIACIÓN

NOMBRE	 MS-I-6015 - DURAGRID®
RESINA	 SPF, SVF
COLOR	 Gris, amarilla, marrón anaranjado (fenólico)
TAMAÑO DE LA  
BARRA DE COJINETE	� 1.500" de alto x 0.600" del ancho de la  

brida superior
SUPERFICIE	 Áspera de grano fino, áspera de grano medio
% DE ÁREA ABIERTA	 60%
LB/PIES CUADRADOS	 3.00
ANCHO	 36", 48", 60"
LARGO	 �96", 120", 144", 240", cortes a medida disponibles

 12"
U 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.005 0.006 0.013 0.019 0.026 0.032 0.038 0.045 17601 0.113

C 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.008 0.010 0.020 0.031 0.041 0.051 0.061 0.072 8800 0.090

 18"
U 0.002 0.003 0.005 0.006 0.008 0.009 0.012 0.015 0.023 0.030 0.061 0.091 0.121 0.152 0.182 0.212 7823 0.237

C 0.002 0.003 0.005 0.006 0.008 0.010 0.013 0.016 0.024 0.032 0.065 0.097 0.129 0.162 -- -- 5867 0.190

 24"
U 0.005 0.009 0.014 0.018 0.023 0.027 0.037 0.046 0.069 0.091 0.183 0.274 0.366 -- -- -- 4400 0.403

C 0.004 0.007 0.011 0.015 0.018 0.022 0.029 0.037 0.055 0.073 0.146 0.220 0.293 -- -- -- 4400 0.322

 30"
U 0.013 0.022 0.032 0.043 0.054 0.065 0.086 0.108 0.161 0.215 0.430 -- -- -- -- -- 2773 0.597

C 0.008 0.014 0.021 0.028 0.034 0.041 0.055 0.069 0.103 0.138 0.276 0.413 -- -- -- -- 3467 0.478

 36"
U 0.026 0.044 0.065 0.087 0.109 0.131 0.175 0.218 0.327 0.436 -- -- -- -- -- -- 1896 0.827

C 0.014 0.023 0.035 0.047 0.058 0.070 0.093 0.116 0.175 0.233 0.466 -- -- -- -- -- 2845 0.662

 42"
U 0.048 0.079 0.119 0.159 0.198 0.238 0.317 0.396 0.595 -- -- -- -- -- -- -- 1361 1.079

C 0.022 0.036 0.054 0.072 0.091 0.109 0.145 0.181 0.272 0.362 -- -- -- -- -- -- 2381 0.863

 48"
U 0.080 0.133 0.200 0.266 0.333 0.400 0.533 0.666 -- -- -- -- -- 1017 1.354

C 0.032 0.053 0.080 0.107 0.133 0.160 0.213 0.266 0.400 0.533 -- -- -- -- -- -- 2033 1.083

 54"
U 0.127 0.211 0.317 0.422 0.528 0.633 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 777 1.640

C 0.045 0.075 0.113 0.150 0.188 0.225 0.300 0.375 0.563 -- -- -- -- -- -- -- 1748 1.312

 60"
U 0.192 0.320 0.480 0.639 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 608 1.944

C 0.061 0.102 0.153 0.205 0.256 0.307 0.409 0.512 -- -- -- -- -- -- -- -- 1520 1.555

 66"
U 0.280 0.466 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 485 2.259

C 0.081 0.136 0.203 0.271 0.339 0.407 0.542 0.678 -- -- -- -- -- -- -- -- 1333 1.808

BARRA TIPO I (MS-I-6515 - DURADEK®) TRAMO DE 
LUZ

TIPO DE 
CARGA 50 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 SLF 2.1 DESVIACIÓN

NOMBRE	 MS-I-6515 - DURADEK®
RESINA	 SPF
COLOR	 Amarillo
TAMAÑO DE LA  
BARRA DE COJINETE	� 1.500" de alto x 0.600" del ancho de la brida superior
 SUPERFICIE	 Áspera de grano medio
% DE ÁREA ABIERTA	 65%
LB/PIES CUADRADOS	 2.70
TAMAÑO (A  X L)	 36" x 240", cortes a medida disponibles

MS-I-6515 - DURADEK® tiene un espaciado de 8" entre las barras transversales

 12"
U 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.015 0.022 0.029 0.036 0.044 0.051 15439 0.113

C 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.009 0.012 0.023 0.035 0.047 0.058 0.070 0.082 7719 0.090

 18"
U 0.002 0.003 0.005 0.007 0.009 0.010 0.014 0.017 0.026 0.035 0.069 0.104 0.138 0.173 0.207 -- 6862 0.237

C 0.002 0.004 0.006 0.007 0.009 0.011 0.015 0.018 0.028 0.037 0.074 0.111 0.147 0.184 -- -- 5146 0.190

 24"
U 0.005 0.010 0.016 0.021 0.026 0.031 0.042 0.052 0.078 0.104 0.209 0.313 -- -- -- -- 3860 0.403

C 0.004 0.008 0.013 0.017 0.021 0.025 0.033 0.042 0.063 0.083 0.167 0.250 -- -- -- -- 3860 0.322

 30"
U 0.012 0.025 0.037 0.049 0.061 0.074 0.098 0.123 0.184 0.245 0.491 -- -- -- -- -- 2433 0.597

C 0.008 0.016 0.024 0.031 0.039 0.047 0.063 0.079 0.118 0.157 0.314 0.471 -- -- -- -- 3041 0.478

 36"
U 0.025 0.050 0.075 0.100 0.124 0.149 0.199 0.249 0.373 0.498 -- -- -- -- -- -- 1663 0.827

C 0.013 0.027 0.040 0.053 0.066 0.080 0.106 0.133 0.199 0.265 0.531 -- -- -- -- -- 2495 0.662

 42"
U 0.045 0.090 0.136 0.181 0.226 0.271 0.361 0.452 0.678 -- -- -- -- -- -- -- 1194 1.079

C 0.021 0.041 0.062 0.083 0.103 0.124 0.165 0.207 0.310 0.413 -- -- -- -- -- -- 2088 0.863

 48"
U 0.076 0.152 0.228 0.304 0.380 0.456 0.607 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 892 1.354

C 0.030 0.061 0.091 0.121 0.152 0.182 0.243 0.304 0.456 0.607 -- -- -- -- -- -- 1784 1.083

 54"
U 0.120 0.241 0.361 0.481 0.602 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 681 1.640

C 0.043 0.086 0.128 0.171 0.214 0.257 0.342 0.428 0.642 -- -- -- -- -- -- -- 1533 1.312

 60"
U 0.182 0.364 0.547 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 533 1.944

C 0.058 0.117 0.175 0.233 0.292 0.350 0.467 0.583 -- -- -- -- -- -- -- -- 1333 1.555

 66"
U 0.266 0.531 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 425 2.259

C 0.077 0.155 0.232 0.309 0.386 0.464 0.618 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1170 1.808

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  C: carga concentrada, lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio | Los valores de carga segura tienen un factor de seguridad de 2:1. Para obtener más información sobre los tramos de luz y cargas, visite mcnichols.com. La información técnica proporcionada es de carácter 
teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto de la Rejilla de Fibra de Vidrio.
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McNICHOLS® MS-T-3000 - DURAGRID® La 
Rejilla es fuerte, resiste la corrosión y tiene un área abierta 
del 33%. La mayoría de los productos cumplen con la 
ADA cuando las barras de cojinete (tramo de luz) se 
instalan perpendicularmente a la dirección dominante de 
desplazamiento. Tenga en cuenta que los colores de la 
barra de cojinete y de la barra transversal pueden variar.

McNICHOLS® MS-T-5000 - DURAGRID®   La 
Rejilla es fuerte, resiste la corrosión y tiene una superficie 
de rejilla y un área abierta del 50%. McNICHOLS suministra 
Rejillas de barra tipo T de 1.000", 1.500" y 2.000" de alto 
con muchas variantes y tamaños. Tenga en cuenta que los 
colores de la barra de cojinete y de la barra transversal 
pueden variar. 

BARRA TIPO T (MS-T-3310 - DURAGRID®) TABLA DE CARGA DE LA REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO

NOMBRE	 MS-T-3310  -DURAGRID®
RESINA	 SVF
COLOR	 Gris, amarillo
TAMAÑO DE LA  
BARRA DE COJINETE	 1.000" de alto x 1.000" del ancho de la brida superior
SUPERFICIE	 Áspera de grano fino, áspera de grano medio
ADA	 Sí cumple
% DE ÁREA ABIERTA	 33%
LB/PIES CUADRADOS	 2.03
ANCHO	 36", 48", 60"
LARGO	 96", 120", 144", 240", cortes a medida disponibles

TRAMO DE 
LUZ

TIPO DE 
CARGA

LB/PIES CUADRADOS Y DESVIACIÓN RESULTANTE CARGA SEGURA
FCTR 2.1 DESVIACIÓN

50 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 2000 -- -- -- --

 12"
U 0.001 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.010 0.013 0.019 0.025 0.050 -- -- -- -- 6355 0.159

C 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 0.016 0.020 0.030 0.040 0.080 -- -- -- -- 3711 0.128

 18"
U 0.006 0.012 0.018 0.025 0.031 0.037 0.049 0.061 0.092 0.123 0.246 -- -- -- -- 2859 0.351

C 0.007 0.013 0.020 0.026 0.033 0.039 0.052 0.066 0.098 0.131 0.262 -- -- -- -- 2145 0.281

 24"
U 0.019 0.038 0.056 0.075 0.094 0.113 0.150 0.188 0.281 0.375 -- -- -- -- -- 1628 0.610

C 0.015 0.030 0.045 0.060 0.075 0.090 0.120 0.150 0.225 0.300 -- -- -- -- -- 1628 0.488

 30"
U 0.044 0.089 0.133 0.178 0.222 0.266 0.355 0.444 -- -- -- -- -- -- -- 1055 0.936

C 0.028 0.057 0.085 0.114 0.142 0.170 0.227 0.284 0.426 0.568 -- -- -- -- -- 1319 0.749

 36"
U 0.089 0.179 0.268 0.357 0.447 0.536 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 741 1.325

C 0.048 0.095 0.143 0.191 0.238 0.286 0.381 0.476 -- -- -- -- -- -- -- 1112 1.060

 42"
U 0.160 0.321 0.481 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 551 1.766

Espaciado compatible con la ADA perpendicular a la dirección dominante del viaje C 0.073 0.147 0.220 0.293 0.366 0.440 0.586 -- -- -- -- -- -- -- -- 964 1.413

BARRA TIPO T (MS-T-3320 - DURAGRID®) TRAMO DE 
LUZ

TIPO DE 
CARGA 50 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 2000 2500 3000 4000 5000 SLF 2.1 DESVIACIÓN

NOMBRE	 MS-T-3320 - DURAGRID®
RESINA	 SPF, SVF
COLOR	 Gris, amarillo
TAMAÑO DE LA  
BARRA DE COJINETE	 2.000" de alto x 1.000" del ancho de la brida superior
SUPERFICIE	 Áspera de grano fino, áspera de grano medio
ADA	 Sí cumple
% DE ÁREA ABIERTA	 33%
LB/PIES CUADRADOS	 3.94
ANCHO	 36", 48", 60"
LARGO	 96", 120", 144", 240", cortes a medida disponibles

 12"
U 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.008 0.010 0.013 15110 0.039

C 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.008 0.010 0.012 0.016 0.021 7555 0.031

 18"
U 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.010 0.013 0.025 0.032 0.038 0.051 0.063 10048 0.127

C 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.010 0.014 0.027 0.034 0.041 0.054 0.068 7555 0.102

 24"
U 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 0.016 0.020 0.029 0.039 0.078 0.098 0.117 0.156 0.195 7555 0.295

C 0.002 0.003 0.005 0.006 0.008 0.009 0.013 0.016 0.023 0.031 0.063 0.078 0.094 0.125 0.156 7555 0.236

 30"
U 0.005 0.009 0.014 0.019 0.023 0.028 0.037 0.047 0.070 0.093 0.187 0.233 0.280 0.373 -- 4835 0.451

C 0.003 0.006 0.009 0.012 0.015 0.018 0.024 0.030 0.045 0.060 0.119 0.149 0.179 0.239 0.299 6045 0.361

 36"
U 0.009 0.019 0.028 0.038 0.047 0.057 0.076 0.095 0.142 0.190 0.379 0.474 0.569 -- -- 3358 0.637

C 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.040 0.051 0.076 0.101 0.202 0.253 0.304 0.405 0.506 5037 0.510

 42"
U 0.017 0.035 0.052 0.069 0.086 0.104 0.138 0.173 0.259 0.346 -- -- -- -- -- 2467 0.853

C 0.008 0.016 0.024 0.032 0.040 0.047 0.063 0.079 0.119 0.158 0.316 0.395 0.474 0.632 -- 4317 0.682

 48"
U 0.029 0.058 0.087 0.116 0.144 0.173 0.231 0.289 0.433 0.578 -- -- -- -- -- 1889 1.091

C 0.012 0.023 0.035 0.046 0.058 0.069 0.092 0.116 0.173 0.231 0.462 0.578 -- -- -- 3778 0.873

 60"
U 0.068 0.137 0.205 0.274 0.342 0.411 0.548 -- -- -- -- -- -- -- -- 1209 1.655

C 0.022 0.044 0.066 0.088 0.110 0.131 0.175 0.219 0.329 0.438 -- -- -- -- -- 3022 1.324

 72"
U 0.139 0.277 0.416 0.554 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 839 2.325

C 0.037 0.074 0.111 0.148 0.185 0.222 0.296 0.369 0.554 -- -- -- -- -- -- 2519 1.861

 72"
U 0.139 0.277 0.416 0.554 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 839 2.325

C 0.037 0.074 0.111 0.148 0.185 0.222 0.296 0.369 0.554 -- -- -- -- -- -- 2519 1.861

 84"
U 0.253 0.506 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 617 3.119

Espaciado compatible con la ADA perpendicular a la dirección dominante del viaje C 0.058 0.116 0.173 0.231 0.289 0.347 0.462 0.578 -- -- -- -- -- -- -- 2159 2.495

BARRA TIPO T (MS-T-5010 - DURAGRID®) TRAMO DE 
LUZ

TIPO DE 
CARGA 50 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 2000 -- -- -- -- SLF 2.1 DESVIACIÓN

NOMBRE	 MS-T-5010 - DURAGRID®
RESINA	 SVF
COLOR	 Gris, amarillo
TAMAÑO DE  
LA BARRA DE COJINETE	 1.000" de alto x 1.000" del ancho de la brida superior
SUPERFICIE	� Áspera rugosa, áspera de grano fino, áspera de grano medio
% DE ÁREA ABIERTA	 50%
LB/PIES CUADRADOS	 1.62
ANCHO	 36", 48", 60"
LARGO	 96", 120", 144", 240", cortes a medida disponibles

 12"
U 0.002 0.003 0.005 0.007 0.008 0.010 0.013 0.017 0.025 0.033 0.067 -- -- -- -- 4766 0.159

C 0.003 0.005 0.008 0.011 0.013 0.016 0.021 0.027 0.040 0.054 0.107 -- -- -- -- 2383 0.128

 18"
U 0.008 0.016 0.025 0.033 0.041 0.049 0.066 0.082 0.123 0.164 0.328 -- -- -- -- 2144 0.351

C 0.009 0.017 0.026 0.035 0.044 0.052 0.070 0.087 0.131 0.175 -- -- -- -- -- 1609 0.281

 24"
U 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150 0.200 0.250 0.375 0.500 -- -- -- -- -- 1221 0.611

C 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120 0.160 0.200 0.300 0.400 -- -- -- -- -- 1221 0.488

 30"
U 0.059 0.118 0.178 0.237 0.296 0.355 0.473 0.592 -- -- -- -- -- -- -- 791 0.936

C 0.038 0.076 0.114 0.152 0.189 0.227 0.303 0.379 0.568 -- -- -- -- -- -- 989 0.749

 36"
U 0.119 0.237 0.357 0.476 0.596 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 556 1.325

C 0.064 0.127 0.191 0.254 0.318 0.381 0.508 -- -- -- -- -- -- -- -- 834 1.060

 42"
U 0.214 0.428 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 413 1.766

C 0.098 0.195 0.293 0.391 0.489 0.586 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 723 1.413

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  C: carga concentrada, lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio | Los valores de carga segura tienen un factor de seguridad de 2:1. La rejilla de la Serie MS-T-3000 arriba descrita tiene un espaciado compatible con ADA cuando la dirección de las barras de cojinete (tramo de luz) está 
perpendicular a la dirección preponderante de desplazamiento. Para obtener más información sobre los tramos de luz y cargas, visite mcnichols.com. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS 
no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto de la Rejilla de Fibra de Vidrio.
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La Rejilla de Fibra de Vidrio Pultruida con Barra en Forma de T es una excelente opción si se desea un peso total del producto 
y un área de superficie más amplia. Podemos cortar la Rejilla de Fibra de Vidrio según la medida que necesita. 
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Rejilla de Fibra de Vidrio Pultruida con Barra en Forma de T (continuación)

BARRA TIPO T (MS-T-5015 - DURAGRID®) TABLA DE CARGA DE LA REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO

NOMBRE	 MS-T-5015 - DURAGRID®
RESINA	 SVF
COLOR	 Gris, amarillo
TAMAÑO DE LA  
BARRA DE COJINETE	� 1.500" de alto x 1.000" del ancho de  

la brida superior
SUPERFICIE	� Áspera rugosa, áspera de grano fino, áspera 

de grano medio
% DE ÁREA ABIERTA	 50%
LB/PIES CUADRADOS	 1.90
ANCHO	 36", 48", 60"
LARGO	� 96", 120", 144", 240", cortes  

a medida disponibles

TRAMO  
DE LUZ

TIPO DE 
CARGA

LB/PIES CUADRADOS Y DESVIACIÓN RESULTANTE CARGA SEGURA
FCTR 2.1 DESVIACIÓN

50 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 2000 2500 3000 --

 12"
U 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.004 0.006 0.007 0.011 0.014 0.029 0.036 0.043 -- 10322 0.148

C 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.017 0.023 0.046 0.057 0.069 -- 5161 0.118

 18"
U 0.004 0.007 0.011 0.014 0.018 0.021 0.028 0.035 0.053 0.071 0.142 0.177 0.213 -- 4643 0.329

C 0.004 0.008 0.011 0.015 0.019 0.023 0.030 0.038 0.057 0.076 0.151 0.189 0.227 -- 3482 0.263

 24"
U 0.011 0.022 0.033 0.044 0.055 0.066 0.088 0.109 0.164 0.219 0.438 0.547 -- -- 2643 0.578

C 0.009 0.018 0.026 0.035 0.044 0.053 0.070 0.088 0.131 0.175 0.350 0.438 -- -- 2643 0.463

 30"
U 0.026 0.052 0.079 0.105 0.131 0.157 0.210 0.262 0.393 0.524 -- -- -- -- 1712 0.897

C 0.017 0.034 0.050 0.067 0.084 0.101 0.134 0.168 0.251 0.335 0.671 -- -- -- 2139 0.717

 36"
U 0.053 0.106 0.159 0.213 0.266 0.319 0.425 0.531 -- -- -- -- -- -- 1202 1.277

C 0.028 0.057 0.085 0.113 0.142 0.170 0.227 0.283 0.425 0.567 -- -- -- -- 1804 1.022

 42"
U 0.096 0.193 0.289 0.385 0.482 0.578 -- -- -- -- -- -- -- -- 894 1.722

C 0.044 0.088 0.132 0.176 0.220 0.264 0.352 0.440 0.660 -- -- -- -- -- 1564 1.377

 48"
U 0.161 0.322 0.483 0.643 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 692 2.226

C 0.064 0.129 0.193 0.257 0.322 0.386 0.515 0.643 -- -- -- -- -- -- 1384 1.781

BARRA TIPO T (MS-T-5020 - DURAGRID®) TRAMO DE 
LUZ

TIPO DE 
CARGA 50 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 2000 3000 4000 5000 SLF 2.1 DESVIACIÓN

NOMBRE	 MS-T-5020 - DURAGRID®
RESINA	 SPF, SVF
COLOR	 Gris, amarillo
TAMAÑO DE LA  
BARRA DE COJINETE	� 2.000" de alto x 1.000" del ancho  

de la brida superior
SUPERFICIE	� Áspera rugosa, áspera de grano fino, áspera 

de grano medio
% DE ÁREA ABIERTA	 50%
LB/PIES CUADRADOS	 3.05
ANCHO	 36", 48", 60"
LARGO	� 96", 120", 144", 240", cortes  

a medida disponibles

 12"
U 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.007 0.010 0.014 0.017 11333 0.039

C 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.011 0.016 0.022 0.027 5666 0.031

 18"
U 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.013 0.017 0.034 0.051 0.068 0.085 7536 0.127
C 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.007 0.009 0.014 0.018 0.036 0.054 0.072 0.090 5666 0.102

 24"
U 0.003 0.005 0.008 0.010 0.013 0.016 0.021 0.026 0.039 0.052 0.104 0.156 0.208 0.261 5666 0.295
C 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.013 0.017 0.021 0.031 0.042 0.083 0.125 0.167 0.208 5666 0.236

 30"
U 0.006 0.012 0.019 0.025 0.031 0.037 0.050 0.062 0.093 0.124 0.249 0.373 -- -- 3626 0.451
C 0.004 0.008 0.012 0.016 0.020 0.024 0.032 0.040 0.060 0.080 0.159 0.239 0.319 -- 4534 0.361

 36"
U 0.013 0.025 0.038 0.051 0.063 0.076 0.101 0.127 0.190 0.253 0.506 -- -- -- 2519 0.637

C 0.007 0.013 0.020 0.027 0.034 0.040 0.054 0.067 0.101 0.135 0.270 0.405 -- -- 3778 0.510

 42"
U 0.023 0.046 0.069 0.092 0.115 0.138 0.184 0.231 0.346 0.461 -- -- -- -- 1850 0.853

C 0.011 0.021 0.032 0.042 0.053 0.063 0.084 0.105 0.158 0.211 0.422 0.632 -- -- 3238 0.682

 48"
U 0.039 0.077 0.116 0.154 0.193 0.231 0.308 0.385 0.578 -- -- -- -- -- 1417 1.091
C 0.015 0.031 0.046 0.062 0.077 0.092 0.123 0.154 0.231 0.308 0.616 -- -- -- 2834 0.873

 54"
U 0.061 0.121 0.182 0.243 0.304 0.364 0.486 0.607 -- -- -- -- -- -- 1120 1.360
C 0.022 0.043 0.065 0.086 0.108 0.130 0.173 0.216 0.324 0.432 -- -- -- -- 2519 1.087

 60"
U 0.091 0.183 0.274 0.365 0.456 0.548 -- -- -- -- -- -- -- -- 907 1.656
C 0.029 0.058 0.088 0.117 0.146 0.175 0.234 0.292 0.438 0.584 -- -- -- -- 2267 1.324

 66"
U 0.132 0.264 0.397 0.529 0.661 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 749 1.981

C 0.038 0.077 0.115 0.154 0.192 0.231 0.308 0.385 0.577 -- -- -- -- -- 2060 1.584

 72"
U 0.185 0.370 0.554 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 629 2.325
C 0.049 0.099 0.148 0.197 0.246 0.296 0.394 0.493 -- -- -- -- -- -- 1889 1.862

 78"
U 0.253 0.506 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 536 2.712
C 0.062 0.124 0.187 0.249 0.311 0.373 0.498 0.622 -- -- -- -- -- -- 1744 2.170

 84"
U 0.337 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 463 3.120

C 0.077 0.154 0.231 0.308 0.385 0.462 0.616 -- -- -- -- -- -- -- 1619 2.496

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  C: carga concentrada, lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio | Los valores de carga segura tienen un factor de seguridad de 2:1. Para obtener más información sobre los tramos de luz y cargas, visite mcnichols.com. La información técnica proporcionada es de carácter 
teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto de la Rejilla de Fibra de Vidrio.

La Rejilla de Fibra de Vidrio Ancha Pultruida con Barra en Forma de T es la solución a lo que busca si necesita un producto 
fuerte y resistente a la corrosión con una superficie amplia. Contamos con una variedad de estilos de barra ancha tipo T para elegir. ¡McNICHOLS 
también puede cortarle la rejilla para ayudarle a alcanzar su plazo de entrega!

McNICHOLS® Serie MS-WT - DURAGRID® Las Rejillas cuentan con barras de cojinete anchas en forma de T que son 
antideslizantes e ignífugas. Nuestro producto MS-WT-1210 tenía un espaciado de barra muy estrecho con una área abierta de solo el 
12%. Esta característica lo convierte en una opción excelente para rampas y pasillos donde se requiere el acceso en sillas de ruedas. 
Los paneles MS-WT-1810 cumplen con los requisitos de separación para aplicaciones ADA cuando las barras de cojinete (tramo de 
luz) se instalan perpendicularmente a la dirección dominante de desplazamiento. Este producto también cumple con los requisitos 
de UV en virtud de la Ley Virginia Graeme Baker (VGB). Disponemos de otros productos con áreas abiertas, alturas de barra y colores 
diferentes. Tenga en cuenta que el color de las barras de cojinete y las barras transversales puede variar en algunos artículos.

BARRA ANCHA TIPO T (MS-WT-1210 - DURAGRID®) TABLA DE CARGA DE LA REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO

NOMBRE	 MS-WT-1210 - DURAGRID®
RESINA	 SPF, SVF
COLOR	 Gris, amarillo
TAMAÑO DE LA  
BARRA DE COJINETE	� 1.000" de alto x 1.000" del ancho de la 

brida superior
SUPERFICIE	� Áspera de grano fino, áspera de grano medio
ADA	 Sí cumple
% DE ÁREA ABIERTA	 12%
LB/PIES CUADRADOS	 2.80
ANCHO	 36", 48"
LARGO	� 96", 120", 144", 240", cortes a medida disponibles

TRAMO  
DE LUZ

TIPO DE 
CARGA

LB/PIES CUADRADOS Y DESVIACIÓN RESULTANTE CARGA SEGURA
FCTR 2.1 DESVIACIÓN

50 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 2000 2500 3000 4000

 12"
U 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.010 0.014 0.019 0.039 0.048 0.058 0.077 11546 0.223

C 0.002 0.003 0.005 0.006 0.008 0.009 0.012 0.015 0.023 0.031 0.062 0.077 0.093 0.123 5773 0.178

 18"
U 0.004 0.009 0.013 0.018 0.022 0.027 0.036 0.044 0.067 0.089 0.178 0.222 0.267 0.356 5131 0.456

C 0.005 0.009 0.014 0.019 0.024 0.028 0.038 0.047 0.071 0.095 0.190 0.237 0.284 -- 3849 0.365

 24"
U 0.013 0.027 0.040 0.053 0.066 0.080 0.106 0.133 0.199 0.265 0.531 -- -- -- 2886 0.766

C 0.011 0.021 0.032 0.042 0.053 0.064 0.085 0.106 0.159 0.212 0.425 0.531 -- -- 2886 0.613

 30"
U 0.031 0.062 0.092 0.123 0.154 0.185 0.246 0.308 0.462 0.615 -- -- -- -- 1830 1.126

C 0.020 0.039 0.059 0.079 0.098 0.118 0.158 0.197 0.295 0.394 -- -- -- -- 2288 0.901

 36"
U 0.062 0.124 0.186 0.248 0.310 0.372 0.496 0.620 -- -- -- -- -- -- 1251 1.550

C 0.033 0.066 0.099 0.132 0.165 0.198 0.264 0.330 0.496 -- -- -- -- -- 1877 1.240

 42"
U 0.110 0.220 0.331 0.441 0.551 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 901 1.985

C 0.050 0.101 0.151 0.202 0.252 0.302 0.403 0.504 -- -- -- -- -- -- 1576 1.589

    Espaciado compatible con la ADA perpendicular a la dirección del viaje  48"
U 0.185 0.369 0.554 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 676 2.495

C 0.074 0.148 0.222 0.295 0.369 0.443 0.591 -- -- -- -- -- -- -- 1351 1.996

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  C: carga concentrada, lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio | Los valores de carga segura tienen un factor de seguridad de 2:1. La MS-WT-1210 - DURAGRID® tiene un espaciado compatible con ADA cuando la dirección de las barras de cojinete (tramo de luz) está 
perpendicular a la dirección preponderante de desplazamiento. Para obtener más información sobre los tramos de luz y cargas, visite mcnichols.com. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. 
McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto de la Rejilla de Fibra de Vidrio.
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1.625" 0.225"
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MS-T-5020

0.600" 1.400"

2.000"

1.000" 1.000"

2.000"

1.500"

MS-T-5015

0.400"

1.000"1.000"

2.000"1.600"
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Rejilla de Fibra de Vidrio Ancha Pultruida con Barra en Forma de T (continuación)

BARRA ANCHA TIPO T (MS-WT-1810 - DURAGRID®) TABLA DE CARGA DE LA REJILLA DE FIBRA DE VIDRIO

NOMBRE	 MS-WT-1810 - DURAGRID®
RESINA	 SPF, SVF
COLOR	 Gris, blanco, amarillo
TAMAÑO DE LA  
BARRA DE COJINETE	� 1.000" de alto x 1.625" del ancho de la brida superior
SUPERFICIE	 Áspera de grano fino, áspera de grano medio
ADA	 Sí cumple
% DE ÁREA ABIERTA	 18%
LB/PIES CUADRADOS	 2.60
ANCHO	 36", 48", 60"
LARGO	 96", 120", 144", 240", cortes a medida disponibles

TRAMO DE 
LUZ

TIPO DE 
CARGA

LB/PIES CUADRADOS Y DESVIACIÓN RESULTANTE CARGA SEGURA
FCTR 2.1 DESVIACIÓN

50 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 2000 2500 3000 4000

 12"
U 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.010 0.016 0.021 0.042 0.052 0.063 0.083 10680 0.223
C 0.002 0.003 0.005 0.007 0.008 0.010 0.013 0.017 0.025 0.033 0.067 0.083 0.100 0.133 5340 0.178

 18"
U 0.005 0.010 0.014 0.019 0.024 0.029 0.038 0.048 0.072 0.096 0.192 0.240 0.288 0.385 4746 0.456
C 0.005 0.010 0.015 0.021 0.026 0.031 0.041 0.051 0.077 0.103 0.205 0.256 0.308 -- 3560 0.365

 24"
U 0.014 0.029 0.043 0.057 0.072 0.086 0.115 0.144 0.215 0.287 0.574 -- -- -- 2670 0.767
C 0.011 0.023 0.034 0.046 0.057 0.069 0.092 0.115 0.172 0.230 0.459 0.574 -- -- 2670 0.613

 30"
U 0.033 0.067 0.100 0.133 0.166 0.200 0.266 0.333 0.499 -- -- -- -- -- 1693 1.127
C 0.021 0.043 0.064 0.085 0.107 0.128 0.170 0.213 0.320 0.426 -- -- -- -- 2116 0.902

 36"
U 0.067 0.134 0.201 0.268 0.335 0.402 0.536 -- -- -- -- -- -- -- 1157 1.551
C 0.036 0.071 0.107 0.143 0.179 0.214 0.286 0.357 0.536 -- -- -- -- -- 1736 1.241

 42"
U 0.119 0.238 0.358 0.477 0.596 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 833 1.987
C 0.055 0.109 0.164 0.218 0.273 0.327 0.436 0.545 -- -- -- -- -- -- 1458 1.590

 48"
U 0.200 0.399 0.599 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 625 2.496
C 0.080 0.160 0.240 0.320 0.399 0.479 -- -- -- -- -- -- -- -- 1250 1.997

BARRA ANCHA TIPO T (MS-WT-2510 - DURAGRID®) TRAMO DE 
LUZ

TIPO DE 
CARGA 50 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 2000 2500 3000 4000 SLF 2.1 DESVIACIÓN

NOMBRE	 MS-WT-2510 - DURAGRID®
RESINA	 SPF, SVF
COLOR	 Gris, amarillo
TAMAÑO DE LA  
BARRA DE COJINETE	� 1.000" de alto x 1.625" del ancho de la brida superior
SUPERFICIE	 Áspera de grano fino, áspera de grano medio
ADA	 Sí cumple
% DE ÁREA ABIERTA	 25%
LB/PIES CUADRADOS	 2.50
ANCHO	 36", 48"
LARGO	 96", 120", 144", 240", cortes a medida disponibles

 12"
U 0.001 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007 0.009 0.011 0.017 0.022 0.044 0.055 0.066 0.088 10075 0.223

C 0.002 0.004 0.005 0.007 0.009 0.011 0.014 0.018 0.027 0.035 0.071 0.088 0.106 0.142 5038 0.178

 18"
U 0.005 0.010 0.015 0.020 0.026 0.031 0.041 0.051 0.077 0.102 0.204 0.255 0.306 0.408 4477 0.457

C 0.005 0.011 0.016 0.022 0.027 0.033 0.044 0.054 0.082 0.109 0.218 0.272 0.326 -- 3358 0.365

 24"
U 0.015 0.030 0.046 0.061 0.076 0.091 0.122 0.152 0.228 0.305 0.609 -- -- -- 2519 0.767

C 0.012 0.024 0.037 0.049 0.061 0.073 0.097 0.122 0.183 0.244 0.487 0.609 -- -- 2519 0.614

 30"
U 0.035 0.071 0.106 0.141 0.177 0.212 0.283 0.353 0.530 -- -- -- -- -- 1597 1.128

C 0.023 0.045 0.068 0.090 0.113 0.136 0.181 0.226 0.339 0.452 -- -- -- -- 1996 0.903

 36"
U 0.071 0.142 0.213 0.284 0.356 0.427 0.569 -- -- -- -- -- -- -- 1092 1.553

C 0.038 0.076 0.114 0.152 0.190 0.228 0.303 0.379 0.569 -- -- -- -- -- 1638 1.242

 42"
U 0.127 0.253 0.380 0.506 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 786 1.989

C 0.058 0.116 0.174 0.231 0.289 0.347 0.463 0.578 -- -- -- -- -- -- 1375 1.591

 48"
U 0.212 0.424 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 590 2.499

C 0.085 0.170 0.254 0.339 0.424 0.509 -- -- -- -- -- -- -- -- 1179 1.999

BARRA ANCHA TIPO T (MS-WT-3810 - DURAGRID®) TRAMO DE 
LUZ

TIPO DE 
CARGA 50 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 2000 2500 3000 4000 SLF 2.1 DESVIACIÓN

NOMBRE	 MS-WT-3810 - DURAGRID®
RESINA	 SPF, SVF
COLOR	 Gris, amarillo
TAMAÑO DE LA  
BARRA DE COJINETE	� 1.000" de alto x 1.625" del ancho de la brida superior
SUPERFICIE	 Áspera de grano fino, áspera de grano medio
% DE ÁREA ABIERTA	 38%
LB/PIES CUADRADOS	 2.10
TAMAÑO (A  X L)	 36.688" x 240", cortes a medida disponibles

 12"
U 0.001 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.011 0.014 0.020 0.027 0.055 0.068 0.082 0.109 8153 0.223
C 0.002 0.004 0.007 0.009 0.011 0.013 0.017 0.022 0.033 0.044 0.087 0.109 0.131 0.175 4076 0.178

 18"
U 0.006 0.013 0.019 0.025 0.031 0.038 0.050 0.063 0.094 0.126 0.252 0.315 0.378 -- 3623 0.456
C 0.007 0.013 0.020 0.027 0.034 0.040 0.054 0.067 0.101 0.134 0.269 0.336 -- -- 2718 0.365

 24"
U 0.019 0.038 0.056 0.075 0.094 0.113 0.150 0.188 0.282 0.376 -- -- -- -- 2038 0.766
C 0.015 0.030 0.045 0.060 0.075 0.090 0.120 0.150 0.226 0.301 0.602 -- -- -- 2038 0.613

 30"
U 0.044 0.087 0.131 0.174 0.218 0.262 0.349 0.436 -- -- -- -- -- -- 1292 1.127
C 0.028 0.056 0.084 0.112 0.140 0.167 0.223 0.279 0.419 0.558 -- -- -- -- 1615 0.901

 36"
U 0.088 0.176 0.263 0.351 0.439 0.527 -- -- -- -- -- -- -- -- 883 1.550
C 0.047 0.094 0.140 0.187 0.234 0.281 0.374 0.468 -- -- -- -- -- -- 1325 1.241

 42"
U 0.156 0.312 0.468 0.625 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 636 1.986
C 0.071 0.143 0.214 0.286 0.357 0.428 0.571 -- -- -- -- -- -- -- 1113 1.589

 48"
U 0.262 0.523 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 477 2.495
C 0.105 0.209 0.314 0.418 0.523 0.628 -- -- -- -- -- -- -- -- 954 1.996

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  C: carga concentrada, lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio | Los valores de carga segura tienen un factor de seguridad de 2:1. La MS-WT-1810 - DURAGRID® y la MS-WT-2510 - DURAGRID® tiene un espaciado compatible con ADA cuando la dirección de las barras 
de cojinete (tramo de luz) está perpendicular a la dirección preponderante de desplazamiento. MS-WT-1810 - DURAGRID® resiste a UV (compatible con VGB). Para obtener más información sobre los tramos de luz y cargas, visite mcnichols.com. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la 
pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto de la Rejilla de Fibra de Vidrio.

Los Escalones de Rejilla de Fibra de Vidrio de McNICHOLS® están disponibles en opciones de Escalones Moldeados y 
Pultruidos. Estos paneles proporcionan resistencia a la corrosión, resistencia al fuego y alta resistencia al impacto. Estos productos son livianos, pero 
capaces de soportar cargas peatonales pesadas. Los Paneles Moldeados para los Escalones están fabricados con una superficie áspera antideslizante 
y, a menudo, se aplican a modo de cobertor en escalones de concreto, metal o madera. Las propiedades de la superficie áspera son una manera 
eficiente de aumentar la seguridad de los escalones. 

PANEL DEL ESCALÓN MOLDEADO PANEL CUBIERTO DEL ESCALÓN MOLDEADO PANEL DEL ESCALÓN PULTRUIDO

FORMA DE LA REJILLA Rectangular CUBIERTA Sólido FORMA DE LA BARRA DE COJINETE Barra en I
TIPO Y NOMBRE DE LA SERIE MS-R-ST-150 TIPO Y NOMBRE DE LA SERIE MS-STC-09, MS-STC-10 TIPO Y NOMBRE DE LA SERIE MS-I-ST-6015 DURAGRID®
RESINA SGF RESINA SGF RESINA SPF

COLOR Gris, verde COLOR Negro con moldura de recubrimiento amarilla COLOR Gris, amarillo

ALTURA DE LA REJILLA 1-1/2" ESPESOR 3/16" TAMAÑO DE LA BARRA DE COJINETE 1.500" de alto x 0.600" del ancho de la brida superior

TAMAÑO DE LA REJILLA 1-1/2" x 6" SUPERFICIE Áspera SUPERFICIE Áspera de grano medio

SUPERFICIE Áspera MÓDULO DE RECUBRIMIENTO Ángulo de 90°, integral (1-7/8" de alto) ANCHO DE LA MOLDURA  
DE RECUBRIMIENTO 2" Integral a lo largo de uno de los largos

ANCHO DE LA MOLDURA DE RECUBRIMIENTO 1-5/8" Integral a lo largo de ambos largos
TAMAÑO DEL PANEL (A x L)

9-1/8" x 144-1/8", 10-1/8" x 144-1/8" ÁREA ABIERTA 60%

ÁREA ABIERTA 65% (anchos de 8",11",12" a pedido), TAMAÑO DEL PANEL (A x L) 11" x 144", cortes a medida disponibles

TAMAÑO DEL PANEL (A x L) 22-1/4" x 119-3/4", cortes a medida disponibles cortes a medida disponibles ANCHOS COMUNES 7-5/8", 9-1/8", 10-5/8"

ANCHOS COMUNES 7-5/8", 9-1/8", 10-5/8" ANCHOS COMUNES 7-5/8", 9-1/8", 10-5/8" También contamos con escalones MS-I-ST-6010 - DURAGRID® y MS-T-ST-5020 - DURAGRID®
CARGA CARGA CARGA

TRAMO DE LUZ  31"  38"
Se instala en escalones o peldaños existentes; no es un producto que soporte cargas

TRAMO DE LUZ  40"  52"
DESVIACIÓN  <0.125  <0.250 DESVIACIÓN  <0.125  <0.250

Carga máxima en tramo medio (300 lb) Carga máxima en tramo medio (300 lb)

También contamos con escalones MS-I-ST-6010 - DURAGRID® y MS-T-ST-5020 - DURAGRID®. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados 
obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrectos de los Paneles de Fibra de Vidrio para Escalones y Paneles de Cobertura.
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Los Productos de Fibra de Vidrio para Pisos y Cubiertas de McNICHOLS® son livianos y resistentes a la corrosión, y se 
utilizan en una variedad de aplicaciones, como cubiertas de zanjas para contener vapor o humo o para aumentar la tracción en los pasillos de puentes 
peatonales. SAFDECK® es un sistema de paneles que se superponen a lo largo para crear una superficie sólida continua. Los paneles SAFPLANK® 
se interbloquean con planchas adyacentes para lograr una superficie sólida. El Piso de Fibra de Vidrio SAFPLATE®, con su superficie texturizada y 
antideslizante, es una alternativa resistente a la Placa de acero.

	 CUBIERTA CON SOLAPAMIENTO SAFDECK® TABLA DE CARGA DE LA CUBIERTA DE FIBRA DE VIDRIO
RESINA	 SPF
COLOR	 Gris
PERFIL	 Sólido (abertura a pedido)
ALTURA	 1-1/8"
SUPERFICIE	 Antideslizante
ADA	 Sí cumple
LB/LF	 8.20
TAMAÑO (A x L)	 24" x 240", 24" x 288", largos de corte disponibles

TRAMO  
DE LUZ

TIPO DE 
CARGA

LB/PIES CUADRADOS Y DESVIACIÓN RESULTANTE

25 50 60 75 100 200 300

 24"
U 0.015 0.030 0.036 0.044 0.059 0.119 0.179

C 0.012 0.023 0.029 0.036 0.048 0.096 0.143

 36"
U 0.063 0.126 0.151 0.189 0.252 -- --

C 0.032 0.064 0.081 0.101 0.134 0.269 --

  48"
U 0.215 0.430 -- -- -- -- --

C 0.073 0.147 0.206 0.257 0.343 -- --

Accesorios para la Rejilla de Fibra de Vidrio McNICHOLS®
DESCRIPCIÓN Tipo F2 Se une a los paneles junto con las rejillas adyacentes Tipo Z1/Z2 Fija el panel para sostener el enmarcado Tipo J1/J2 Fija el panel para sostener el enmarcado

MATERIALES Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

PRODUCTOS Rejilla moldeada Rejilla moldeada Rejilla moldeada

ADAPTACIÓN Altura de la rejilla de 1", 1-1/2", 2"  Altura de la rejilla de 1", 1-1/2"  Altura de la rejilla de 1", 1-1/2" 

PIEZAS METÁLICAS Integral con clip de sujeción Disponible por separado Integral con clip de sujeción

DESCRIPCIÓN Tipo M Se coloca sobre las dos barras, se sujeta al soporte Tipo MI/MT Se coloca sobre las dos barras tipo I (MI) o barras 
tipo T (MT), se sujeta al soporte Tipo RI/RT Se desliza entre dos barras I (RI) o barras T (RT), y se 

sujeta la brida inferior al soporte

MATERIALES Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

PRODUCTOS Rejilla moldeada Rejilla pultruida con barra en I y barra en T Rejilla pultruida con barra en I y barra en T

ADAPTACIÓN Rejillas de varias alturas Altura de la barra de cojinete de 1", 1-1/2", 2" Todas las alturas

PIEZAS METÁLICAS Disponible con o sin Disponible con o sin Integral con inserto

Solapamiento

SAFEDECK OVERLAPPING DECKING PG 48

24"

1-1/8"

	 PISO DE PLANCHAS CON INTERBLOQUEO SAFPLANK® TABLA DE CARGA DEL PISO DE FIBRA DE VIDRIO
RESINA	 SPF
COLOR	 Gris
PERFIL	� Sólido (abertura a pedido)
ALTO	 2"
SUPERFICIE	 Lisa
ADA	 Sí cumple
LB/LF	 5.20
ANCHO	 12", 24"
LONGITUD	 144", 240", 288", largos de corte disponibles

ANCHO DE
LA REJILLA

TRAMO  
DE LUZ

TIPO DE
CARGA

LB/PIES CUADRADOS Y DESVIACIÓN RESULTANTE

50 100 200 300 500 1000

 12"

 24" U 0.006 0.011 0.023 0.034 0.057 0.113
C  <0.005 0.009 0.018 0.027 0.045 0.091

 36" U 0.022 0.043 0.087 0.130 0.217 --
C 0.012 0.023 0.046 0.070 0.116 0.232

 48" U 0.062 0.123 0.247 0.370 -- --
C 0.025 0.049 0.099 0.148 0.247 0.494

 60" U 0.140 0.281 0.562 -- -- --
C 0.045 0.090 0.180 0.270 0.450 --

 72" U 0.291 0.583 -- -- -- --
C 0.078 0.155 0.311 0.466 -- --

 24"

 24" U -- 0.015 0.030 0.045 0.075 0.151
C -- 0.012 0.024 0.036 0.060 0.121

 36" U -- 0.046 0.092 0.138 0.231 --
C -- 0.024 0.049 0.074 0.123 0.246

 48" U -- 0.133 0.265 0.398 -- --
C -- 0.053 0.106 0.159 0.265 --

 60" U -- 0.302 0.605 -- -- --
C -- 0.097 0.193 0.290 0.484 --

 72" U -- 0.627 -- -- -- --
C -- 0.167 0.334 0.501 -- --

12"

2"

3.83"

SAFEDECK DECKING pg 42

Interbloqueo

1/4" 

48"

96"

	 PISO DE FIBRA DE VIDRIO SAFPLATE® TABLA DE CARGA DEL PISO DE FIBRA DE VIDRIO
RESINA	 SPF
ESPESOR	� 1/8", 1/4", 1/2", 3/16", 3/8", 5/8", 3/4",1" a pedido)
COLOR	 Gris oscuro
PERFIL	 Sólido
SUPERFICIE	 Áspera rugosa, lisa
ADA	 Sí cumple
LB/PIES  
CUADRADOS	 2.34
TAMAÑO (A  x L)	48" x 96", largos de corte disponibles

ESPESOR
(mm)

CARGA/
DESVIACIÓN

TRAMO DE LUZ

 12"  18"  24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"

 1/4"
(6.40)

U 167 34 11 -- -- -- -- -- --
D 0.120 0.125 0.125 -- -- -- -- -- --
C 104 32 14 -- -- -- -- -- --
D 0.120 0.125 0.125 -- -- -- -- -- --

 3/8"
(9.60)

U 562 167 55 23 11 -- -- -- --
D 0.120 0.180 0.188 0.188 0.188 -- -- -- --
C 351 156 69 35 20 -- -- -- --
D 0.120 0.180 0.188 0.188 0.188 -- -- -- --

 1/2"
(12.7)

U 1333 370 167 71 34 18 11 -- --
D 0.120 0.180 0.240 0.250 0.250 0.250 0.250 -- --
C 833 370 209 111 65 40 27 -- --
D 0.120 0.180 0.240 0.250 0.250 0.250 0.250 -- --

 5/8"
(15.9)

U 2600 768 326 167 84 45 27 17 11
D 0.120 0.180 0.240 0.300 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312
C 1622 723 407 260 157 99 66 47 34
D 0.120 0.180 0.240 0.300 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312

 3/4"
(19.1)

U 4499 1333 563 288 167 94 55 34 22
D 0.120 0.180 0.240 0.300 0.360 0.375 0.375 0.375 0.375
C 2804 1250 702 450 313 205 138 97 71
D 0.120 0.180 0.240 0.300 0.360 0.375 0.375 0.375 0.375

 1"
(25.4)

U 10677 3158 1333 682 396 248 167 108 71
D 0.120 0.180 0.240 0.300 0.360 0.420 0.480 0.500 0.500
C 6667 2956 1667 1068 740 544 416 305 222
D 0.120 0.180 0.240 0.300 0.360 0.420 0.480 0.500 0.500

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  D: desviación C: carga concentrada - lb/pies cuad. de ancho en la mitad del tramo | La superficie sólida SAFDECK® y SAFPLANK® cumplen con la ADA cuando se usan múltiples piezas a lo ancho sin importar la dirección del recorrido. Superficie ventilada disponible a pedido. 
SAFDECK® basado en 4.10 lb/pies cuadrados SAFPLANK® basado en un producto de superficie sólida y 2,60 lb/pies cuadrados (la superficie ranurada es de 2.50 lb/pies cuadrados). Las desviaciones máximas se basan en una desviación de aproximadamente L/100. Para calcular la desviación máxima para una 
barra continua simplemente apoyada que abarca dos longitudes iguales con la carga uniforme o concentrada en una sola extensión, multiplique los valores de desviación por 0.71. Los cálculos en la tabla SAFPLATE® se basan en la extensión de la Plancha en la dirección longitudinal. Para cargas permitidas 
cuando la placa se extiende en dirección transversal, multiplique los valores de carga en la tabla por 0.550 para pisos de 1/4" de espesor y 0.700 para todos los demás espesores. Todas las tablas: La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. 
Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrectos del Piso o Cubierta de Fibra de Vidrio.
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	 PISO CON INTERBLOQUEO EXTRUIDO DIAMONDBACK® TABLA DE CARGA DEL PISO DE ALUMINIO

MATERIAL	� Acabado de fábrica: Aluminio extruido
PERFIL	 Sólido (abertura en forma de diamante a pedido)
ALTO	 0.360"
SUPERFICIE	 Diamante-dentada (altura de 0.140")
ADA	 Sí cumple
TAMAÑO (A  x L)	� 12" x 144", largos de corte disponibles

ALTURA
(mm)

LB/LF  
(kg/m)

CARGA/ 
DESVIACIÓN

TRAMO DE LUZ

 12"  18"  24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"  66"  72"

 0.360" 
(9.14)

1.966 
(2.93)

U 390 173 97 62 42 31 23 18 15 12 10

D 0.107 0.241 0.428 0.669 0.963 1.311 1.712 2.166 2.675 3.236 3.851

C 195 130 97 77 64 54 47 41 39 33 30

D 0.197 0.664 1.574 3.075 5.314 8.438 12.596 17.934 24.601 32.743 42.510

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  D: desviación C: carga concentrada en lb/pies cuadr. del ancho en el tramo medio | Los valores de carga y los valores de desviación se 
basan en la versión de superficie sólida del producto y en un esfuerzo de flexión por tracción de 19,000 PSI. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la 
pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los 
daños que surjan de una evaluación o uso incorrectos del Piso con Interbloqueo Extruido de Aluminio.

	 PISO METÁLICO GRIP TIGHT® TABLA DE CARGA DEL PISO DE METAL

MATERIAL	  �Aluminio, acero al carbono
ESPESOR	 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"
PERFIL	 Sólido
REVESTIMIENTO	� Partículas de óxido de aluminio, partículas  

de óxido de acero
SUPERFICIE	 Antideslizante
ADA	 Sí cumple
TAMAÑO (A x L)	 60" x 120", 60" x 144"

ESPESOR LB/PIE 
CUADRADO

CARGA/
DESVIACIÓN

TRAMO DE LUZ

 12"  18"  24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"  66"  72"

PLACA DE ALUMINIO CON REVESTIMIENTO GRIP TIGHT®

 1/4" 3.49
U 1000 444 250 160 111 82 63 49 40 33 28

D 0.144 0.324 0.577 0.901 1.297 1.775 2.326 2.898 3.606 4.355 5.234

PLACA DE ACERO AL CARBONO CON REVESTIMIENTO GRIP TIGHT®

 1/4" 10.2
U 1333 593 333 213 148 109 83 66 53 -- --

D 0.068 0.148 0.264 0.416 0.596 0.812 1.060 1.340 1.656 -- --

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  D: desviación | Aluminio: FS: 12,000 PSI E: 10,000,000 PSI; Acero al carbono : FS: 18,000 PSI E: 29,000,000 PSI | Información adicional sobre espesores y cargas disponibles en mcnichols.com. Añada 0.48 lb/pies cuadrados para los espesores de revestimiento de 
1/16" a 3/16". Los valores la izquierda de la línea negra resaltada producen una desviación <1/4" con una carga uniforme de 100 lb/pies cuadrados, lo que le permite al peatón caminar sin correr riesgos. Los valores a la derecha se aplican a otros tipos de carga a discreción del ingeniero matriculado. Producto 
compatible con ADA. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso 
incorrectos de los Pisos de Metal.

	 PISO METÁLICO TRACTION TREAD™ ESPECIFICACIONES DEL BOTÓN SUPERIOR DEL PISO METÁLICO

MATERIAL	� Acabado de fábrica: Aluminio, acero al carbono, acero teñido (patrón 
Chevron)

CALIBRE/ESPESOR	 Aluminio: .1250"; Acero: 16, 14, 11
PERFIL	 Botón superior, botón superior Chevron
SUPERFICIE	 Antideslizante
ADA	 Sí cumple
ÁREA ABIERTA	 4% (1% - botón superior Chevron)
TAMAÑO (A  x L)	 36" x 120", corte a medida disponibles

MATERIAL 
PRIMARIO

CALIBRE/
ESPESOR

LB/PIE  
CUADRADO

A 
(ALTURA DE BOTÓN)

B 
(ANCHO DE BOTÓN)

C 
(ABERTURA DE BOTÓN)

D 
(CAL./ESP. + A) Profile

Aluminio  .1250" 1.71  3/32"  3/8"  5/32"  7/32"

Acero al carbono

16 2.40  3/32"  3/8"  5/32"  5/32"

14 3.01  3/32"  3/8"  5/32"  5/32"

11 4.80  3/32"  3/8"  5/32"  7/32"

Acero inoxidable 16 2.33  3/32"  3/8"  5/32"  5/32"

A: altura total del botón B: ancho del botón en la base del material C: diámetro de la perforación de la base del material (el diámetro del orificio en la parte superior es mayor y varía de tamaño) D: altura total del botón elevado y del material de la base | Las dimensiones pueden variar ligeramente y están 
sujetas a tolerancias de fresado. Se muestran las dimensiones mínimas. Producto compatible con ADA. La información técnica proporcionada la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos 
ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrectos de los Pisos de Metal.

El Sistema de Drenaje de Zanjas POLYCAST® de McNICHOLS tiene una preinclinación y está diseñado para caudales iguales 
o mayores que la mayoría de los Sistemas de Drenaje de Zanjas en el sitio. ¡Opciones de kit disponibles!

Los Pisos Metálicos de McNICHOLS® son superficies antideslizantes que se usan en entornos industriales o lugares con mucho tránsito peatonal. 
Estos productos están aprobados por ADA y ayudan a mejorar el equilibrio. Nuestro Piso con Interbloqueo Extruido DIAMONDBACK® tiene surcos dentados 
en forma de diamantes que proporcionan más resistencia al deslizamiento que otros Pisos de Aluminio antideslizantes. Este Piso tiene patas que lo elevan justo 
por encima del nivel del piso para facilitar el drenaje y la rigidez longitudinal. El borde del Piso tiene un canal de interbloqueo, mientras que el lado opuesto 
tiene un borde similmacho que encaja de manera segura en la pieza contigua del Piso. El Piso GRIP TIGHT® de McNICHOLS® tiene un revestimiento áspero de 
óxido abrasivo sobre el metal que es resistente a las chispas y no es corrosivo, y nuestro Piso de Metal TRACTION TREADTM tiene la resistencia y durabilidad para 
soportar cargas de tránsito pesado. La superficie con botones perforados elevados facilita el drenaje y proporciona una gran tracción en el paso de peatones. 
Disponemos de varios tipos de materiales y patrones. 

12"

.360"

DIAMONDBACK 12" EXTRUDED FLOORING PG 49

.140"
Interbloqueo

4" mínimo es típico  
en ambos lados

Profundidad
de la losa 

14"de ancho mínimo  
de excavación

Derrame 
inicial 4" mínimo que   

debe desarrollar  el  
diseñador de  la losa

Fije el asiento a los orificios 
inferiores en el canal

GRIP TIGHT®
Revestimiento

Material de base

Las Figuras y Placas Estructurales de Fibra de Vidrio EXTREN®de McNICHOLS 
son productos no corrosivos y se utilizan a menudo para reemplazar el acero y la madera sin protección en 
una variedad de aplicaciones. Hay una variedad de componentes disponibles para su proyecto, incluyendo 
las Estructuras de Fibra de Vidrio EXTREN®, las Placas de Fibra de Vidrio, los Componentes del Sistema de 
Barandillas y el Ángulo de Empotramiento. 

LISTA DE INVENTARIO DE DRENAJE DE ZANJAS POLYCAST®
NOMBRE Y TIPO TIPO DE KIT PIES LINEALES CANTIDAD SECCIÓN LARGO

Sistema POLYCAST® Serie 600
1  20' 5  48"

2  40' 10  48"

Marcos HD POLYCAST® Serie 700 A  20' 10  24"

Hendiduras de anclaje

Bloqueadores de la rejilla

Asiento de alineación 
para instalación patentado

Marco 
de alta resistencia

opcional

Perforación de alineación para el asiento de instalación

Interior  
liso y  

redondeado

Machihembrado

DA

C

B
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TERMINOLOGÍA DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS

Carga Concentrada (C): la carga máxima (lb/pie 
cuadrado) permitida por la tensión de flexión en 
la guía lateral o el montante de la Rejilla, el que 
sea menor. La carga se aplica transversalmente 
al ancho total de la Rejilla en el tramo de luz 
medio y se supone que se desliza por igual a 
ambas guías laterales.
Carga Concentrada (Cs) en Montante: carga 
máxima (lb/pie cuadrado) permitida por la 
tensión de flexión en el montante de la Rejilla. La 
carga se aplica longitudinalmente a un largo del 
soporte de la Rejilla en la mitad del tramo de luz.
Carga uniforme (U): carga máxima (lb/pie 
cuadrado) permitida por la tensión de flexión en 
el riel lateral o del montante de la Rejilla, el que 
sea menor. La carga se aplica a toda el área de la 
Rejilla (ancho completo del tramo de luz) entre 
los soportes.
Desviación (D): medida en pulgadas que 
corresponde a la carga máxima (U) o (C) 
permitida por la tensión de flexión en la guía 
lateral o el montante de la Rejilla, el que sea 
menor.
Desviación del montante (Ds): se mide en 
pulgadas y corresponde a la carga máxima 
concentrada del montante (Cs) permitida por la 
tensión en la flexión en el montante de la 
superficie de la Rejilla. Se aplica longitudinalmente 
a una largo de un soporte de la Rejilla en el tramo 
de luz medio.
Tamaño del canal: identifica la profundidad en 
pulgadas del lateral y la brida de retorno de los 
elementos de la rejilla. Para los artículos para 
Pasarela, el tamaño del canal es la altura, a raíz 
de los laterales invertidos.
Tramo de luz: distancia o longitud de la Rejilla 
entre dos soportes consecutivos, incluidas las 
secciones con soporte y sin soporte de la Rejilla.

La Rejilla Perforada de McNICHOLS® ofrece una base segura en los pasillos, las pasarelas, 

las escaleras y en otras superficies de los techos cuando la seguridad es un aspecto 

fundamental. La línea de productos es liviana, fácil de cortar y fabricar, y puede usarse 

tanto en interiores como en exteriores. Al fabricarse con punzón y formación de metal, la 

Rejilla Perforada de McNICHOLS® se ofrece en una variedad de materiales como 

Aluminio, Acero al Carbono, Acero Galvanizado y Acero Inoxidable. Los diferentes tipos 

de construcción consisten en Rejillas, Pasillos (ambas con opciones de Alta Resistencia), 

Interbloqueo, Interbloqueo Extruido, Plancha de Alta Resistencia y Peldaños de Escaleras. 

USOS COMUNES

Andamios	 Escalones	 Pisos en industrias

Balcones	 Pasarelas	 Plataformas de trabajo

Depósitos	 Pasillos	 Puentes

Entrepisos	 Paso de vehículos	 Transportadoras

Perforada
Rejilla
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Rejilla Perforada McNICHOLS®	

NOMBRE Y TIPO DE SERIE 	

MATERIALES
Seleccione entre los siguientes tipos de material primario: 

Acero al carbono		  Acero galvanizado	  
Acero inoxidable 		  Aluminio

Los productos del inventario, por lo general, vienen con el acabado 
de fábrica, a menos que se especifique lo contrario. 

OPCIONES
Características y cualidades del producto que debe tener en cuenta:

Calibre/espesor�  	 Número de calibre o espesor en pulgadas

Perfil de superficie� 	 Cantidad de aberturas en el ancho, tipo de 
	 abertura, ancho de la plancha/pasarela, p. ej. 
	 plancha de 3 diamantes (7" de ancho)

Tamaño del canal� 	 Profundidad (para elementos con Planchas)  
	 o altura (para elementos para Pasarelas)

Área abierta� 	 Porcentaje del área abierta
Cantidad/Tamaños�	 Cantidad de piezas y dimensiones de corte  

	 a medida

Especificación y pedido
 

CARGA Y TRAMO DE LUZ
Elija la dirección de las aberturas del producto cuando elija el perfil 
de superficie de modo tal que soporte la carga. El tramo de luz es un 
punto importante en la instalación, ya que es la distancia entre los 
soportes de la Rejilla Perforada.

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

¡McNICHOLS puede cortarle la Rejilla Perforada a la medida que 
necesita! Por lo general, fabricamos Escalones con las existencias del 
inventario de manera rápida.

ACCESORIOS
McNICHOLS cuenta con una amplia selección de Accesorios 
específicamente para productos de Rejilla Perforada: Placas 
de Fijación para Escalones, Clips, Sujetadores, Moldura de 
Recubrimiento, Kit de Placas de Empalme y más.

 GRIP STRUT®  PERF-O GRIP®  TRACTION TREAD™  GRATE-LOCK®  DIAMONDBACK® GRATE-LOCK®

Dispositivo de Anclaje en Forma de 
Diamante McNICHOLS® que sujeta una 
Plancha GRIP STRUT® al soporte (las Piezas 
Metálicas están disponibles por separado).

Plancha y Plancha de Alta  
  Resistencia
Pasarela y Andamios de Alta  
  Resistencia
Plancha para Escalones
Plancha para Peldaños de 
  Escalera

Plancha
Pasarela

Plancha
Plancha para Peldaños  
  de Escalera

Plancha con Interbloqueo
Brida Macho/Macho
Brida Hembra/Macho
Brida Hembra/Hembra

Plancha Extruida con  
  Interbloqueo
Plancha Extruida para  
  Escalones
Plancha Extruida para  
  Peldaños de Escalera

CARGA CONCENTRADA (C)CARGA UNIFORME (U)

Desviación

Tramo de luz

ILUSTRACIONES DE GRIP STRUT®

P
LA

N
C

H
A

PA
SA

R
E

LA

Ancho

Ancho

Ancho

Ancho

Profundidad

Brida

90°

Calibre/ 
espesor

Calibre/ 
espesor

90°

Altura

Brida

Tramo de luz
Desviación
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Las Superficies de las Planchas GRIP STRUT® de McNICHOLS tienen aberturas dentadas en forma de diamante que son 
resistentes al deslizamiento en todas las direcciones en la mayoría de las condiciones. Este artículo está disponible como Peldaños de Escalera y 
Escalones. Para obtener más información, consulte las páginas 58-60 o visite mcnichols.com.

TABLA DE CARGA DE LA PLANCHA GRIP STRUT®

MATERIAL  
PRIMARIO

CALIBRE/ 
ESPESOR

PROFUNDIDAD 
(mm)

LB/LF 
(kg/m)

CARGA/
DESVIACIÓN

TRAMO DE LUZ

 24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"  66"  72"  78"  84"
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R
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Aluminio

 .0800"
Espesor

U 1463 937 650 478 366 289 234 194 162 138 119
 2" 0.92 D 0.08 0.13 0.18 0.25 0.33 0.42 0.52 0.63 0.74 0.87 1.02

(50.8) (1.37) C 579 463 386 331 290 257 232 211 192 177 165
D 0.06 0.10 0.15 0.20 0.27 0.34 0.42 0.51 0.59 0.69 0.80

 .1000"
Espesor

U 2049 1312 911 669 512 405 328 271 228 194 167
 2" 1.20 D 0.09 0.14 0.20 0.28 0.37 0.46 0.58 0.70 0.83 0.98 1.13

(50.8) (1.78) C 811 649 541 464 406 361 325 295 270 250 232
D 0.07 0.11 0.16 0.22 0.29 0.37 0.46 0.56 0.66 0.78 0.90

Acero al 
carbono y

acero galvanizado

Calibre  
14

U 1324 849 591 435 334 265 215 179 151 -- --
 1-1/2" 2.30 D 0.06 0.10 0.14 0.20 0.26 0.32 0.40 0.49 0.58 -- --
(38.1) (3.42) C 524 420 351 301 265 236 213 195 179 -- --

D 0.05 0.08 0.11 0.16 0.20 0.26 0.32 0.39 0.47 -- --
U 2198 1409 980 721 553 438 356 295 248 212 184

 2" 2.60 D 0.06 0.09 0.13 0.17 0.23 0.29 0.35 0.43 0.51 0.60 0.70
(50.8) (3.87) C 870 697 582 499 438 390 352 321 295 273 255

D 0.04 0.01 0.10 0.14 0.18 0.23 0.28 0.34 0.41 0.48 0.56

Calibre 
12

U 1751 1123 782 576 443 351 286 237 200 172 149
 1-1/2" 3.20 D 0.07 0.11 0.15 0.21 0.27 0.35 0.43 0.52 0.62 0.74 0.86
(38.1) (4.76) C 693 556 464 399 350 313 283 258 238 221 206

D 0.05 0.08 0.12 0.17 0.22 0.28 0.34 0.42 0.50 0.59 0.69
U 2792 1790 1245 917 703 557 453 375 317 211 235

 2" 3.60 D 0.05 0.08 0.11 0.16 0.20 0.26 0.32 0.39 0.46 0.55 0.63
(50.8) (5.36) C 1105 886 739 635 557 496 448 409 376 348 325

D 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.21 0.26 0.31 0.37 0.44 0.51
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Aluminio

.0800"
Espesor

U 993 636 441 324 248 196 159 131 110 93 80
 2" 1.15 D 0.08 0.13 0.18 0.25 0.33 0.42 0.52 0.63 0.74 0.86 1.00

(50.8) (1.71) C 579 463 386 331 290 257 232 211 192 177 165
D 0.06 0.10 0.15 0.20 0.27 0.34 0.42 0.51 0.59 0.69 0.80

.1000"
Espesor

U 1391 890 618 454 348 275 223 184 155 132 114
 2" 1.46 D 0.09 0.14 0.20 0.28 0.37 0.46 0.58 0.70 0.83 0.98 1.13

(50.8) (2.17) C 811 649 541 464 406 361 325 295 270 250 232
D 0.07 0.11 0.16 0.22 0.29 0.37 0.46 0.56 0.66 0.78 0.90

Acero al 
carbono y

acero galvanizado

Calibre 
14

U 899 577 402 269 227 180 147 122 103 -- --
 1-1/2" 3.00 D 0.06 0.10 0.14 0.20 0.26 0.33 0.40 0.49 0.59 -- --
(38.1) (4.46) C 524 421 351 302 265 237 214 196 180 -- --

D 0.05 0.08 0.11 0.16 0.21 0.26 0.32 0.39 0.47 -- --
U 1492 957 665 490 376 298 242 201 169 145 125

 2" 3.20 D 0.06 0.09 0.13 0.17 0.23 0.29 0.35 0.43 0.51 0.61 0.71
(50.8) (4.76) C 871 691 582 500 439 391 353 322 296 275 256

D 0.04 0.07 0.10 0.14 0.18 0.23 0.28 0.34 0.41 0.48 0.56

Calibre  
12

U 1189 763 532 392 301 239 195 162 137 118 102
 1-1/2" 4.10 D 0.07 0.11 0.15 0.21 0.27 0.35 0.43 0.52 0.63 0.74 0.87
(38.1) (6.10) C 694 556 465 400 352 314 284 260 240 223 208

D 0.05 0.08 0.12 0.17 0.22 0.28 0.34 0.42 0.50 0.59 0.69
U 1896 1216 846 623 478 379 308 256 216 185 160

 2" 4.50 D 0.05 0.08 0.11 0.16 0.20 0.26 0.32 0.39 0.47 0.55 0.64
(50.8) (6.70) C 1106 886 740 636 558 498 450 410 378 350 327

D 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.21 0.26 0.31 0.37 0.44 0.51
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.0800"
Espesor

U 499 319 222 163 124 98 -- -- -- -- --
 1-1/2" 1.28 D 0.10 0.15 0.22 0.31 0.40 0.51 -- -- -- -- --
(38.1) (1.90) C 395 316 263 226 197 175 -- -- -- -- --

D 0.08 0.12 0.18 0.25 0.32 0.41 -- -- -- -- --
U 732 468 325 239 183 145 117 97 81 69 --

 2" 1.37 D 0.08 0.13 0.18 0.25 0.33 0.42 0.52 0.63 0.74 0.87 --
(50.8) (2.03) C 568 463 386 331 290 257 232 211 192 177 --

D 0.06 0.10 0.15 0.20 0.27 0.34 0.42 0.51 0.59 0.69 --

.1000"
Espesor

U 1025 656 455 335 256 202 164 136 114 97 84
 2" 1.74 D 0.09 0.14 0.20 0.28 0.37 0.46 0.58 0.70 0.83 0.98 1.13

(50.8) (2.58) C 811 649 541 464 406 361 325 295 270 250 232
D 0.07 0.11 0.16 0.22 0.29 0.37 0.46 0.56 0.66 0.78 0.90

Acero al 
carbono y

acero galvanizado

Calibre  
14

U 663 426 296 219 168 134 109 90 77 -- --
 1-1/2" 3.60 D 0.06 0.10 0.14 0.20 0.26 0.33 0.41 0.50 0.59 -- --
(38.1) (5.36) C 525 421 352 303 266 238 215 197 182 -- --

D 0.05 0.08 0.11 0.16 0.21 0.26 0.33 0.40 0.47 -- --
U 1100 705 491 362 278 220 179 148 125 107 93

 2" 3.80 D 0.06 0.09 0.13 0.17 0.23 0.29 0.36 0.43 0.52 0.61 0.71
(50.8) (5.65) C 730 698 583 501 440 392 354 323 298 276 258

D 0.04 0.07 0.10 0.14 0.18 0.23 0.28 0.35 0.41 0.49 0.57

Calibre 
12

U 906 581 405 298 229 182 148 123 104 89 77
 1-1/2" 5.00 D 0.07 0.11 0.16 0.21 0.28 0.36 0.44 0.54 0.64 0.76 0.89
(38.1) (7.44) C 718 575 481 413 363 324 292 267 246 228 213

D 0.06 0.09 0.13 0.17 0.23 0.29 0.35 0.43 0.52 0.61 0.71
U 1398 896 624 460 353 280 228 189 160 137 119

 2" 5.40 D 0.05 0.08 0.11 0.16 0.20 0.26 0.32 0.39 0.47 0.55 0.65
(50.8) (8.04) C 1107 887 741 637 559 499 451 412 380 353 329

D 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.21 0.26 0.31 0.37 0.44 0.52

Acero inoxidable,
tipo 304

Calibre 
16

U 720 462 322 238 183 145 118 98 83 71 59
 2" 3.20 D 0.05 0.08 0.11 0.16 0.20 0.26 0.32 0.39 0.47 0.55 0.61

(50.8) (4.76) C 570 457 382 329 289 258 234 214 197 184 165
D 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.21 0.26 0.31 0.38 0.44 0.49

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  D: desviación  C: carga concentrada en lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio de luz | En mcnichols.com. encontrará más información sobre las cargas. Los valores a la izquierda de la línea negra resaltada producen una desviación de 1/4" o menos con una carga 
uniforme de 100 lb/pies cuadrados, lo que le permite al peatón caminar sin correr riesgos. Los valores a la derecha se pueden usar en otros tipos de cargas, a discreción de un ingeniero matriculado. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas técnicamente 
capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto de la Rejilla Perforada.

MATERIAL	� Acabado de fábrica: Aluminio, acero al carbono, acero galvanizado,  
acero inoxidable

CALIBRE/	 Aluminio: .0800", .1000"; Acero: 14, 12; Acero Inox.: 16 
ESPESOR

ANCHO	 4-3/4", 7", 9-1/2", 11-3/4", 18-3/4", 24"

LARGO	 120", 144", se encuentran disponibles los largos de corte y escalones

PROFUNDIDAD	 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"

ÁREA ABIERTA	 34 - 48% V
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TABLA DE CARGA DE LA PLANCHA GRIP STRUT®

MATERIAL  
PRIMARIO

CALIBRE/ 
ESPESOR

PROFUNDIDAD 
(mm)

LB/LF 
(kg/m)

CARGA / 
DESVIACIÓN

TRAMO DE LUZ

 24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"  66"  72"  78"  84"

5
-D

IA
M

A
N

TE
S 

|  1
1

-3
/4

" 
D

E
 A

N
C

H
O

 
3

5
%

 D
E

 Á
R

E
A

 A
B

IE
R

TA

Aluminio

.0800"
Espesor

U 592 379 263 193 148 117 95 78 -- -- --
 2" 1.59 D 0.08 0.13 0.18 0.25 0.33 0.42 0.52 0.63 -- -- --

(50.8) (2.36) C 466 466 386 331 290 257 232 211 -- -- --
D 0.05 0.10 0.15 0.20 0.27 0.34 0.42 0.51 -- -- --

.1000"
Espesor

U 829 530 368 271 207 164 133 110 92 78 68
 2" 2.00 D 0.09 0.14 0.20 0.28 0.37 0.46 0.58 0.70 0.83 0.98 1.13

(50.8) (2.98) C 714 649 541 464 406 361 325 295 270 250 232
D 0.06 0.11 0.16 0.22 0.29 0.37 0.46 0.56 0.66 0.78 0.90

Acero al 
carbono y

acero 
galvanizado

Calibre 
14

U 536 344 240 177 136 108 88 74 62 -- --
 1-1/2" 4.20 D 0.06 0.10 0.14 0.20 0.26 0.33 0.41 0.50 0.60 -- --
(38.1) (6.25) C 525 422 353 304 267 239 216 198 183 -- --

D 0.05 0.08 0.12 0.16 0.21 0.26 0.33 0.40 0.48 -- --
U 890 571 397 293 225 178 145 120 102 87 76

 2" 4.40 D 0.06 0.09 0.13 0.17 0.23 0.29 0.36 0.43 0.52 0.61 0.71
(50.8) (6.55) C 707 699 584 502 440 393 355 324 299 271 259

D 0.04 0.07 0.10 0.14 0.18 0.23 0.29 0.35 0.42 0.49 0.57

Calibre 
12

U 710 456 318 235 181 144 117 98 83 71 62
 1-1/2" 5.90 D 0.07 0.11 0.15 0.21 0.27 0.35 0.44 0.53 0.64 0.76 0.89
(38.1) (8.78) C 695 558 467 402 354 317 287 263 244 227 213

D 0.05 0.08 0.12 0.17 0.22 0.28 0.35 0.43 0.51 0.60 0.71
U 1131 725 505 372 286 227 185 154 130 111 97

 2" 6.20 D 0.05 0.08 0.11 0.16 0.20 0.26 0.32 0.39 0.47 0.56 0.65
(50.8) (9.23) C 1107 888 742 638 561 501 453 414 382 355 332

D 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.21 0.26 0.31 0.38 0.44 0.52
U 1691 1083 753 554 425 337 273 226 151 141 123

 2-1/2" 6.60 D 0.04 0.06 0.09 0.13 0.17 0.21 0.26 0.32 0.38 0.45 0.52
(63.5) (9.82) C 1115 1115 1106 950 833 742 669 610 561 519 484

D 0.02 0.04 0.07 0.10 0.13 0.17 0.21 0.25 0.30 0.36 0.41

Acero inoxidable, 
tipo 304

Calibre 
16

U 583 374 261 192 148 118 96 80 68 58 48
 2" 3.70 D 0.05 0.08 0.11 0.16 0.20 0.26 0.32 0.39 0.41 0.56 0.48

(50.8) (5.51) C 464 458 323 330 290 259 235 215 199 185 165
D 0.03 0.06 0.09 0.12 0.16 0.21 0.26 0.32 0.38 0.45 0.49
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Aluminio

.0800"
Espesor

U 308 237 165 121 93 73 59 49 -- -- --
 2" 2.20 D 0.54 0.50 0.44 0.44 0.47 0.53 0.61 0.71 -- -- --

(50.8) (3.27) C 290 232 193 166 145 129 116 106 -- -- --
D 0.32 0.28 0.27 0.27 0.28 0.30 0.32 0.36 -- -- --

.1000"
Espesor

U 457 332 231 170 130 103 83 69 58 49 --
 2" 2.79 D 0.59 0.51 0.46 0.47 0.52 0.57 0.67 0.78 0.89 1.03 --

(50.8) (4.15) C 406 325 271 232 203 181 163 148 135 125 --
D 0.29 0.26 0.25 0.26 0.28 0.30 0.33 0.37 0.42 0.47 --

Acero al 
carbono y

acero 
galvanizado

Calibre 
14

U 540 358 250 184 142 113 92 76 65 55 48
 2" 6.30 D 0.48 0.37 0.34 0.32 0.34 0.38 0.43 0.50 0.58 0.66 0.77

(50.8) (9.40) C 437 349 292 251 220 198 179 164 152 141 132
D 0.24 0.21 0.20 0.19 0.20 0.21 0.23 0.26 0.29 0.32 0.36

Calibre 
12

U 710 456 318 235 181 144 117 98 83 71 62
 2" 8.90 D 0.31 0.25 0.23 0.25 0.28 0.31 0.37 0.44 0.51 0.60 0.68

(50.8) (13.20) C 554 444 371 319 282 253 229 210 194 181 169
D 0.17 0.15 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19 0.22 0.25 0.28 0.32
U 810 680 473 348 267 212 172 143 120 103 89

 2-1/2" 9.20 D 0.33 0.31 0.27 0.26 0.27 0.29 0.32 0.37 0.42 0.49 0.55
(63.5) (13.7) C 800 663 553 475 416 371 334 307 282 262 244

D 0.23 0.20 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.21 0.23 0.25 0.28
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Acero al 
carbono y

acero 
galvanizado

Calibre 
14

U 300 300 228 168 128 102 82 68 57 49 42
 2" 7.40 D 0.46 0.48 0.42 0.38 0.38 0.41 0.44 0.49 0.55 0.62 0.70

(50.8) (11.0) C 400 400 343 294 257 229 206 187 172 158 147
D 0.34 0.35 0.32 0.30 0.29 0.29 0.30 0.31 0.33 0.35 0.37

Calibre 
12

U 475 416 289 212 162 128 104 86 72 62 53
 2" 10.4 D 0.40 0.39 0.33 0.31 0.31 0.34 0.38 0.44 0.48 0.56 0.63

(50.8) (15.5) C 650 520 434 372 325 289 260 237 217 200 186
D 0.26 0.22 0.19 0.20 0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.28 0.31
U 475 475 475 392 300 237 192 159 133 114 98

 3" 11.1 D 0.38 0.39 0.42 0.38 0.36 0.34 0.35 0.37 0.39 0.43 0.47
(76.2) (16.5) C 900 900 800 686 600 534 480 437 400 369 343

D 0.34 0.35 0.33 0.29 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.29

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  D: desviación  C: carga concentrada en lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio de luz | En mcnichols.com. encontrará más información sobre las cargas. Los valores a la izquierda de la línea negra resaltada producen una desviación de 1/4" o menos con una carga uniforme de 100 lb/
pies cuadrados, lo que le permite al peatón caminar sin correr riesgos. Los valores a la derecha se pueden usar en otros tipos de cargas, a discreción de un ingeniero matriculado. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y 
riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto de la Rejilla Perforada.

TABLA DE CARGA DE LA PASARELA GRIP STRUT®

PRIMARIO
MATERIAL

CALIBRE/
ESPESOR

ALTURA  
(mm)

LB/LF  
(kg/m)

CARGA/
DESVIACIÓN

TRAMO DE LUZ

 24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"  66" 72"  78"  84"
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Acero  
galvanizado

Calibre  
14

U 300 300 300 300 300 263 213 176 148 126 109
 4-1/2" 8.90 D 0.41 0.41 0.42 0.45 0.48 0.47 0.42 0.40 0.40 0.41 0.43
(114.3) (13.2) C 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 380

D 0.32 0.33 0.33 0.33 0.34 0.35 0.36 0.38 0.39 0.41 0.42

Calibre 
12

U 475 475 475 475 475 420 340 281 236 201 173
 4-1/2" 12.5 D 0.37 0.37 0.38 0.40 0.43 0.43 0.39 0.37 0.37 0.37 0.39
(114.3) (18.6) C 900 900 900 900 900 900 850 773 709 654 607

D 0.34 0.34 0.35 0.35 0.36 0.37 0.37 0.35 0.34 0.33 0.33

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  D: desviación  C: carga concentrada en lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio de luz | En mcnichols.com. encontrará más información sobre las cargas. Los valores a la izquierda de la línea negra resaltada producen una desviación de 1/4" o menos con una carga 
uniforme de 100 lb/pies cuadrados, lo que le permite al peatón caminar sin correr riesgos. Los valores a la derecha se pueden usar en otros tipos de cargas, a discreción de un ingeniero matriculado. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. 
Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto de la Rejilla Perforada.

MATERIAL	 Acabado de fábrica: Acero galvanizado

CALIBRE	 14, 12

ANCHO	 24"

LARGO	 120", 144", cortes a medida disponibles

ALTURA	 4-1/2"

ÁREA ABIERTA	 47%	
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Las Pasarelas GRIP STRUT® de McNICHOLS con superficie dentada cumplen con los requisitos de la Administración de Seguridad y 
Salud Ocupacional (OSHA) con respecto a los tablones de pie en estructuras elevadas, debido a que los canales invertidos se miden en términos de altura.
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TABLA DE CARGA DE LA PLANCHA GRIP STRUT® DE ALTA RESISTENCIA

PROFUNDIDAD
(mm) LB/LF (kg/m) CARGA/

DESVIACIÓN
TRAMO DE LUZ

 24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"  66"  72"  78"  84"  90"  96"
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TA U 2681 1716 1141 876 699 529 428 354 300 253 218 191 167
 2" 7.40 D 0.05 0.08 0.11 0.15 0.19 0.24 0.30 0.35 0.41 0.47 0.54 0.62 0.69

(50.8) (11.0) C 2067 1653 1318 1181 1033 919 827 752 689 636 590 551 517
D 0.04 0.06 0.09 0.12 0.15 0.19 0.24 0.28 0.33 0.38 0.44 0.49 0.55
U 4063 2600 1806 1327 1016 802 650 537 451 385 331 288 253

 2-1/2" 7.90 D 0.05 0.07 0.10 0.14 0.18 0.23 0.27 0.32 0.36 0.42 0.49 0.55 0.62
(63.5) (11.7) C 3133 2507 2089 1790 1567 1393 1253 1139 1044 964 895 836 783

D 0.04 0.06 0.08 0.12 0.14 0.18 0.22 0.25 0.29 0.34 0.39 0.44 0.50
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 2" 9.50 D 0.05 0.08 0.11 0.15 0.19 0.24 0.30 0.35 0.41 0.47 0.54 0.62 0.69
(50.8) (14.1) C 2067 1653 1378 1181 1033 919 827 752 689 636 590 551 517

D 0.04 0.06 0.09 0.12 0.15 0.19 0.24 0.28 0.33 0.38 0.44 0.49 0.55
U 2733 1794 1214 893 683 539 437 361 304 259 223 194 170

 2-1/2" 10.0 D 0.05 0.07 0.10 0.14 0.18 0.23 0.27 0.32 0.36 0.42 0.49 0.55 0.62
(63.5) (14.9) C 3133 2507 2089 1790 1567 1393 1253 1139 1044 964 895 836 783

D 0.04 0.06 0.08 0.11 0.14 0.18 0.22 0.25 0.29 0.34 0.39 0.44 0.50
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 2" 14.4 D 0.04 0.06 0.08 0.11 0.14 0.18 0.22 0.25 0.29 0.34 0.39 0.44 0.50
(50.8) (21.4) C 2067 1653 1378 1181 1033 919 827 752 689 636 590 551 517

D 0.04 0.06 0.09 0.12 0.15 0.19 0.24 0.28 0.33 0.38 0.44 0.49 0.55
U 1617 1034 718 528 404 319 259 214 180 153 132 115 101

 2-1/2" 14.8 D 0.05 0.07 0.10 0.14 0.18 0.23 0.27 0.32 0.36 0.42 0.49 0.55 0.62
(63.5) (22.0) C 3133 2507 2089 1790 1567 1393 1253 1139 1044 964 895 836 783

D 0.04 0.06 0.08 0.11 0.14 0.18 0.22 0.25 0.29 0.34 0.39 0.44 0.50
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U 923 590 410 301 230 182 147 122 103 87 75 66 58
 2" 16.2 D 0.05 0.08 0.11 0.15 0.19 0.24 0.30 0.35 0.41 0.47 0.54 0.62 0.69

(50.8) (24.1) C 2067 1653 1378 1181 1033 919 827 752 689 636 590 551 517
D 0.04 0.06 0.09 0.12 0.15 0.19 0.24 0.28 0.33 0.38 0.44 0.49 0.55
U 1398 894 621 457 349 276 224 185 156 132 114 99 87

 2-1/2" 16.7 D 0.05 0.07 0.10 0.14 0.18 0.23 0.27 0.32 0.36 0.42 0.49 0.55 0.62
(63.5) (24.8) C 3133 2507 2089 1790 1561 1393 1253 1139 1044 964 895 836 783

D 0.04 0.06 0.08 0.11 0.14 0.18 0.22 0.25 0.29 0.34 0.39 0.44 0.50
U 1488 952 662 486 372 293 239 197 164 141 122 106 93

 3" 17.2 D 0.04 0.06 0.08 0.11 0.15 0.18 0.22 0.26 0.30 0.34 0.39 0.44 0.48
(76.2) (25.6) C 3333 2667 2222 1905 1667 1481 1311 1212 1111 1026 952 889 833

D 0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15 0.17 0.21 0.24 0.28 0.31 0.35 0.39
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U 689 441 306 225 172 136 110 91 77 65 56 49 43
 2" 19.9 D 0.05 0.08 0.11 0.15 0.19 0.24 0.30 0.35 0.41 0.47 0.54 0.62 0.69

(50.8) (29.6) C 2067 1653 1318 1181 1033 919 827 752 689 636 590 551 517
D 0.04 0.06 0.09 0.12 0.15 0.19 0.24 0.28 0.33 0.38 0.44 0.49 0.55
U 1044 668 464 341 261 206 167 138 116 99 85 74 65

 2-1/2" 20.4 D 0.05 0.07 0.10 0.14 0.18 0.23 0.27 0.32 0.36 0.42 0.49 0.55 0.62
(63.5) (30.3) C 3133 2507 2089 1790 1567 1393 1253 1139 1944 964 895 836 783

D 0.04 0.06 0.08 0.11 0.14 0.18 0.22 0.25 0.29 0.34 0.39 0.44 0.50
U 1111 711 494 363 278 219 178 147 123 105 91 79 69

 3" 20.9 D 0.04 0.06 0.08 0.11 0.15 0.18 0.22 0.26 0.30 0.34 0.39 0.44 0.48
(76.2) (31.1) C 3333 2667 2222 1905 1667 1481 1311 1212 1111 1026 952 889 833

D 0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15 0.17 0.21 0.24 0.28 0.31 0.35 0.39

TABLA DE CARGA DE LA PASARELA GRIP STRUT® DE ALTA RESISTENCIA

PERFIL
(ancho) ALTURA (mm) ÁREA ABIERTA LB/LF  

(kg/m)
CARGA/

DESVIACIÓN
TRAMO DE LUZ

 48"  60"  72"  84"  96"  108"  120"  132"  144"  156"  168"

PA
SA

RE
LA

 G
RI

P 
ST

RU
T®

 D
E 

A
LT

A
 R

ES
IS

TE
N

C
IA

 C
A

LI
B

RE
 1

0

5-Diamantes
(24")  43%

U 937 600 417 306 234 185 150 124 104 89 77
 5" 17.5 D 0.38 0.39 0.42 0.38 0.38 0.38 0.39 0.47 0.56 0.66 0.77

(127.0) (26.0) C 3750 3000 2500 2143 1875 1667 1500 1364 1250 1153 1071
D 0.30 0.31 0.34 0.31 0.30 0.30 0.31 0.36 0.45 0.53 0.61

6-Diamantes
(30")  43%

U 916 586 407 299 229 182 146 121 102 87 75
 5" 19.9 D 0.37 0.43 0.40 0.40 0.46 0.42 0.41 0.41 0.49 0.57 0.66

(127.0) (29.6) C 4584 3666 3056 2619 2291 2037 1834 1667 1528 1410 1309
D 0.30 0.34 0.32 0.32 0.37 0.34 0.33 0.33 0.39 0.45 0.53

8-Diamantes
(36")  47%

U 556 356 247 181 139 110 89 73 62 53 45
 5" 22.7 D 0.39 0.39 0.33 0.32 0.33 0.36 0.39 0.42 0.51 0.60 0.69

(127.0) (33.8) C 3330 2667 2222 1905 1667 1481 1333 1212 1111 1026 952
D 0.31 0.31 0.26 0.26 0.26 0.29 0.31 0.34 0.41 0.46 0.55

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  D: desviación  C: carga concentrada en lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio de luz | En mcnichols.com. encontrará más información sobre las cargas. En la tabla de arriba, los valores a la izquierda de la línea negra resaltada producen una desviación de 1/4" o 
menos con una carga uniforme de 100 lb/pies cuadrados, lo que le permite al peatón caminar sin correr riesgos. Los valores a la derecha se pueden usar en otros tipos de cargas, a discreción de un ingeniero matriculado. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas 
técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto de la Rejilla Perforada.

Las Planchas GRIP STRUT® de Alta Resistencia de McNICHOLS están formadas con Acero Galvanizado de calibre 10 para 
cargas más pesadas y tramos más largos. Las aberturas son más grandes que las de las Planchas estándar, lo que añade resistencia al deslizamiento 
bajo la nieve, el hielo, el barro, los aceites y más.

MATERIAL	� Acabado de fábrica: Acero galvanizado

CALIBRE	 10 (11, 9 a pedido)

ANCHO	 9-1/4", 13-3/4", 23-1/4", 27-3/4", 36"

LARGO	� 144", se encuentran disponibles los largos de corte y escalones

PROFUNDIDAD	 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"

ÁREA ABIERTA	 41 - 47%
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La Pasarela GRIP STRUT® de Alta Resistencia de McNICHOLS cumple con los requisitos de OSHA respecto de los tablones 
de pie para estructuras elevadas con canales laterales integrales elevados de 5" de altura. Este artículo se utiliza habitualmente en plantas de 
proceso, refinerías y pasarelas de transporte de elevadores de granos.

MATERIAL	 Acabado de fábrica: Acero galvanizado

CALIBRE	 10 (11, 9 a pedido)

ANCHO	 24"

LARGO	 120", 144", cortes a medida disponibles

ALTO	 5"

ÁREA ABIERTA	 43 - 47%
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TABLA DE CARGA DE LA PLANCHA PERF-O GRIP®

PRIMARIO
MATERIAL

CALIBRE/
ESPESOR

ALTURA
(mm)

LB/LF  
(kg/m)

CARGA/
DESVIACIÓN

TRAMO DE LUZ

 24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"  66"  72"  78"  84"

2 
PE

R
FO

R
A

C
IO

N
ES

 
5"

 D
E 

A
N

C
H

O
 

29
%

 D
E 

Á
R

EA
 A

B
IE

RT
A Aluminio .1250"

Espesor

U 2910 1863 1294 950 728 575 466 385 323 276 237
 2" 1.30 D 0.08 0.12 0.18 0.24 0.32 0.40 0.50 0.60 0.72 0.84 0.98

(50.8) (1.90) C 1213 970 809 693 606 539 485 441 404 373 346
D 0.06 0.10 0.14 0.20 0.25 0.32 0.40 0.48 0.57 0.67 0.78

Acero al  
carbono  
y acero 

galvanizado

Calibre 
13

U 2008 1287 895 659 505 400 325 269 227 194 168
 1-1/2" 2.60 D 0.05 0.08 0.11 0.15 0.20 0.25 0.31 0.38 0.45 0.53 0.62
(38.1) (3.80) C 836 670 559 481 421 375 338 308 284 263 244

D 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.20 0.25 0.30 0.35 0.43 0.49
U 3035 1944 1352 994 762 603 490 405 341 292 253

 2" 2.80 D 0.04 0.06 0.09 0.12 0.15 0.19 0.24 0.29 0.34 0.41 0.47
(50.8) (4.10) C 1228 1003 845 725 635 566 510 465 427 395 368

D 0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15 0.19 0.23 0.28 0.32 0.38

3
 P

E
R

FO
R

A
C

IO
N

E
S 

7
" 

D
E

 A
N

C
H

O
 

3
0

%
 D

E
 Á

R
E

A
 A

B
IE

R
TA

Aluminio .1250"
Espesor

U 2138 1491 1035 761 582 460 372 308 258 221 190
 2" 1.50 D 0.07 0.14 0.20 0.27 0.35 0.44 0.54 0.66 0.78 0.92 1.07

(50.8) (2.20) C 1509 1207 1006 862 755 611 604 549 503 464 431
D 0.07 0.11 0.16 0.21 0.28 0.35 0.44 0.53 0.63 0.74 0.85

Acero al  
carbono  
y acero 

galvanizado

Calibre 
13

U 1536 984 685 504 387 306 249 206 174 149 129
 1-1/2" 3.00 D 0.05 0.01 0.11 0.14 0.19 0.24 0.29 0.36 0.43 0.50 0.58
(38.1) (4.40) C 914 731 609 522 457 406 366 332 305 283 263

D 0.04 0.06 0.08 0.12 0.15 0.19 0.24 0.29 0.34 0.40 0.47
U 1965 1473 1024 754 578 458 371 307 259 222 192

 2" 3.30 D 0.03 0.06 0.08 0.11 0.14 0.18 0.23 0.27 0.33 0.38 0.44
(50.8) (4.90) C 1369 1096 913 783 685 609 548 498 456 421 391

D 0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15 1.15 0.22 0.26 0.31 0.35

Calibre 
11

U 1981 1269 883 650 498 394 320 265 224 191 165
 1-1/2" 4.20 D 0.05 0.07 0.11 0.15 0.19 0.24 0.30 0.36 0.43 0.51 0.59
(38.1) (6.20) C 1165 932 777 666 582 518 467 426 391 362 337

D 0.04 0.06 0.09 0.12 0.15 0.19 0.24 0.29 0.34 0.40 0.47
U 2899 1978 1375 1012 776 614 498 411 347 302 261

 2" 4.50 D 0.03 0.06 0.08 0.11 0.15 0.19 0.23 0.28 0.34 0.40 0.47
(50.8) (6.70) C 1762 1410 1175 1032 904 805 726 661 607 573 533

D 0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15 0.19 0.23 0.27 0.32 0.37

5
 P

E
R

FO
R

A
C

IO
N

E
S 

1
0

" 
D

E
 A

N
C

H
O

 
3

5
%

 D
E

 Á
R

E
A

 A
B

IE
R

TA

Aluminio .1250"
Espesor

U 1048 1022 710 522 400 316 256 212 178 153 131
 2" 1.80 D 0.05 0.12 0.18 0.24 0.31 0.40 0.49 10.59 0.71 0.83 0.96

(50.8) (2.70) C 1431 1145 954 818 715 636 572 520 477 440 409
D 0.06 0.09 0.13 0.19 0.25 0.32 0.39 0.47 0.57 0.66 0.77

Acero al 
carbono y

acero galvanizado

Calibre 
13

U 963 745 517 380 291 230 187 154 129 110 95
 1-1/2" 3.50 D 0.04 0.08 0.11 0.15 0.19 0.24 0.30 0.36 0.43 0.51 0.59
(38.1) (5.20) C 855 684 645 554 485 431 388 353 323 298 277

D 0.03 0.05 0.09 0.12 0.15 0.19 0.24 0.29 0.35 0.41 0.47
U 1735 1110 771 568 435 344 281 232 196 167 144

 2" 3.90 D 0.04 0.06 0.08 0.11 0.15 0.18 0.23 0.28 0.33 0.39 0.45
(50.8) (5.80) C 1297 1038 865 741 648 645 584 532 489 453 422

D 0.02 0.04 0.05 0.08 0.10 0.15 0.18 0.22 0.26 0.31 0.36

Calibre 
11

U 1385 888 618 455 349 276 225 186 157 134 117
 1-1/2" 4.50 D 0.05 0.07 0.10 0.14 0.18 0.23 0.29 0.35 0.41 0.49 0.57
(38.1) (6.70) C 1086 888 772 663 582 518 467 426 392 363 338

D 0.03 0.05 0.08 0.11 0.15 0.18 0.23 0.28 0.33 0.39 0.45

6
 P

E
R

FO
R

A
C

IO
N

E
S 

1
2

" 
D

E
 A

N
C

H
O

 
3

5
%

 D
E

 Á
R

E
A

 A
B

IE
R

TA

Aluminio .1250"
Espesor

U 1463 936 650 478 366 290 235 194 163 140 120
 2" 2.10 D 0.08 0.12 0.17 0.23 0.30 0.38 0.47 0.57 0.68 0.79 0.92

(50.8) (3.10) C 1612 1290 1075 921 806 716 645 586 537 496 461
D 0.06 0.09 0.14 0.18 0.24 0.30 0.38 0.45 0.54 0.63 0.74

Acero al 
carbono y

acero galvanizado

Calibre 
13

U 669 655 456 336 258 204 166 138 117 100 87
  1-1/2" 4.30 D 0.03 0.07 0.10 0.13 0.17 0.22 0.27 0.33 0.40 0.41 0.55
(38.1) (6.40) C 960 819 684 588 516 460 416 380 349 325 303

D 0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.18 0.22 0.26 0.32 0.37 0.44
U 1510 966 671 493 378 299 243 201 170 145 126

 2" 4.60 D 0.03 0.05 0.07 0.10 0.13 0.16 0.20 0.25 0.29 0.35 0.40
(50.8) (6.80) C 1442 1154 961 862 756 673 608 555 509 412 440

D 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.16 0.20 0.23 0.28 0.32

Calibre 
11

U 986 739 515 378 291 230 188 156 131 112 97
 1-1/2" 5.30 D 0.03 0.06 0.09 0.12 0.16 0.21 0.25 0.31 0.37 0.43 0.50
(38.1) (7.90) C 1231 985 821 103 615 547 492 448 410 379 352

D 0.03 0.05 0.07 0.10 0.13 0.16 0.20 0.25 0.29 0.34 0.40
U 1937 1240 861 633 486 385 312 259 218 186 161

 2" 5.50 D 0.03 0.05 0.07 0.10 0.13 0.16 0.20 0.24 0.29 0.34 0.40
(50.8) (8.20) C 1881 1505 1292 1109 971 865 781 712 654 604 563

D 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.16 0.20 0.23 0.27 0.32

1
0

 P
E

R
FO

R
A

C
IO

N
E

S 
1

8
" 

D
E

 A
N

C
H

O
 

3
8

%
 D

E
 Á

R
E

A
 

A
B

IE
R

TA Acero al  
carbono  
y acero 

galvanizado

Calibre 
11

U 781 500 347 255 196 156 127 105 89 76 66
 1-1/2" 6.80 D 0.04 0.06 0.09 0.12 0.15 0.19 0.24 0.29 0.34 0.40 0.47
(38.1) (10.1) C 1257 1006 838 718 629 559 503 457 419 387 359

D 0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15 0.19 0.23 0.27 0.32 0.31
U 1250 800 555 408 314 249 201 167 141 121 104

 2" 7.10 D 0.03 0.05 0.07 0.09 0.12 0.15 0.18 0.22 0.26 0.31 0.35
(50.8) (10.5) C 1924 1539 1283 1099 962 855 770 700 641 592 550

D 0.02 0.04 0.05 0.07 0.09 0.12 0.14 0.17 0.21 0.24 0.28

1
3

 P
E

R
F 

 
2

4
" 

D
E

 
A

N
C

H
O

  
3

7
%

 D
E

 
Á

R
E

A
 

A
B

IE
R

TA Acero al  
carbono  
y acero 

galvanizado

U 1094 700 486 357 273 216 175 145 123 105 91
Calibre 2" 8.90 D 0.03 0.05 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.22 0.26 0.31 0.36

11 (50.8) (13.2) C 2092 1674 1395 1196 1046 930 837 761 697 644 598
D 0.02 0.03 0.05 0.06 0.09 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.27

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  D: desviación  C: carga concentrada en lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio de luz | En mcnichols.com. encontrará más información sobre las cargas. Los valores a la izquierda de la línea negra resaltada producen una desviación de 1/4" o menos 
con una carga uniforme de 100 lb/pies cuadrados, lo que le permite al peatón caminar sin correr riesgos. Los valores a la derecha se pueden usar en otros tipos de cargas, a discreción de un ingeniero matriculado. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar 
personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto de la Rejilla Perforada.

MATERIAL	 Acabado de fábrica: Aluminio, acero al carbono, acero galvanizado

CALIBRE/ESPESOR	 Aluminio: .1250"; Acero: 13, 11

ANCHO	 5", 7", 10", 12", 18", 24", 30"

LARGO	 120", 144", se encuentran disponibles los largos de corte y escalones

PROFUNDIDAD	 1-1/2", 2", 3", 4"

ÁREA ABIERTA	 29 - 38%
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Las Planchas PERF-O GRIP® de McNICHOLS tienen perforaciones en relieve grandes y botones perforados en la superficie que son 
antideslizantes y permiten que los desperdicios pasen a través de ellas. Ofrecen una gran capacidad de carga y una relación resistencia-peso como 
pasillos, pasarelas, escalones y más.



56  |  REJILLA PERFORADA	 800.237.9212

V
IS

TA
 D

E
 L

A
 S

U
P

E
R

FI
C

IE Ancho

V
IS

TA
 D

E
L 

E
X

TR
E

M
O

Profundidad90°

Ancho

BridaBrida

V
IS

TA
 D

E
 L

A
 S

U
P

E
R

FI
C

IE Ancho

Brida Brida

V
IS

TA
 D

E
L 

E
X

TR
E

M
O

Ancho

90°

Altura

Brida Brida

TABLA DE CARGA PARA LA PLANCHA TRACTION TREAD™

MATERIAL  
PRIMARIO

CALIBRE/
ESPESOR

PROFUNDIDAD
(mm)

LB/LF
(kg/m)

CARGA/
DESVIACIÓN

TRAMO DE LUZ

 24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"  66"  72"  78"  84"  90"  96"  108"

BO
TÓ

N
 S

U
PE

RI
O

R 
|  7

" 
D

E
 A

N
C

H
O Aluminio .1250"

Espesor
 2"

(50.8)
1.80

(2.68)

U 727 595 431 310 227 177 139 127 112 81 61 46 35 22

D 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Acero al carbono y
acero galvanizado

Calibre
13

 1-1/2"
(38.1)

3.40
(5.06)

U 824 675 488 351 257 201 158 144 127 92 69 -- -- --

D 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.20 0.25 0.25 0.25 -- -- --

 2"
(50.8)

3.71
(5.52)

U 1642 1345 973 700 513 400 315 287 253 184 137 104 80 50

D 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Calibre
11

 1-1/2"
(38.1)

4.72
(7.02)

U 1032 845 612 440 323 252 198 180 159 116 86 -- -- --

D 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.20 0.25 0.25 0.25 -- -- --

 2"
(50.8)

5.15
(7.66)

U 2084 1707 1235 889 651 508 400 364 322 233 174 132 102 64

D 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

BO
TÓ

N
 S

U
PE

RI
O

R 
|  1

0
" 

D
E

 A
N

C
H

O Aluminio .1250"
Espesor

 2"
(50.8)

2.22
(3.30)

U 560 469 332 239 175 137 107 98 86 63 47 35 27 --

D 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 --

Acero al carbono y
acero galvanizado

Calibre
13

 1-1/2"
(38.1)

4.32
(6.43)

U 628 515 372 268 196 153 121 110 97 70 52 -- -- --

D 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.20 0.25 0.25 0.25 -- -- --

 2"
(50.8)

4.63
(6.89)

U 1267 1038 751 540 396 309 243 221 195 142 106 80 62 --

D 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 --

Calibre
11

 1-1/2"
(38.1)

6.01
(8.94)

U 787 645 466 336 246 192 151 138 121 88 66 -- -- --

D 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.20 0.25 0.25 0.25 -- -- --

 2"
(50.8)

6.44
(9.58)

U 1605 1315 951 685 502 392 308 281 248 180 134 101 78 --

D 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 --

BO
TÓ

N
 S

U
PE

RI
O

R 
|  1

2
" 

D
E

 A
N

C
H

O Aluminio .1250"
Espesor

 2"
(50.8)

2.52
(3.75)

U 487 399 288 207 152 119 93 85 75 55 41 31 24 --

D 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 --

Acero al carbono y
acero galvanizado

Calibre
13

 1-1/2"
(38.1)

4.93
(7.33)

U 544 445 322 232 170 133 104 95 84 61 45 -- -- --

D 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.20 0.25 0.25 0.25 -- -- --

 2"
(50.8)

5.24
(7.80)

U 1101 902 652 469 344 268 211 192 170 123 92 70 54 --

D 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 --

Calibre
11

 1-1/2"
(38.1)

6.90
(10.3)

U 682 559 404 291 213 166 131 119 105 76 57 -- -- --

D 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.20 0.25 0.25 0.25 -- -- --

 2"
(50.8)

7.30
(10.9)

U 1395 1143 827 595 436 340 268 244 215 156 116 88 68 --

D 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.13 0.15 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 --

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  D: desviación  C: carga concentrada en lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio de luz | En mcnichols.com. encontrará más información sobre las cargas. En la tabla de arriba, los valores de tramo de luz y carga a la izquierda de la línea negra resaltada producen una desviación 
de 1/4" o menos con una carga uniforme de 100 lb/pies cuadrados, lo que le permite al peatón caminar sin correr riesgos. Los valores a la derecha se pueden usar en otros tipos de cargas, a discreción de un ingeniero matriculado. TRACTION TREAD™ es un producto compatible con los requisitos de espaciado de ADA cuando 
se instala con varias piezas a lo ancho, independientemente de la dirección de desplazamiento. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos 
ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto de la Rejilla Perforada.

TABLA DE CARGA DE LA PASARELA PERF-O GRIP®

PERFIL
(Ancho)

LB/LF
(kg/m)

CARGA/
DESVIACIÓN

TRAMO DE LUZ

 24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"  66"  72"  78"  84"  90"  96"  108"  120"  132"

C
A

LI
BR

E 
11

 |  
5"

 D
E 

A
LT

O 13 perforaciones
(24")

11.8
(17.5)

U 5751 3681 2556 1878 1438 1136 920 760 639 544 469 409 359 284 230 190

D 0.02 0.02 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22 0.25 0.31 0.39 0.47

C 9504 7603 6336 5431 4152 4224 3802 3456 3168 2924 2715 2534 2376 2112 1901 1728

D 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.13 0.15 0.19 0.23 0.28

16 perforaciones
(30")

13.6
(20.2)

U 3868 2475 1719 1263 967 764 619 511 430 366 316 275 242 191 155 128

D 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.16 0.18 0.20 0.26 0.32 0.39

20 perforaciones
(36")

C 9534 7627 6356 5448 4767 4237 3813 3467 3178 2933 2724 2542 2383 2119 1907 1733

D 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.13 0.15 0.19 0.23 0.28

La Pasarela PERF-O GRIP® de McNICHOLS puede disminuir el cansancio de los trabajadores, tiene una gran capacidad 
de carga y una excelente relación resistencia-peso. Las aberturas grandes permiten el flujo de aire, luz y desechos. Sus canales laterales  
de 5" de altura cumplen con las normas de OSHA sobre tablones de pie para estructuras elevadas.

La Plancha TRACTION TREAD™ de McNICHOLS tiene una superficie de botones perforados en relieve y antideslizantes. Son 
compatibles con ADA cuando se instalan con múltiples piezas a lo ancho, independientemente de la dirección de desplazamiento.

MATERIAL	 Acabado de fábrica: Acero galvanizado

CALIBRE	 11"

ANCHO	 24", 30" (36" a pedido)

LARGO	 120", cortes a medida disponibles

ALTO	 5"

ÁREA ABIERTA�	� 36% (13 perforaciones), 37% (16 perforaciones, 

20 perforaciones)

MATERIAL	 Acabado de fábrica: Aluminio, acero galvanizado

	 (acero al carbono a pedido)

CALIBRE/ESPESOR	 Aluminio: .1250"; Acero: 13, 11

ANCHO	 7", 10", 12"

LARGO	� 120", 144", se encuentran disponibles los largos de corte y escalones

PROFUNDIDAD	 1-1/2", 2", 3"

ÁREA ABIERTA	 4%
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TABLA DE CARGA DE LA PLANCHA CON INTERBLOQUEO GRATE-LOCK®

ANCHO
(mm)

ÁREA 
ABIERTA

LB/LF
(kg/m)

CARGA/
DESVIACIÓN

TRAMO DE LUZ

 24"  36"  48"  60"  72"  84"  96"  108"  120"  132"  144"  156"  168"

C
A

LI
B

R
E

 1
8

 
2

-1
/2

" 
D

E
 P

R
O

FU
N

D
ID

A
D  39%

U 2141 954 538 346 241 178 137 109 89 74 63 54 47
 6" 2.62 D 0.04 0.09 0.16 0.25 0.36 0.50 0.65 0.83 0.04 1.27 1.52 1.80 2.11

(152.4) (3.90) C 1053 715 538 432 362 312 274 246 223 204 189 176 165

D 0.04 0.07 0.13 0.20 0.29 0.40 0.52 0.67 0.83 1.01 1.22 1.44 1.69

 43%

U 1552 691 390 251 175 129 100 79 65 54 46 40 35

 9" 3.16 D 0.05 0.10 0.18 0.28 0.41 0.56 0.74 0.95 1.18 1.44 1.73 2.05 2.41

(228.6) (4.70) C 705 705 585 470 394 339 299 268 243 223 207 193 181

D 0.02 0.07 0.14 0.23 0.33 0.45 0.59 0.76 0.94 1.15 1.38 1.64 1.93

 45%

U 1057 552 312 200 140 103 80 64 52 43 36 31 27

 12" 3.70 D 0.03 0.10 0.17 0.27 0.39 0.54 0.71 0.90 1.13 1.38 1.61 1.91 2.23

(304.8) (5.51) C 529 529 529 501 420 362 319 286 260 239 217 207 194
D 0.01 0.05 0.12 0.22 0.31 0.43 0.57 0.72 0.90 1.09 1.33 1.57 1.85

C
A

LI
B

R
E

 1
4

 
2

-1
/2

" 
D

E
 P

R
O

FU
N

D
ID

A
D  35%

U 3722 1654 931 596 414 304 233 184 149 123 103 88 76
 6" 3.98 D 0.05 0.10 0.18 0.29 0.42 0.56 0.74 0.93 1.15 1.39 1.65 1.93 2.25

(152.4) (5.92) C 1461 1241 931 744 620 532 465 414 372 338 310 286 266

D 0.03 0.09 0.14 0.23 0.33 0.45 0.58 0.74 0.92 1.11 1.32 1.55 1.80

 38%

U 2357 1050 593 381 266 196 151 121 98 82 70 58 50

 9" 4.80 D 0.04 0.10 0.18 0.28 0.41 0.56 0.74 0.94 1.17 1.43 1.72 1.88 2.21

(228.6) (7.14) C 974 974 889 714 598 516 454 407 369 339 314 282 265

D 0.02 0.07 0.14 0.23 0.33 0.45 0.59 0.75 0.94 1.14 1.38 1.50 1.77

 40%

U 1276 783 442 284 199 147 113 90 74 62 52 44 38

 12" 5.62 D 0.03 0.10 0.17 0.27 0.39 0.54 0.71 0.91 1.13 1.38 1.63 1.94 2.20

(304.8) (8.36) C 730 730 730 711 596 514 454 407 370 338 310 286 266
D 0.01 0.05 0.12 0.22 0.31 0.43 0.57 0.72 0.90 1.09 1.31 1.53 1.77

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  D: desviación  C: carga concentrada en lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio de luz | En mcnichols.com. encontrará más información sobre las cargas. Los valores a la izquierda de la línea negra resaltada son las cargas permitidas seguras con desviaciones 
< L/120. Los valores a la izquierda de la línea verde resaltada (incluidos los valores a la izquierda de la línea negra resaltada) son las cargas permitidas seguras con desviaciones < L/240. Los valores a la derecha de las líneas negras y verdes en negrita son aplicables a otros tipos de cargas a discreción 
de un ingeniero matriculado. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una 
evaluación o uso incorrecto de la Rejilla Perforada.

MATERIAL	 Acabado de fábrica: Aluminio extruido

SUPERFICIE 	 Perforación en forma de diamante, sólida

ANCHO	  6", 12"

LARGO	 144", se encuentran disponibles los largos de corte y escalones

PROFUNDIDAD 	� 1, 1-1/2", 2" (3/4", 1-1/4", 1-3/4" a pedido)

ÁREA ABIERTA 	 12 %

MATERIAL	 Acabado de fábrica: Acero galvanizado

CALIBRE 	 18, 14 (16 a pedido)

ANCHO 	 6", 9", 12"

LARGO	� 1-1/2" profundidad: 144"; 2-1/2" profundidad:  
120", 240", 288"; 3" profundidad: 288", se encuentran  
disponibles los largos de corte y escalones 

PROFUNDIDAD 	 �2-1/2" (1-1/2", 3", 4" a pedido) 

BRIDA 	 ��Macho/macho, hembra/macho, hembra/hembra

ÁREA ABIERTA 	 ��35 - 45%

La Plancha Extruida con Interbloqueo DIAMONDBACK® de McNICHOLS tiene una superficie dentada de diamante 
antideslizante y canales laterales con ranuras de interbloqueo. Estas Planchas de Superficie Sólida son compatibles con ADA. ¡También tenemos 
Planchas DIAMONDBACK® para Escalones!

La Plancha con Interbloqueo GRATE-LOCK® de McNICHOLS proporciona una base sólida y antideslizante (lisa por pedido) para 
entrepisos, suelos, plataformas, pasarelas y mucho más. La Rejilla Perforada con Interbloqueo es un sistema seguro y fácil de instalar que une y luego 
bloquea los canales laterales para cubrir grandes tramos. Para obtener más información, visite mcnichols.com.

Ancho

Canal de interbloqueo 
hembra/macho

Superficie
antideslizante

Ancho

Profundidad

Superficie lisa 

Interbloqueo

Interbloqueo

VISTA DEL EXTREMO DE LA BRIDA

MACHO/MACHO MACHO/MACHO HEMBRA/MACHO HEMBRA/HEMBRA

1-1/2" Depth

Male/Male

2-1/2",3",4" Depth

Male/Male

1-1/2", 2-1/2", 3", 4" Depth

Female/Male Female/Female

2-1/2",3",4" Depth1-1/2" de profundidad 2-1/2", 3", 4" de profundidad 1-1/2", 2-1/2", 3", 4" de profundidad 2-1/2", 3", 4" de profundidad

Se encuentra disponible el accesorio de interbloqueo de barra

TABLA DE CARGA DE LA PLANCHA EXTRUIDA CON INTERBLOQUEO DIAMONDBACK®

PROFUNDIDAD 
(mm)

LB/LF (kg/m)
CARGA/

DESVIACIÓN

TRAMO DE LUZ

PERFORACIÓN EN FORMA 
DE DIAMANTE

SÓLIDA (COMPATIBLE 
CON ADA)  24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"  66"  72"  78"  84"  90"  96"  102"

6
" 

D
E

 
A

N
C

H
O

U 1439 921 640 470 360 284 230 190 160 -- -- -- -- --
 1" 1.45 1.64 D 0.247 0.297 0.428 0.897 0.953 1.053 1.744 1.803 1.956 -- -- -- -- --

(25.4) (2.16) (2.44) C 720 576 480 411 360 320 288 262 240 -- -- -- -- --
D 0.152 0.238 0.342 0.466 0.608 0.770 0.950 1.150 1.369 -- -- -- -- --

1
2

" 
D

E
  

A
N

C
H

O

U 1328 850 590 433 332 262 212 175 147 -- -- -- -- --
 1" 2.68 3.06 D 0.199 0.312 0.448 0.610 0.797 1.008 1.299 1.502 1.787 -- -- -- -- --

(25.4) (3.99) (4.55) C 1328 1062 865 759 664 590 531 483 442 -- -- -- -- --

D 0.182 0.249 0.359 0.489 0.638 0.807 0.996 1.206 1.433 -- -- -- -- --

U 4193 2683 1863 1369 1048 828 671 554 466 397 342 298 262 232

 2" 3.91 4.29 D 0.187 0.197 0.251 0.320 0.418 0.529 0.653 0.789 0.940 1.104 1.279 1.468 1.671 1.886

(50.8) (5.82) (6.38) C 4193 3354 2795 2396 2096 1863 1677 1524 1397 1290 1198 1118 1048 986
D 0.084 0.131 0.188 0.256 0.334 0.423 0.522 0.632 0.752 0.883 1.024 1.181 1.337 1.509

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  D: desviación  C: carga concentrada en lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio de luz Fs: 19,000 PSI | En mcnichols.com. encontrará más información sobre las cargas. Los valores de la tabla de carga se basan en la superficie con perforaciones en forma de diamante. Los valores a la 
izquierda de la línea negra resaltada producen una desviación de 1/4" o menos con una carga uniforme de 100 lb/pies cuadrados, lo que le permite al peatón caminar sin correr riesgos. Los valores a la derecha se pueden usar en otros tipos de cargas, a discreción de un ingeniero matriculado. Los productos con superficie sólida son 
compatibles con ADA cuando se instalan con varias piezas a lo ancho, independientemente de la dirección de desplazamiento. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por 
los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto de la Rejilla Perforada.
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Los Peldaños y Cubiertas de Escaleras de McNICHOLS® son la respuesta cuando la seguridad vertical y la carga son 
consideraciones. Los Peldaños TRACTION TREADTM cuentan con botones perforados elevados y antideslizantes, mientras que los Peldaños GRIP 
STRUT® tienen aberturas dentadas en forma de diamante para un máximo agarre. Los Peldaños DIAMONDBACK® están disponibles con una superficie 
sólida o con ranuras en forma de diamante, ambas con crestas dentadas. Los Peldaños pueden cortarse y suministrarse con extremos cortados en 
forma de radio. Añada resistencia al deslizamiento a los peldaños existentes con las Cubiertas de Peldaños McNICHOLS GRIP TIGHT®.
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PLANCHA PARA PELDAÑOS DE ESCALERA PLANCHA EXTRUIDA PARA  
PELDAÑOS DE ESCALERA

PLANCHA CON CUBIERTA PARA 
PELDAÑOS DE ESCALERA

 TRACTION TREADTM  GRIP STRUT®  DIAMONDBACK®  GRIP TIGHT®

MATERIAL PRIMARIO AL, CS, GV, SS CS, GV AL GV

CALIBRE/ESPESOR AL: .1250"; CS: 13, 11; GV: 13; SS: 16, 14 14, 12 Aluminio extruido 16

PERFIL DE LA SUPERFICIE Botón superior 1-Diamante En forma de diamante, sólida Sólida con revestimiento de arena de óxido de aluminio

PROFUNDIDAD DEL CANAL  1-1/8", 1-1/2"  1-1/8"  1.390"  3/4", 1"

SUPERFICIE DEL PRODUCTO Antidedeslizante Dentada Diamante-dentada Antidedeslizante

ÁREA ABIERTA 2 - 4% 34% 12% (perforación en forma de diamante) --

ANCHO  1-1/4", 1-5/8", 2-1/4"  2-1/2"  1-13/16"  3/4", 1"

LARGO (TRAMO DE LUZ) 48-3/4", 60", cortes a medida disponibles 120", cortes a medida disponibles 144", cortes a medida disponibles 120", cortes a medida disponibles

AL: carbono CS: acero al carbono GV: acero galvanizado SS: acero inoxidable | Las Planchas para Peldaños GRIP STRUT® están disponibles con un perfil de superficie de diamante inverso (recorrido largo de aberturas en forma de diamante con la dimensión de longitud). Las Planchas con diamantes inversos 
tienen un ancho y una profundidad de 1-5/8" con una longitud máxima (tramo de luz) de 23-1/8”.

TABLA DE CARGA DEL PELDAÑO DE ESCALERA

NOMBRE  
DE SERIE

PERFIL DE  
SUPERFICIE

ANCHO DEL 
PELDAÑO

PROFUDIDAD  
DEL PELDAÑO

MATERIAL 
PRIMARIO

CALIBRE/
ESPESOR

LB/
LF

TIPO DE
CARGA

TRAMO DE LUZ (TRAMO FIJO - DIAMONDBACK® ÚNICAMENTE)

 12"  16"  18"  20"  24"  30"  36"  48"  48-3/4"  60"

DIAMONDBACK® En forma de diamante/sólida  1-13/16"  1.390" Aluminio Extrusión 0.75 0.79 C 1485 -- -- -- 742 -- 494 369 -- --

 GRIP STRUT® 1-Diamante  2-1/2"  1-1/8" Acero al carbón/galvanizado Calibre 14 1.13 C -- 528 469 422 352 281 234 -- -- --

TRACTION  
TREADTM Botón superior

 1-1/4"  1-1/2"

Aluminio  .1250" de espesor 0.56 C -- -- -- -- 659 -- 407 310 207 187

Acero al carbono y galvanizado
Calibre 13 1.18 C -- -- -- -- 680 -- 420 320 328 252

Calibre 11 1.52 C -- -- -- -- 680 -- -- -- 515 383

Acero inoxidable Calibre 16 0.82 C -- -- -- -- -- -- -- -- 218 183

 1-5/8"  1-1/8"

Aluminio  .1250" de espesor 0.50 C -- -- -- -- 479 -- 329 242 163 135

Acero al carbono y galvanizado
Calibre 13 1.06 C -- -- -- -- 495 -- 340 250 187 151

Calibre 11 1.46 C -- -- -- -- 495 -- -- -- 297 229

Acero inoxidable Calibre 16 0.73 C -- -- -- -- -- -- -- -- 151 103

 2-1/4"  1-1/2"

Aluminio  .1250" de espesor 0.70 C -- -- -- -- 856 -- 600 436 280 248

Acero al carbono y galvanizado
Calibre 13 1.49 C -- -- -- -- 885 -- 620 450 372 274

Calibre 11 2.08 C -- -- -- -- 885 -- -- -- 523 408

Acero inoxidable Calibre 16 1.03 C -- -- -- -- -- -- -- -- 236 201

C: carga concentrada en lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio de luz | En mcnichols.com encontrará más información sobre las cargas y la desviación. Los valores de carga segura de TRACTION TREADTM tienen un factor de seguridad mínimo de 2.0. Los valores de carga segura de GRIP STRUT® tienen un factor de 
seguridad mínimo de 1.5. Los valores de carga de DIAMONDBACK® se basan en un perfil de superficie con perforación en forma de diamante, un tramo fijo y un esfuerzo de flexión por tracción (Fs) de 19,000 PSI. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. 
Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrectos de los Peldaños.

TABLA DE CARGA DE LA PLANCHA EXTRUIDA DE ALTA RESISTENCIA HD-EXT

PROFUNDIDAD 
(mm)

LB/LF (kg/m)
CARGA/

DESVIACIÓN

TRAMO DE LUZ

ABERTURA 
RECTANGULAR SÓLIDO  12"  18"  24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"  66"  72"  78"  84"

6
" 

D
E

 A
N

C
H

O

1"
(25.4)

1.10
(1.64)

1.30
(1.93)

U 3168 1408 792 507 352 259 198 156 127 105 88 75 65

D 0.031 0.069 0.123 0.192 0.277 0.377 0.492 0.620 0.770 0.932 1.106 1.298 1.514

C 1584 1056 792 634 528 453 396 352 317 288 264 244 226

D 0.025 0.055 0.098 0.154 0.221 0.301 0.393 0.498 0.615 0.744 0.885 1.040 1.203

1-1/2"
(38.1)

1.70
(2.53)

1.95
(2.90)

U 8928 3968 2232 1428 992 729 558 441 357 295 248 211 182

D 0.022 0.050 0.089 0.139 0.201 0.273 0.357 0.452 0.558 0.675 0.804 0.942 1.092

C 4464 2976 2232 1786 1488 1275 1116 992 893 812 744 687 638

D 0.018 0.040 0.071 0.112 0.161 0.219 0.286 0.362 0.447 0.540 0.643 0.755 0.875

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  D: desviación  C: carga concentrada en lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio de luz Fs: 12,000 PSI E: 10,000,000 PSI | Puede encontrar información adicional sobre la carga en mcnichols.com. Los valores a la izquierda de la línea negra resaltada producen una desviación 
de 1/4" o menos con una carga uniforme de 100 lb/pies cuadrados, lo que le permite al peatón caminar sin correr riesgos. Los valores a la derecha se pueden usar en otros tipos de cargas, a discreción de un ingeniero matriculado. Los productos con superficie sólida son compatibles con ADA cuando se instalan con varias 
piezas a lo ancho, independientemente de la dirección de desplazamiento. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los 
daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto de la Rejilla Perforada.

MATERIAL	 Acabado de fábrica: Aluminio extruido

SUPERFICIE	� Rectangular (redondo, sólido y cuadrado a pedido)

ANCHO	 6"

LARGO	� 240", 312", se encuentran disponibles los largos  
de corte y escalones

PROFUNDIDAD	� 3/4", 1, 1-1/2", 2" (1-1/4", 1-3/4", 2-1/4", 2-1/2" a pedido)

ÁREA ABIERTA	 37 %
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La Plancha Extruida de Alta Resistencia HD-EXT de McNICHOLS® se fabrica utilizando un proceso de extrusión que 
proporciona resistencia estructural. La superficie al ras se ventila generalmente en un patrón alterado de forma rectangular con ranuras elevadas 
perpendiculares a los anchos de las ranuras.
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Los Escalones con Rejilla Perforada de McNICHOLS® son un producto de construcción de una pieza fabricado y perforado a 
partir de una bobina de metal. Los Escalones Ensamblados tienen superficies antideslizantes y se pueden cortar a medida. Además de la información 
aquí proporcionada, puede hacer cualquier consulta sobre las especificaciones de los artículos, los diagramas, la información de carga y más al  
800.237.9212 o en mcnichols.com.
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PLANCHA PLANCHA PARA 
ESCALONES

PLANCHA DE ALTA 
RESISTENCIA

PLANCHA EXTRUIDA 
PARA ESCALONES

 GRIP STRUT®
Sin Módulo de Recubrimiento

 PERF-O GRIP®
Sin Módulo de Recubrimiento

 TRACTION TREADTM

Sin Módulo de Recubrimiento
 GRATE-LOCK®

Sin Módulo de Recubrimiento

 GRIP STRUT®
1-1/4" de Ancho de la Plataforma 

con Módulo de Recubrimiento

 HD GRIP STRUT®
Sin Módulo de Recubrimiento

 DIAMONDBACK®
Módulo de Recubrimiento 

Integrado

MATERIAL AL, CS, GV, SS AL, CS, GV AL, GV GV AL, GV GV AL

CAL./ESP. AL: .0800", .1000"; CS, GV: 14, 12; SS: 16 AL: .1250"; CS, GV: 13, 11 AL: .1250"; GV: 13, 11 18, 14 AL: .0800", .1000"; GV: 14 10 AL: Extrusión

PERFIL 2-Diamantes, 3-Diamantes,  
4-Diamantes, 5-Diamantes Botón superior 10-líneas, 15-líneas, 18-líneas Abertura con terminación redonda 3-Diamantes N, 4-Diamantes N 2-Diamantes, 3-Diamantes En forma de diamante, sólida

SUPERFICIE Dentada Antideslizante Antideslizante Antideslizante Dentada Dentada Diamante-dentada

PROFUNDIDAD 1-1/2", 2" 1-1/2", 2" 1-1/2", 2"  2-1/2" 1-1/2", 2"  2" 1", 1-1/2"

ANCHO 4-3/4", 7", 9-1/2", 11-3/4" 5", 7", 10", 12" 7", 10", 12" 6", 9", 12" 8-1/8", 10-1/2" 9-1/4", 13-3/4" 7", 9", 10", 11", 12"

LARGO (TRAMO 
DE LUZ)

AL, SS: Hasta 36"; CS, GV: Hasta 48",
Otros tamaños disponibles

24", 30", 36", 48",
Otros tamaños disponibles

24", 30", 36", 48",
Otros tamaños disponibles

24", 30", 36", 48",
Otros tamaños disponibles

24", 30", 36", 48",
Otros tamaños disponibles

24", 30", 36", 48",
Otros tamaños disponibles De 12" a 60"

AL: aluminio  CS: acero al carbono  GV: acero galvanizado  SS: acero inoxidable | En la tabla de arriba encontrará los tamaños de escalones más comunes. Otros tamaños disponibles. Los largos de los escalones (tramos de luz) de más de 48" deben sostenerse con un larguero intermedio. Los 
artículos de la plancha para Escalones GRIP STRUT® tienen una plataforma plana de 1-1/4” de ancho en el borde principal del escalón diseñado para una moldura de recubrimiento abrasivo de 1-1/4” de ancho. Los Escalones DIAMONDBACK® con una profundidad de 1-1/2” aceptan Placas de 
Fijación de forma rectangular con una plataforma incorporado para soporte adicional. Cada Placa de Fijación tiene una ranura preperforada y una perforación para el perno de fijación.

TABLA DE CARGA DE GRIP STRUT® 

ANCHO MATERIAL CAL./ESP. PROFUNDIDAD TIPO DE 
CARGA  24"  30"  36"  48"

2
-D

IA
M

A
N

TE
S

 4-3/4"

Aluminio

 .0800"
Espesor  2"

U 1328 850 590 332
C 526 420 350 263

 .1000"
Espesor  2"

U 1862 1191 827 465
C 737 590 491 369

Calibre
14

 1-1/2"
U 1191 764 532 --
C 472 378 315 --

Acero al  
carbono y

galvanizado

 2"
U 1978 1268 882 498
C 783 611 524 394

Calibre
12

 1-/12"
U 1576 1011 703 --
C 624 500 418 --

 2"
U 2513 1611 1121 633
C 995 797 665 501

3
-D

IA
M

A
N

TE
S

 7"

Aluminio

 .0800"
Espesor  2"

U 862 551 383 215
C 503 402 335 252

 .1000"
Espesor  2"

U 1208 773 537 302
C 705 564 470 353

Calibre
14

 1-1/2"
U 761 488 340 --
C 443 356 300 --

Acero al 
carbono y

galvanizado

 2"
U 1262 810 563 318
C 737 590 492 372

Calibre
12

 1-/12"
U 1006 645 450 318
C 587 470 393 372

 2" U 1604 1029 716 404
C 936 750 626 472

4
-D

IA
M

A
N

TE
S

 9-1/2"

Aluminio

 .0800"
Espesor  2"

U 607 388 270 152
C 481 392 327 245

 .1000"
Espesor  2"

U 867 555 385 216
C 687 550 458 344

Calibre
14

 1-1/2"
U 549 353 245 --
C 435 349 300 --

Acero al 
carbono y

galvanizado

 2"
U 911 584 407 230
C 604 578 483 364

Calibre
12

 1-/12" U 750 481 335 --
C 595 476 398 --

 2"
U 1158 742 517 292
C 917 734 614 463

SS 304 Calibre
16

 2"
U 610 390 271 152
C 483 387 323 244

SS 316L  2" U 525 336 233 131
C 416 336 279 210

5
-D

IA
M

A
N

TE
S

 11-3/4"

Aluminio

 .0800"
Espesor  2"

U 396 253 176 99
C 388 388 321 241

 .1000"
Espesor  2"

U 607 388 270 151
C 595 540 450 338

Calibre
14

 1-1/2" U 434 278 194 --
C 425 342 300 --

Acero al 
carbono y

galvanizado

 2"
U 721 463 322 182
C 573 566 473 356

Calibre
12

 1-/12" U 575 369 258 --
C 563 452 378 --

 2"
U 916 587 409 232
C 897 719 601 454

SS 304
Calibre

16

 2" U 394 252 175 98
C 386 381 319 241

SS 316L  2" U 338 216 150 84
C 331 339 275 221

TABLA DE CARGA TRACTION TREADTM 

ANCHO MATERIAL CAL./ESP. PROFUNDIDAD TIPO DE CARGA  24"  30"  36"  42"  48"

B
O

TÓ
N

 S
U

P
E

R
IO

R

 7"

Aluminio  .1250"
Espesor

 1-1/2" C 242 211 183 154 129
 2" C 490 426 370 311 260

Acero al 
carbono y 

galvanizado

Calibre
13

 1-1/2" C 555 483 420 352 295
 2" C 1107 963 836 702 588

Calibre
11

 1-1/2" C 696 605 526 441 370
 2" C 1405 1222 1061 891 746

 10"

Aluminio  .1250"
Espesor

 1-1/2" C 266 232 201 169 144
 2" C 542 472 409 344 288

Acero al 
carbono y 

galvanizado

Calibre
13

 1-1/2" C 608 530 460 386 323
 2" C 1226 1067 927 778 651

Calibre
11

 1-1/2" C 762 663 576 483 405
 2" C 1554 1353 1174 986 826

 12"

Aluminio  .1250"
Espesor

 1-1/2" C 277 241 209 176 147
 2" C 566 493 428 359 301

Acero al 
carbono y 

galvanizado

Calibre
13

 1-1/2" C 633 551 478 402 336
 2" C 1281 1115 968 813 681

Calibre
11

 1-1/2" C 794 691 600 504 422
 2" C 1624 1414 1227 1031 863

U: carga uniforme - lb/pies cuadrados  C: carga concentrada en lb/pies cuadrados del ancho en el tramo medio de luz | En mcnichols.com encontrará más información sobre las cargas. Todas las tablas: Los tramos indicados en la tabla son libres (dentro de los soportes estructurales). La capacidad 
de carga de los escalones aumenta a medida que aumenta la profundidad del canal y el calibre/espesor del material. Para longitudes superiores a 48", se sugiere un larguero intermedio. Los valores de DIAMONDBACK® se basan en una superficie de perforación en forma de diamante (sólida 
disponible) y Fs de 19,000 PSI. La información técnica proporcionada es de carácter teórico y la pueden evaluar personas técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de 
una evaluación o uso incorrecto de la Rejilla Perforada.

TABLA DE CARGA DIAMONDBACK® 

ANCHO PROFUNDIDAD TIPO DE CARGA  12"  18"  24"  30"  36"  42"  48"  54"  60"

A
LU

M
IN

IO
|  P

E
R

FO
R

A
C

IÓ
N

 
E

N
 F

O
R

M
A

 D
E

 D
IA

M
A

N
TE  7"  1"

U 5120 2275 1280 819 569 -- -- -- --
C 1493 995 746 597 497 -- -- -- --

 9" 1-1/2"
U 10163 4516 2541 1625 1129 829 634 -- --
C 3811 2541 1905 1524 1270 1089 952 -- --

 10"  1"
U 5975 2552 1491 954 661 483 370 -- --
C 2505 1668 1250 1000 831 708 621 -- --

 11" 1-1/2"
U 10129 4502 2532 1620 1125 826 633 500 404
C 4643 3095 2321 1857 1547 1326 1160 1031 928

 12" 1-1/2"
U 11185 4971 2796 1790 1243 913 699 552 447
C 5680 3787 2840 2272 1893 1623 1420 1262 1136

TABLA DE CARGA GRATE-LOCK®

MATERIAL CALIBRE PROFUNDIDAD ANCHO TIPO DE 
CARGA  24"  30"  36"  48"

R
D

-E
D

 S
LT

Acero
galvanizado 14  2-1/2"

 6" U 3722 2382 1654 931
C 1461 1168 1241 931

 9" U 2357 1508 1050 593
C 974 974 974 889

 12" U 1276 816 783 442
C 730 730 730 730

TABLA DE CARGA GRIP STRUT® DE ALTA RESISTENCIA

ANCHO MATERIAL CALIBRE PROFUNDIDAD TIPO DE 
CARGA  24"  30"  36"  42"

2-
D

IA

 9-1/4" Acero
galvanizado 10  2"

U 2412 1544 1026 629

C 1860 1487 1240 929
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Escalones con Rejilla Perforada (continuación)

DIMENSIONES DE LOS ESCALONES Y LA PLACA DE FIJACIÓN

NOMBRE DE LA SERIE PERFIL ANCHO PROFUNDIDAD DOCUMENTO MATERIAL Y CALIBRE/ESPESOR A B C D E F

 GRIP STRUT®

2-Diamantes  4-3/4"
 1-1/2" CP-PG-215 AL: .0800", .1000"; CS, GV: 14, 12  1-3/16"  4-1/2"  19/32"  2-5/8"  1-1/8"  3/4"

 2" CP-PG-220 AL: .0800", .1000"; GV: 14, 12  1-11/16"  4-1/2"  27/32"  2-5/8"  1-1/8"  3/4"

3-Diamantes  7"

 1-1/2" CP-PG-315 CS, GV: 14, 12  1-3/16"  6-3/4"  19/32"  3-3/8"  2-5/8"  3/4"

 2" CP-PG-320 
AL: .0800", .1000"; GV: 14, 12  1-11/16"  6-3/4"  27/32"  3-3/8"  2-5/8"  3/4"

CS: 14, 12  1-13/16"  6-3/4"  29/32"  3-3/8"  2-5/8"  3/4"

4-Diamantes  9-1/2"

 1-1/2" CP-PG-415 AL: .0800", .1000"; CS, GV: 12  1-3/16"  9-1/4"  19/32"  5-7/8"  2-5/8"  3/4"

 2" CP-PG-420
AL: .0800", .1000"; CS, GV: 12  1-11/16"  9-1/4"  27/32"  5-7/8"  2-5/8"  3/4"

SS: 16  1-11/16"  9-3/8"  27/32"  5-7/8"  2-3/4"  3/4"

5-Diamantes  11-3/4"

 1-1/2" CP-PG-515 AL: .0800", .1000"; CS, GV: 14, 12  1-3/16"  11-1/2"  19/32"  8-1/8"  2-5/8"  3/4"

 2" CP-PG-520
AL: .0800", .1000"; GV: 14, 12  1-11/16"  11-1/2"  27/32"  8-1/8"  2-5/8"  3/4"

SS: 16  1-11/16"  11-5/8"  27/32"  8-1/8"  2-3/4"  3/4"

4-Diamantes-N  10-1/2"  1-1/2" CP-PG-415-N GV: 14  1-3/16"  10-1/4"  19/32"  6-7/8"  2-5/8"  3/4"

 PERF-O GRIP® Y
 TRACTION TREADTM

3 perforaciones;  
botón superior  7"  2" CP-PG-720 GV: 13, 11  1-11/16"  6-3/4"  27/32"  4"  2"  3/4"

5 perforaciones;  
botón superior  10"

 1-1/2" CP-PG-1015 GV: 13, 11  1-3/16"  9-5/8"  19/32"  7"  1-7/8"  3/4"

 2" CP-PG-1020 AL: .1250"; GV: 13  1-11/16"  9-5/8"  13/16"  7"  1-7/8"  3/4"

6 perforaciones;  
botón superior  12"

 1-1/2" CP-PG-1215 GV: 13, 11  1-3/16"  11-5/8"  19/32"  9"  1-7/8"  3/4"

 2" CP-PG-1220
AL: .1250"  1-11/16"  11-11/16"  27/32"  9"  1-15/16"  3/4"

GV: 13  1-11/16"  11-5/8"  27/32"  9"  1-7/8"  3/4"

 GRATE-LOCK® Abertura con terminación 
redonda

 6"  2-1/2" CP-PG-625 GV: 18, 14  2-1/4"  5-11/16"  1-1/8"  1-13/16"  1-15/16"  1-15/16"

 9"  2-1/2" CP-PG-925 GV: 18, 14  2-1/4"  8-11/16"  1-1/8"  4-13/16"  1-15/16"  1-15/16"

 12"  2-1/2" CP-PG-1225 GV: 18, 14  2-1/4"  11-11/16"  1-1/8"  7-13/16"  1-15/16"  1-15/16"

GRIP STRUT®
DE ALTA RESISTENCIA

2-Diamantes  9-1/4"  2" CP-PG-220-HD GV: 10  1-11/16"  9"  27/32"  5-7/8"  2-3/8"  3/4"

3-Diamantes  13-3/4"  2" CP-PG-320-HD GV: 10  1-11/16"  13-1/2"  27/32"  9-15/16"  3-9/16"  3/4"

DIAMONDBACK® Perforación en forma  
de diamante  9"  1-1/2" CP-PG-930 AL: .1875"  3-3/32"  9" T: 2-11/32",

B: 3/4"  6-1/2"  1-3/8"  1-1/8"

Los Accesorios de las Rejillas Perforadas de McNICHOLS® completan los diseños de las Rejillas con un acabado limpio y 
resultados a largo plazo.

DESCRIPCIÓN ANCLAJE EN FORMA DE DIAMANTE Se coloca sobre las aberturas, se sujeta al soporte REVA H-BC-10 Se mete sobre las aberturas, se sujeta al soporte ACA Sujeta y soporta las planchas una con otra

MATERIALES Acero galvanizado, acero inoxidable Acero galvanizado, acero inoxidable Acero galvanizado

PRODUCTOS GRIP STRUT® GRIP STRUT® DE ALTA RESISTENCIA GRIP STRUT®

ADAPTACIÓN Plancha y pasarela Plancha de alta resistencia y pasarela Profundidad del canal de 1-1/2" y 2"

PIEZAS METÁLICAS Disponible por separado Disponible por separado Integrado con el montaje

DESCRIPCIÓN PERNO EN FORMA DE J Sostiene las bridas del canal ABRAZADERA MHC Se mete sobre la ranura, se sujeta al soporte ASIENTO PARA PERNO Se coloca sobre las aberturas, se sujeta al soporte

MATERIALES Acero galvanizado Acero galvanizado Acero galvanizado

PRODUCTOS GRATE-LOCK® GRATE-LOCK® PERF-O GRIP®

ADAPTACIÓN Profundidad del canal de 2-1/2" Profundidad del canal de 2-1/2" Todas las planchas y pasarelas

PIEZAS METÁLICAS Integral con perno en forma de J Disponible por separado Disponible por separado

DESCRIPCIÓN CLIP DE APOYO MEDIO Sujeta los canales juntos a la mitad de tramo de luz KIT DE PLACAS DE EMPALME Une los extremos de pasarelas contiguas

McNICHOLS tiene Clips y Sujetadores 

adicionales. Consulte la gama completa 

disponible en mcnichols.com.

MATERIALES Acero galvanizado Acero galvanizado

PRODUCTOS GRIP STRUT®, PERF-O GRIP®, TRACTION TREADTM Pasarela GRIP STRUT ®

ADAPTACIÓN Todas las planchas Altura del canal de 4-1/2"

PIEZAS METÁLICAS Integrado con clip de soporte medio Integrado con kit de placas de empalme

Montaje de Escalones Diagrama de la placa de fijación

AL: carbono CS: acero al carbono GV: acero galvanizado SS: acero inoxidable | Las Placas de Fijación (suministradas en pares) están diseñadas para que encastren en los extremos del canal de un escalón de rejilla perforada a lo largo de la dimensión del ancho. Las Placas de Fijación tienen una brida de 2" en 
cada extremo que brinda resistencia a los extremos de los canales una vez insertados y soldados en su lugar. Los Escalones de la Rejilla Perforada Ensamblados se pueden soldar a estructuras o se pueden sujetar a soportes aplicando piezas metálicas resistentes. La información de la Placa de Fijación 
DIAMONDBACK® que se describe arriba es compatible con las Planchas Extruidas para Escalones McNICHOLS DIAMONDBACK® con una profundidad de 1-1/2”. Los extremos de la plancha para escalones se apoyan sobre una plataforma (3/16” de profundidad), a 1-1/2” del borde superior de la placa de fijación. 
Los extremos del escalón se sueldan al soporte de la Placa de Fijación y a las patas extruidas verticalmente a lo largo de la dimensión del ancho del escalón. Todas las dimensiones aquí enumeradas están dentro de las tolerancias estándar. La información técnica proporcionada la pueden evaluar personas 
técnicamente capacitadas. Su aplicación será a discreción y riesgo propio. McNICHOLS no se hará responsable por los resultados obtenidos ni por los daños que surjan de una evaluación o uso incorrecto de los Escalones con Rejilla Perforada, Accesorios y Componentes Relacionados.

Rejilla
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Placa de Fijación

Placa de Fijación

PLACA DE FIJACIÓN

C
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FE
Ranura de 1-7/16" x 7/16" Diámetro de la perforación 

para perno de 7/16"

VISTA DEL EXTREMO

 2"

VISTA DE ARRIBA

Calibre/espesor

Diagrama de la Paca de Fijación



McNICHOLS® HOLE PRODUCTS

IMPRIMIR 
LA LISTA DE 
MATERIALES

ESCALONESCORTES 
A MEDIDA

PANELES 
DE RELLENO

SOLDADORES
CERTIFICADOS

ACABADOS 
EN METAL

Cuando necesite hacer el trabajo rápidamente, McNICHOLS está listo para servirle con el mayor inventario del 

país. Nuestros metales especiales están en inventario y listos para ser enviados, lo que ayuda a reducir los plazos 

de entrega y evitar retrasos. Cumplimos y empaquetamos su pedido con rapidez y a su vez prestamos mucha 

atención a la calidad, como demuestra nuestra certificación ISO 9001:2015. Para llevar su proyecto a la línea de 

meta, nuestros especialistas calificados también pueden ayudarle con los servicios de fabricación. Estamos aquí 

para apoyarlo al eliminar los obstáculos y hacer que cada proyecto sea un poco más fácil. 

SU HOLE NETWORK
McNICHOLS CO. es el principal proveedor de “Hole Products” en América del Norte, entre ellos metales 

Perforados y Desplegados, Mallas de Alambre, Metales Decorativos, Rejillas y Productos para Pisos. 

McNICHOLS es su vecino a nivel nacional con 19 Centros de Servicio de Metales estratégicamente ubicados 

cerca de usted. Al contar con inventario y equipos de procesamiento de metales cerca de las ubicaciones de 

los clientes, nuestro objetivo es servirle rápidamente para satisfacer las necesidades de su proyecto. 

Entregados en el lugar  

de trabajo justo cuando  

usted los necesite.

Seattle

San Francisco

Los Angeles

Salt Lake City

Denver

Phoenix
Dallas

Houston

Minneapolis

Kansas City

Chicago
Columbus

Nashville

Atlanta

Charlotte

Baltimore

NY/NJ

Boston

Tampa



¡Únase a la comunidad @mcnicholsco!
Síganos en sus redes sociales favoritas para obtener inspiración, recursos útiles  

y la información más reciente sobre todo lo relacionado con Hole Products. 

Comparta fotos del avance de su proyecto o del proyecto completado y  

etiquete a @mcnicholsco para tener la oportunidad de ser destacado.  

Siempre nos gusta ver las formas creativas en que nuestros  

clientes utilizan Hole Products. 

ATLANTA
1980 Shiloh Road NW  
Bldg. 6, #300, Kennesaw, GA 30144

BALTIMORE
9070 Junction Drive, #M 
Annapolis Junction, MD 20701

BOSTON
33 High Street 
North Billerica, MA 01862

CHARLOTTE
6020 Airport Drive, Ste 100 
Charlotte, NC 28208

CHICAGO
2200 Arthur Avenue 
Elk Grove Village, IL 60007

COLUMBUS
4740 Poth Road 
Whitehall, OH 43213

DALLAS
3540 W. Miller Road, #240 
Garland, TX 75041

DENVER
10394 E. 48th Avenue 
Denver, CO 80238

HOUSTON
16405 Air Center Blvd., #100 
Houston, TX 77032

KANSAS CITY
15341 W. 100th Terrace 
Lenexa, KS 66219

LOS ANGELES
14108 Arbor Place 
Cerritos, CA 90703

MINNEAPOLIS
22 Fifth Avenue NW 
New Brighton, MN 55112

NASHVILLE
1922 Old Murfreesboro Pike  
Bldg. 500, Suite 500, Nashville, TN 37217

NUEVA YORK/NUEVA JERSEY
2 Home News Row 
New Brunswick, NJ 08901

PHOENIX
5780 S. 40th Street, Ste. 3 
Phoenix, AZ 85040

SALT LAKE CITY
271 W. 12800 South, Ste. 210-211 
Draper, UT 84020

SAN FRANCISCO
174 Lawrence Drive, Ste. G 
Livermore, CA 94551

SEATTLE
3400-B Industry Drive East 
Fife, WA 98424 

TAMPA
9401 Corporate Lake Drive 
Tampa, FL 33634

SEDE
2502 N. Rocky Point Drive, Ste. 750 
Tampa, FL 33607 

Centros de servicio de metales Con 19 Centros de Servicio de Metales estratégicamente ubicados, nuestros expertos en productos 
están listos e inspirados para servirle, tal como lo dice nuestro eslogan Inspired to Serve® en el teléfono 800.237.9212, el correo electrónico 
sales@mcnichols.com o a través del chat en vivo en mcnichols.com. 
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